
TLMR 
Egyszerűsített használati útmutató 

1. kiadás

2013/08



A záró kupak eltávolítása          1. ábra 

screw out

A tömítés sérülés mentességének  

ellenőrzése                                 4. ábra      

Külső tisztítás                           3. ábraA használt patron eltávolítása   2. ábra

screw out

Az új kenőpatron előkészítése   5. ábra

screw out

Az új kenőpatron behelyezése   6. ábra

screw in

A használt kenőpatron újrahasznosítása 

7. ábra

EWC-CODE: 15 01 10

 
 - Mindig a részletes TLMR kezelési utasítás szerint 

járjon el 

Patroncsere

Biztonsági információ

Figyelem

 Csak az első beüzemeléskor

     

Lincoln GmbH 
Heinrich-Hertz-Str. 2-8 
DE - 69190 Walldorf
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A használt elemek újrahasznosítása 

                                                  14. ábra

Az elemtartó rekesz fedelének  

eltávolítása                                     9. ábra

4x

Az elemtartó rekesz fedelének  

visszaszerelése                         12. ábra

4x

screw in

Elemcsere                               10. ábra

+ +++ + +++

4 x New 4 x Old

A tömítések sérülés mentességének 

ellenőrzése                              11. ábra

A TLMR behelyezése a tartóba  
                                                  13. ábra

Click EWC-CODE: 16 06 05

 Li-ion Batteries

TLMR 101 Elemcsere

A TLMR kiemelése a tartóból                                                                             8. ábra  

1 1

1

2

15°
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A bajonett zár eltávolítása       15. ábra A tömítések sérülés mentességének  

ellenőrzése                               16. ábra

screw out
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TLMR egység bekapcsolása    17. ábra
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Kiürülés 1 hónap                    18. ábra Kiürülés 2 hónap                    19. ábra
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Kiürülés 3 hónap                    20. ábra

Kiürülés 6 hónap                    21. ábra Kiürülés 9 hónap                    22. ábra
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Kiürülés 12 hónap                  23. ábra
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Kiürülés 18 hónap                  24. ábra Kiürülés 24 hónap                  25. ábra
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Patron méret 120 ml              26. ábra
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TLMR egység kikapcsolása     31. ábra
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Patron méret 380 ml              27. ábra Reset bekapcsolása                 28. ábra
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Bajonett zár visszazárása        32. ábra

90

Beállítások

Wait 10 SEC

Szünetmentes üzemelés        30. ábra
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 Kizárólag a rendszer légtelenítéséhez 
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Reset kikapcsolása                  29. ábra
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