
SNL stålagerhus
ger bättre kostnadseffektivitet



Varumärket SKF står idag för fler värden 

än någonsin tidigare och betyder alltmer 

för dig som kund.

SKF behåller sin internationellt ledande 

ställning som kännetecknet för kvalitets-

lager över hela världen, men nya epok-

görande framsteg inom teknik, produkt-

underhåll och tjänster har utvecklat SKF 

till en viktig leverantör av helhetslös-

ningar som genererar allt större värden 

för kunderna.

Dessa lösningar innefattar metoder för 

att öka produktiviteten hos våra kunder, 

inte bara med banbrytande skräddar-

sydda produkter utan även genom de 

allra senaste verktygen för simulering 

av maskiners egenskaper redan på kon-

struktionsstadiet. Dessutom erbjuder 

SKF konsulttjänster och underhålls-

program för att öka effektiviteten hos 

befintliga anläggningar samt industrins 

mest avancerade teknik för leverans-

styrning.

Namnet SKF står, nu som förr, för det 

absolut främsta inom rullningslager 

men idag även för mycket mera.
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Färre lagerbyten och lägre
underhållsbehov

Stålagerhus har mycket 
att erbjuda
Den stora fördelen med delade stålagerhus  
är den enkla installationen – det går att lägga 
färdigmonterade axlar i dem. När stålager-
husets underhalva väl har monterats på 
underlaget är det bara att placera överhalvan 
rätt och dra åt sammanhållningsbultarna för 
att avsluta installationen.

De delade stålagerhus som finns på mark-
naden är i första hand avsedda för sfäriska 
kul- och rullager och CARB toroidrullager i 
ISO-serierna 02, 03, 22, 23 och 32. De kan 
ofta utrustas med ett antal olika tätningar.  
Det finns många olika konstruktioner och 
varianter av delade stålagerhus och det är 
sällan nödvändigt att specialkonstruera ett 
lagerhus för att skapa ett kostnadseffektivt 
lagerarrangemang.

SKF har under många år varit en av världens 
ledande tillverkare av delade stålagerhus 
synonymt med driftsäkerhet, kvalitet och 
mångsidighet.

SNL stålagerhus har ännu 
mer att erbjuda
SKF har utvecklat SNL stålagerhus till att  
vara första valet på grund av sin design,  
kvalitet och kostnadseffektivitet. Detta hjälper 
kunderna att ligga steget före.

SNL stålagerhus gör att lagrens brukbar-
hetstid kan utnyttjas till fullo, samtidigt som 
underhållsbehovet minskar. Därmed kan 
användarna sänka sina underhållskostnader 
ytterligare. Bland övriga egenskaper kan 
nämnas lagerhusens styvhet som gör dem 
okänsliga för okontrollerad och alltför hård 
åtdragning av fotbultarna.

En annan fördel är det stora sortimentet  
av tätningar för olika miljöer som passar  
SNL lagerhusen.

A
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Ett grundutförande  
– många varianter
SNL stålagerhus är i första hand avsedda för 
sfäriska kul- och rullager och CARB toroidrull-
lager. Lagerhusen är baserade på ”byggsats-
principen”. Detta tillåter ett friare val av lager 
och tätningar, samt fler olika monterings- och 
smörjmetoder. 

Byggsatsprincipen
SKFs utbud av SNL stålagerhus passar axel-
diametrar från 20 till 160 mm. Lagerhusen, 
som alla har samma konstruktionsegenskaper, 
finns med olika slags tätningar. Standardsor-
timentet täcker dessutom andra varianter,  
t.ex. lagerhus med gängade hål för smörjnipp-
lar och sensorer för tillståndsövervakning,  
för att erbjuda en nästan oändlig kombination 
av olika varianter. Det finns även lagerhus för 
större axeldiametrar († sidan 103).

SNL stålagerhus tillverkas av gråjärn av 
hög kvalitet och har hög hållfasthet. För appli-
kationer där gråjärn inte är tillräckligt starkt 
kan lagerhus av segjärn med samma mått 
levereras. 

Många tätningsalternativ
En viktig fördel med SNL stålagerhus är att  
de kan utrustas med en mängd olika tätningar. 
Bland SKFs standardtätningar kan nämnas 
fyrläppstätningar, tvåläppstätningar, V-rings-
tätningar, filttätningar, labyrinttätningar och 
taconite-tätningar, med en radiell labyrint,  
för särskilt krävande miljöer, och ändlock. Det 
finns även andra standardtätningar som kan 
användas med SNL stålagerhus, men själva 
lagerhuset måste modifieras för att tätningen 
ska passa. Här kan nämnas oljetätningar och 
axiella taconite-tätningar för svåra driftsmiljöer.

SNL stålagerhusen är måttsmässigt utbyt-
bara med tidigare SNH lagerhus. Måtten 
motsvarar ISO 113:1999.

Målningssystem
SNL stålagerhus är som standard målade 
enligt ISO 12944-2: 1998, miljöklass C2. 
Svart färg: RAL 9005.

SNL stålagerhus med alternativa tätningar

4



A

5



•	Styv	konstruktion	 Mindre	känslig	för	överdragning	av	moment	till	fotbultarna

•	Utmärkt	värmeavledning	 Sänker	drifttemperaturen	för	lagret	 
  Förlänger smörjintervallerna
  Ökar brukbarhetstiden hos lagren, tätningarna och smörjmedlet

•	Borrade	och	gängade	 Eftersmörjningsmöjlighet	som	standard
 hål för smörjnipplar

•	Över-	och	underhalvor		 Undviker	sammanblandning	av	över-	och	underhalvor,	ger	spårbarhet
 individuellt märkta

•	Gjutna	anvisningar	för		 Enkel	och	snabb	anpassning	av	standardlagerhus	till	en	inbyggnad
 borrning av fästhål 

•	Enkel	montering	 Gjutna	markeringar	för	centrumlinjen	i	lagerhuset	underlättar	uppriktningsprocessen

•	Ytterligare	tätningar	 Flera	tätningsalternativ	för	att	förlänga	lagrens	brukbarhetstid	i	krävande	miljöer

•	Fettstyrningssystem	 Leder	smörjmedlet	direkt	till	lagrets	sida

Egenskaper och fördelar

SKFs sortiment av SNL stålagerhus har flera 
fördelar, såsom hög bärförmåga och bearbet-
ningskvalitet. Dessutom har SNL stålagerhus 
unika egenskaper för att förbättra prestandan 
och brukbarhetstiden hos din applikation.

Styv konstruktion
Lagerhusfoten är förstärkt med tvärgående balkar 
samt extra material kring hålen för fotbultarna, för 
att öka styvheten och minimera risken för deforma-
tion av lagerhusfoten. Fotbultarna kan förspännas 
för att ge korrekt styrning och förebygga risken för 
deformering av lagerhusfoten och lagerläget.

Utmärkt värmeavledning
Ytterligare tvärbalkar på undersidan av lagerhusfoten 
förbättrar värmeavledning från lagrets ytterring till 
underlaget. Lagren i ett SNL stålagerhus arbetar vid 
5–10% lägre temperatur än lager i andra lagerhus.

Enkel eftersmörjning
SNL stålagerhusen har som standard två gängade 
hål i överhalvan för smörjnippeln. De skyddas med 
plastpluggar. Nippelns placering beror på typ av 
lager. Om lagret har ett W33-spår monteras nippeln 
i hålet mitt på huset. Annars placeras nippeln i det 
andra hålet så att smörjmedlet pressas in i lagret 
från sidan.

Individuellt märkta över- och underhalvor
Lagerhusets över- och underhalva bearbetas som 
ett par och kan inte bytas ut mot över- och under-
halvor från andra lagerhus. För att undvika sam-
manblandning finns ett unikt löpnummer instansat 
på såväl lagerhusets över- som underhalva.

Fettstyrningssystem
Vid smörjning från toppen leder denna funktion 
färskt smörjmedel från nippeln till lagrets sida.  
Detta gäller framför allt vid smörjning av sfäriska 
kullager och CARB toroidrullager.
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Anvisningar för fästhål för andra komponenter
SNL stålagerhus har gjutna anvisningar i husets 
överhalva som visar var sensorer för tillstånds-
övervakning ska monteras för maximal effekt.

Enkel montering
För att förenkla monteringen och möjliggöra nog-
grannare uppriktningar finns gjutna markeringar  
för lagerhusets centrumaxel och för centrumlinjen 
vinkelrät mot axeln. Monteringsinstruktionerna som 
medföljer varje tätningsförpackning ger ytterligare 
värdefulla tips.

Tätningar för höga varvtal
SKFs lågfrikterande fyrläppstätning är specialkon-
struerad för SNL stålagerhus. Denna mycket effek-
tiva tätning för varvtal på upp till 13 m/s är enkel  
att montera och demontera. 

A
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Överlägsen prestanda  
för alla sektorer
Hög bärförmåga, robust konstruktion, ytor 
med hög precision och förenklad montering 
gör SKFs lagerhus till det naturliga valet för 
maskintillverkare och slutanvändare. 

Ett annat viktigt skäl till SKF-lagerhusens 
popularitet är att medvetna konsumenter 

Applikationer
•	 Gruvventilatorer
•	 Utblåsnings-	och	friskluftsfläktar
•	 Rökgasfläktar
•	 Svänghjul	för	reservkraftsgeneratorer
•	 Transmissioner
•	 Remdrifter
•	 Kul-	och	hammarkvarnar

Kundkrav
•	 Robust	konstruktion
•	 Inga	haverier
•	 Oerhört	effektiva	tätningar
•	 Långa	underhållsintervall
•	 Möjlighet	för	tillståndsövervakning
•	 Snabb	och	enkel	montering	och	

demontering

inser att komponenter av hög kvalitet sänker 
driftskostnaderna avsevärt – detta inkluderar 
allt från underhåll, energiförbrukning, smörj-
medelsförbrukning till stillestånd.

Lösning

8



A

9



Konstruktion av lagringar

SNL stålagerhus kan användas tillsammans 
med sfäriska kul- och rullager eller CARB 
toroidrullager, monterade på släta axlar eller 
axlar med ansatser. Lagren kan monteras  
på klämhylsa eller avdragshylsa, eller direkt 
på cylindriskt säte på axeln. Stålagerhusen 
kan även användas med andra lagertyper 
med lämpliga mått.

1. Lager på klämhylsa  
på slät axel

Fördelar 
•	 Dragna	axlar	av	rundstång	(tolerans	h9)	

kan användas utan bearbetning.
•	 Maximal	axelstyrka	eftersom	det	inte	före-

kommer några försvagningar på grund  
av skuldror eller avfasningar.

•	 Lager	kan	monteras	i	vilken	position	som	
helst på axeln.

•	 Monteringskraften,	dvs.	den	kraft	som	
krävs för att driva upp lagret på hylsan  
är 40% lägre än med andra axlar eftersom 
friktion endast uppstår mellan hylsa och 
lager.

•	 Lagrets	radialglapp	kan	anpassas,	inom	
vissa gränser, i samband med montering 
för att uppfylla aktuella driftkrav.

Applikationer
•	 Lagerarrangemang	som	kräver	mer	än	 

två lager för att stödja relativt långa axlar.
•	 Lagerarrangemang	där	maskinkomponenter	

är fastspända med kilar eller klämförband 
och som inte kräver bearbetning av axeln.

•	 Lagerarrangemang	där	den	slutliga	lager-
positionen inte kan bestämmas exakt.

Lager på klämhylsa på slät axel

12 EK

SNL 5

22 EK 222 EK 213 CCK23 EK

SNL 6

13 EK 223 EK232 CCK C 23 KBS2-22-2CSK C 22 K C 32 K
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2. Lager på klämhylsa  
på axel med ansatser

Fördelar
•	 Lagrets	position	på	axeln	bestäms	exakt	 

av distansringen.
•	 Andra	komponenter	på	axeln	kan	positio-

neras axiellt av lagret på sin hylsa med 
hjälp av distanshylsor.

•	 Enkel	demontering	eftersom	lagrets	inner-
ring ligger an mot distansringen.

•	 Lagrets	radialglapp	kan	anpassas,	inom	
vissa gränser, i samband med montering 
för att uppfylla aktuella driftkrav.

Applikationer
•	 Lagerarrangemang	av	axeltappar.
•	 Lagerarrangemang	där	det	blir	aktuellt.	

med frekvent montering och demontering.

Lager på klämhylsa på axel med ansatser

12 EK

SNL 5

22 EK 222 EK 213 CCK23 EK

SNL 6

13 EK 223 EK232 CCK C 23 KBS2-22-2CSK C 22 K C 32 K

B
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3. Lager på klämhylsa  
på axel med ansatser

Fördelar
•	 Lagrets	position	på	axeln	bestäms	exakt	 

av axelansatsen.
•	 Andra	komponenter	på	axeln	kan	positio-

neras axiellt av lagret på sin hylsa med 
hjälp av distanshylsor.

•	 Enkel	demontering	med	hjälp	av	avdrags-
mutter eller hydraulisk mutter.

•	 Lagrets	radialglapp	kan	anpassas,	inom	
vissa gränser, i samband med montering 
för att uppfylla aktuella driftkrav.

Applikationer
•	 Lagerarrangemang	av	axeltappar.
•	 Lagerarrangemang	där	det	blir	aktuellt.	

med frekvent montering och demontering.

Lager på avdragshylsa på axel med ansatser

12 EK

SNL 5

22 EK 222 EK 213 CCK23 EK

SNL 6

13 EK 223 EK232 CCK C 23 KBS2-22-2CSK C 22 K C 32 K
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Lager på cylindriskt axelsäte på axel med ansatser

4. Lager på cylindriskt 
axelsäte på axel med 
ansatser

Fördelar
•	 Den	axiella	bärförmågan	hos	lagren	(i	båda	

riktningarna) begränsas inte av en hylsa.
•	 Lagrets	kvarvarande	radialglapp	bestäms	

av axelsätets tolerans varför det inte finns 
någon risk för radiell förspänning av lagret  
i samband med montering.

•	 Lagrets	läge	på	axeln	bestäms	exakt	av	
axelansatsen.

•	 Lagret	kan	stödjas	av	andra	maskindelar	
med hjälp av distanshylsor.

•	 Maximal	axeldiameter	i	förhållande	till	lagret.

Applikationer
•	 Lagerarrangemang	där	ett	stort	antal	lager	

ska monteras.
•	 Lagerarrangemang	där	stora	stötbelast-

ningar kan förekomma.

12 E

SNL 2

22 E 222 E 213 CC23 E

SNL 3

13 E 223 CC232 CC C 22 C 32 C 23 BS2-22-2CS

B
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Standardtätningar

En viktig fördel med SNL stålagerhus är att  
de kan utrustas med olika typer av tätningar. 
SKFs standardtätningar är delade fyrläpp-
stätningar och tvåläppstätningar, V-ringstät-
ningar, filttätningar, labyrinttätningar och 
taconite-tätningar, med en radiell labyrint,  
för särskilt krävande miljöer. Tätningarna är 
enkla att installera och de levereras separat.

Alla standardtätningar, liksom tätningar  
för oljesmörjning, presenteras i tabell 1, som 
ger en översikt över de olika tätningstyperna, 
deras konstruktionsmässiga egenskaper och 

deras lämplighet för olika driftsförhållanden. 
Detaljerad information om de olika standard-
tätningarna samt specialtätningar finns på 
sidorna 16 till 21.

Tabell 1

Tätningsval

 TSN .. L TSN .. G TSN .. A TSN .. C TSN .. S TSN .. ND TSN .. TURU1)

Inre förhållanden

Temperatur, °C –40 till +100 –40 till +100 –40 till +100 –40 till +100 –50 till +200 –40 till +100 -40 till +200

Periferihastighet, m/s2) upp till 13 upp till 8 upp till 7 upp till 4 ++ upp till 12 ++
   över 73)

Snedställning, grader 0,5 till 1 0,5 till 1 1 till 1,5 upp till 0,5 upp till 0,3 upp till 0,5  upp till 1

Fettsmörjning ++ 4 m/s4) ++5) - + +

Oljesmörjning -- -- -- -- -- -- ++

Låg friktion ++ + ++ - ++ + ++

Axiell axelförskjutning ++ ++ - ++ + + -

Vertikalt lagerarrangemang + + ++6) -- -- - --

Utbytbarhet ++ ++ - + - - -

Tätningseffektivitet mot

Damm ++ ++ + + + ++ -

Finkorniga föroreningar  ++ ++ + - + ++ + 

Grovkorniga	föroreningar	 +	 +	 -	 -	 +	 ++	 +

Abrasiva föroreningar  + + -- + ++ ++ ++

Vätskesprut + + + - -- ++ -

Direkt solljus + + -- ++ ++ ++ ++

1) Levereras endast som en komplett enhet, dvs. lagerhus med tätningar.
2) Se tabell 2 på sidan 15 för att omvandla periferihastigheter till varvtal.
3) När V-ringstätningen har axiellt stöd.
4) Vid användning av lagerhus med evakueringshål för fett (efterbeteckning V).
5) Om lämpliga komponenter används: t.ex ASNA .. V ändlock för axeltappar.
6) När V-ringstätningen i den undre tätningen monteras vänd inåt.

Symboler:
++ mycket lämplig - begränsad lämplighet
+ lämplig -- olämplig
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Tabell 2

Varvtal och motsvarande periferihastigheter

Axeldiameter vid Varvtal som motsvarar 
tätningsläppen periferihastigheter på

da, db
1) 2 m/s 4 m/s 7 m/s 8 m/s 12 m/s 13 m/s

mm r/min     

20 1 910 3 820 6 680 7 640 11 460 –
25 1 530 3 060 5 350 6 110 9 170 –
30 1 270 2 550 4 460 5 090 7 640 8 280

35 1 090 2 180 3 820 4 370 6 550 7 090
40 950 1 910 3 340 3 820 5 730 6 210
45 850 1 700 2 970 3 400 5 090 5 520

50 760 1 530 2 670 3 060 4 580 4 970
55 690 1 390 2 430 2 780 4 170 4 510
60 640 1 270 2 230 2 550 3 820 4 140

65 590 1 180 2 060 2 350 3 530 3 820
70 550 1 090 1 910 2 180 3 270 3 550
75 510 1 020 1 780 2 040 3 060 3 310

80 480 950 1 670 1 910 2 860 3 100
85 450 900 1 570 1 800 2 700 2 920
90 420 850 1 490 1 700 2 550 2 760

95 400 800 1 410 1 610 2 410 2 610
100 380 760 1 340 1 530 2 290 2 480
110 350 690 1 220 1 390 2 080 –

115 330 660 1 160 1 330 1 990 –
120 320 640 1 110 1 270 1 910 –
125 310 610 1 070 1 220 1 830 –

130 290 590 1 030 1 180 1 760 –
135 280 570 990 1 130 1 700 –
140 270 550 950 1 090 1 640 –

145 260 530 920 1 050 1 580 –
150 250 510 890 1 020 1 530 –
155 250 490 860 990 1 480 –

165 230 460 810 930 1 390 –
175 220 440 760 870 1 310 –

1) da: axeldiameter för lager på klämhylsa. db: axeldiameter för lager på axel med ansats.

B
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Fyrläppstätningar
Med ständigt ökande varvtal behövdes en 
tätningslösning som klarar högre hastigheter 
med samma höga prestanda som SKFs två-
läppstätning uppvisar vid lägre varvtal.

För att bemöta detta behov tog SKF fram 
en lättmonterad fyrläppstätning († fig. 1) för 
periferihastigheter upp till 13 m/s. Fyrläpps-
tätningen är tillverkad av en specialframtagen 
termoplastisk elastomer. Den tillverkas med 
hjälp av en unik process som förbättrar yt -
finheten hos kontaktytorna så att tätningen 
alstrar mindre friktion och värme. Fyrläpps-
tätningarna är avsedda för fettsmörjning och 
klarar varvtal upp till 13 m/s även om lager-
hus med evakueringshål för fett (efterbeteck-
ning V) används. Tätningarna är delade och 
därför enkla att installera.

Tillåten snedställning är ca 1° för axeldia-
metrar upp till ≤ 100 mm respektive 0,5° för 
större diametrar. Axelytans jämnhet Ra ska 
vara 3,2 µm eller bättre. Den rekommende-
rade axeltoleransen är h9. Axelns axiella 
rörelse i förhållande till lagerhuset begränsas 
inte då fyrläppstätningar används. De tillåtna 
driftstemperaturerna för tätningen ligger 
mellan –40 och +100 °C. Tätningarna finns 
tillgängliga fr.o.m storlek TSN 507 L t.o.m. 
storlek TSN 522 L.

Fyrläppstätningar levereras alltid i förpack-
ningar om två tätningar. Därför blir en av tät-
ningarna över när man använder ett ändlock 
och kan sparas som reservdel. Fyrläppstät-
ningarna betecknas TSN, följt av storleks-
numret och efterbeteckningen L, t.ex. TSN 
511 L.

Tvåläppstätningar
Tvåläppstätningar († fig. 2) är tillverkade  
av polyuretan, ett slitstarkt material med 
utmärkta elastiska egenskaper. Tätningarna 
är delade och därför enkla att installera. De  
är avsedda för fettsmörjning och kan användas 
vid periferihastigheter upp till 8 m/s. Tillåten 
snedställning är ca 1° för axeldiametrar upp 
till ≤ 100 mm respektive 0,5° för större dia-
metrar. Axelytans jämnhet Ra ska vara 3,2 µm 
eller bättre. Den rekommenderade axeltole-
ransen är h9. När lagerhus med evakuerings-
hål för överskottsfett (efterbeteckning V) används 
är hastighetsgränsen 4 m/s på grund av ökat 
tryck på tätningens inre läpp.

Axelns axiella rörelse i förhållande till lager-
huset begränsas inte då tvåläppstätningar 
används.

Tvåläppstätningar levereras alltid i förpack-
ningar om två tätningar. Därför blir en av tät-

ningarna över när man använder ett ändlock 
och kan sparas som reservdel. Tvåläppstät-
ningarna betecknas TSN, följt av storleks-
numret	och	efterbeteckningen	G,	t.ex.	TSN	
506	G.

V-ringstätningar
V-ringstätningar († fig. 3) består av en 
V-ring och en tätningsbricka av galvaniserad 
plåt, med en påvulkaniserad gummiläpp som 
passar i lagerhusets tätningsspår. V-rings-
kroppen sluter åt tätt om axeln och tätar 
axiellt mot brickan. När V-ringen roterar med 
axeln fungerar den samtidigt som avkastare. 
V-ringstätningar ger effektiv tätning även 
under svåra driftsförhållanden, som höga 
varvtal, grovbearbetade axlar etc. De kan 
användas vid periferihastigheter över 7 m/s 
om V-ringen hindras från att röra sig eller 
lyfta från axeln med hjälp av en stödring. 
Rekommenderade dimensioner för stödringar 
(för axiell och radiell styrning) ges i tabell 3.

Tillåten snedställning för V-ringstätningar 
är ca 1,5° för axlar på 50 mm, sjunker till  
ca 1° för axeldiametrar på 150 mm. Axelns 
axiella förskjutning i förhållande till lagerhuset 
är begränsad till ±1 mm för axeldiametrar 

Tvåläppstätning

Fig. 2

V-ringstätning

Fig. 3

Fyrläppstätning

Fig. 1
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Styrning av V-ring

Periferihastighet
7 till 12 m/s över 12 m/s

Periferihastighet upp till 7 m/s

Tabell 3

Rekommenderade dimensioner för stödringar till V-ringstätningar

Axel- Mått        Lås-  V-ring 
diameter         skruvar Beteckning
         enligt
da, db

1) d1 d2 B B1 B2	 D	 A	 G1 DIN 913

mm mm        – –

20 20 27,2 5 8,5 3,5 30 2,5 M3 3 ¥ 5 CR 400200
25 25 32,1 5 8,5 3,5 35 2,5 M3 3 ¥ 5 CR 400250
30 30 37,2 5 8,5 3,5 40 2,5 M3 3 ¥ 5 CR 400300

35 35 42,2 5 8,5 3,5 45 2,5 M3 3 ¥ 5 CR 400350
40 40 49,1 7 11,5 4,5 53 3,5 M4 4 ¥ 5 CR 400400
45 45 54 7 11,5 4,5 58 3,5 M4 4 ¥ 5 CR 400450

50 50 59,1 7 11,5 4,5 63 3,5 M4 4 ¥ 5 CR 400500
55 55 64,1 7 11,5 4,5 68 3,5 M4 4 ¥ 5 CR 400550
60 60 69,1 7 11,5 4,5 73 3,5 M4 4 ¥ 5 CR 400600

65 65 74,1 7 11,5 4,5 78 3,5 M4 4 ¥ 5 CR 400650
70 70 81 9 15 6 84 4,5 M5 5 ¥ 6 CR 400700
75 75 86 9 15 6 89,5 4,5 M5 5 ¥ 6 CR 400750

80 80 91 9 15 6 94,5 4,5 M5 5 ¥ 6 CR 400800
85 85 96 9 15 6 100 4,5 M5 5 ¥ 6 CR 400850
90 90 101 9 15 6 105 4,5 M5 5 ¥ 6 CR 400900

95 95 106 9 15 6 109 4,5 M5 5 ¥ 6 CR 400950
100 100 111 9 15 6 115 4,5 M5 5 ¥ 6 CR 401000
110 110 122,9 10 17,5 7,5 128 5 M6 6 ¥ 8 CR 401100

115 115 127,4 10 17,5 7,5 133 5 M6 6 ¥ 8 CR 401100
125 125 138,1 10 17,5 7,5 143 5 M6 6 ¥ 8 CR 401300
135 135 147,5 10 17,5 7,5 153 5 M6 6 ¥ 8 CR 401300

140 140 152,9 10 17,5 7,5 158 5 M6 6 ¥ 8 CR 401400
145 145 158,1 10 17,5 7,5 163 5 M6 6 ¥ 8 CR 401500
155 155 167,5 10 18,5 8,5 173 5 M6 6 ¥ 8 CR 401500

165 165 179,9 10 18,5 8,5 185,5 5 M6 6 ¥ 8 CR 401700
175 175 189,3 10 18,5 8,5 195 5 M6 6 ¥ 8 CR 401700

7–12 m/s över 12 m/s

upp till 65 mm och till ±1,2 mm för större 
axeldiametrar.

V-ringstätningar levereras alltid i förpack-
ningar om två tätningar. Därför blir en av tät-
ningarna över när man använder ett ändlock 
och kan sparas som reservdel. V-ringstät-
ningarna betecknasTSN, följt av storleksnum-
ret och efterbeteckningen A, t.ex. TSN 511 A.

1) da: axeldiameter för lager på klämhylsa. db: axeldiameter för lager på axel med ansats.

B
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Fig. 4b

Filttätningar 
Filttätningar († fig. 4) är enkla men effektiva 
tätningar för fettsmörjning. De är lämpliga vid 
periferihastigheter upp till 4 m/s. Tätningarna 
kan användas vid högre varvtal, men vid varv-
tal över 4 m/s uppstår en liten spalt mellan 
filten och axeln, och tätningen blir då en icke 
frikterande spalttätning.

I inbyggnader där lager monteras på  
slät axel med klämhylsa används vanligtvis  
en delad filttätning († fig. 4a). Filten är 
impregnerad med olja. Vid montering av 
sådana tätningar placeras först ett gummi-
snöre med O-profil i lagerhusets tätningsspår. 
När filten ligger i ringhalvorna av lättmetall  
är det bara att sätta in ringhalvorna i tät-
ningsspåret.	Gummisnöret	hindrar	tätnings-
ringarna från att rotera med axeln.

Tillåten snedställning för filttätningar är  
ca 0,5°. Axelytans jämnhet Ra ska vara  
3,2 µm eller bättre.

Axelns axiella rörelse i förhållande till 
lagerhuset begränsas inte då filttätningar 
används.

Filttätningarna (i ringhalvor av lättmetall) 
levereras alltid i förpackningar om två tät-
ningar. Därför blir en av tätningarna över  
när man använder ett ändlock och kan sparas 
som reservdel. Filttätningarna betecknas 

TSN, följt av storleksnumret och efterbeteck-
ningen C, t.ex. TSN 511 C.

Applikationer i hög temperatur
För applikationer med sfäriska rullager eller 
CARB toroidrullager som kontinuerligt ska 
arbeta vid höga temperaturer, upp till +250 °C, 
bör SKFs grafitbehandlade FSB-tätningar 
användas. De är gjorda av aluminiumborsilikat 
och kan användas vid varvtal upp till 2 m/s.

Filttätningarna kan även levereras med en 
FSB-insats. I sådana fall ersätts gummisnörena 
med O-profil av motsvarande fluorgummi-
snören. Dessa tätningar har efterbeteckningen 
CB, t.ex. TSN 511 CB.

Filtstrimlor
Om lagren ska monteras på en axel med 
ansats med cylindriskt säte (storlekarna 205 
t.o.m 218), kan separata filtstrimlor(† fig. 4b) 
användas. Strimlorna är 170 mm långa.  
De klipps till rätt längd och innan de monteras 
måste de blötläggas i varm olja några minuter. 
Därefter kan de läggas in direkt i tätnings-
spåret. Filtstrimlorna går under beteckningen 
FS 170.

Applikationer i hög temperatur
Vid höga driftstemperaturer upp till +250° C, 
finns SKFs grafitstrimlor att tillgå. Strimlorna 
är 170 mm långa. De klipps till rätt längd. 
Därefter monteras de direkt i tätningsspåret.
Grafitstrimlorna	går	under	beteckningen	

FSB 170.

Filttätningar

Fig. 4a

Filtstrimla

Filttätning

Tätningar som är tillverkade av fluor-
gummi ger ifrån sig giftiga ångor vid 
extrema temperaturer över 300 °C . Läs 
därför igenom och följ noggrant säker-
hetsföreskrifterna i avsnittet ”Tätnings-
material” i SKFs huvudkatalog 6000,  
på sidan 143.
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Labyrinttätningar
Vid höga varvtal och/eller extrema tempera-
turer rekommenderas labyrinttätningar  
(† fig. 5). Standardmodellen bland labyrint-
tätningar kallas labyrintring. Labyrintringar  
är tillverkade av stål och består av två radiella 
labyrintsteg. Ett steg passar i lagerhusets  
tätningsspår och bildar en spalttätning. Det 
andra steget bildar en spalttätning tillsam-
mans med lagerhusets utsida. En silikon-
gummislang som levereras med tätningarna 
håller labyrintringen på plats på axeln.

Standardlabyrintringen kan ta upp en 
snedställning av axeln på cirka 0,3° och 
driftstemperaturer från –50 till +200 °C.

Axelns axiella rörelse i förhållande till lager-
huset begränsas inte då labyrinttätningar 
används. Den rekommenderade axeltoleransen 
är h9.

Labyrintringar leveraras en och en. För 
lagringar med genomgående axel måste  
två tätningar beställas. Labyrinttätningarna 
betecknas TSN, följt av storleksnumret och 
efterbeteckningen S, t.ex. TSN 511 S.

Taconite-tätningar för svåra 
driftsförhållanden
Taconite är ett mycket finkornigt material som 
det är oerhört svårt att täta mot. För lagerar-
rangemang som måste arbeta under mycket 
svåra förhållanden, som i gruvor, rekommen-
deras eftersmörjbara labyrinttätningar efter-
som fettet förbättrar tätningens verkan och 
ökar tätningens brukbarhetstid. SKF har 
utvecklat två olika varianter av dessa tätningar 
för svåra driftsförhållanden (tätar alltså också 
mot taconite, därav namnet) som kan levereras 
för att kombineras med SNL stålagerhus.

Den ena taconite-tätningen († fig. 6) är 
baserad på en radiell labyrinttätning och kan 
monteras i standardlagerhus. En V-ringstät-
ning monterad på axeln tätar mot den icke-
roterande delen av tätningen, vilken monteras 
i tätningsspåret och hindrar föroreningar från 
att tränga in till lagret när tätningen eftersmörjs. 
Fettet tillförs via en smörjnippel i den icke-
roterande delen av tätningen. Axeln kan sned-
ställas upp till ca 0,5°. Tillåtet driftstempera-
turområde för denna tätning sträcker sig från 
–40 till +100 °C.

Den axiella rörelsen för axeln i förhållande 
till lagerhuset begränsas vid denna typ av 
taconite-tätning till ±1 mm för axeldiameter 
upp till 65 mm, till ca ±1,2 mm för axeldia-

metrar upp till 100 mm och till ±1,5 mm för 
större axeldiametrar. Den rekommenderade 
axeltoleransen är h9.

Dessa tätningar levereras en och en, varför 
två tätningar måste beställas för lagerhus 
med genomgående axel. Tätningen betecknas 
TSN, följt av storleksnumret och efterbeteck-
ningen ND, t.ex. TSN 511 ND.

Det andra utförandet av taconite-tätningen 
(† fig. 7) är baserat på en labyrinttätning där 
labyrintstegen är axiellt anordnade. Den kan 
inte monteras direkt i standardlagerhus.  
Tätningen eftersmörjs via smörjhål och smörj- 
nipplar i lagerhusets överhalva. Positionerna 
för smörjhålen är markerade med anvisningar 
i överhalvan. Tillåten snedställning för axeln  
i förhållande till lagerhuset med denna typ av 
tätning är ca 0,5°. Driftstemperaturområdet 
sträcker sig från –40 till +250 °C. Även den 
axiella rörelsen i förhållande till lagerhuset är 
begränsad. Den rekommenderade axeltole-
ransen är h9. 

Modifierade SNL stålagerhus levereras 
alltid tillsammans med dessa tätningar och 
finns tillgängliga från storlek 515-612. Lager-
husen med tätningar har efterbeteckningen 
TNC, t.ex. SNL 515 TNC eller SNL 612 TNC. 

Fig. 5

Labyrinttätning

Fig. 6

Taconite-tätning med radiell labyrint

Fig. 7

Taconite-tätning med axiell labyrint

B
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Ett lagerhus avsett för axeltapp med  
en tätning och ett ändlock identifieras  
med ytterligare en efterbeteckning A, t.ex. 
SNL 515 ATNC. Själva tätningen betecknas 
TSN .. NC.

Även en variant av TNC-tätningen med  
en extra V-ring kan levereras. Denna tätning 
betecknas TNB och kan levereras på beställ-
ning.

Tätningar för oljesmörjning
För att hindra olja från att tränga ut från SNL 
stålagerhus har SKF utvecklat en labyrinttät-
ning i utförande U († fig. 8). Dessa U-tätningar 
kräver också modifierade lagerhus. De består 
av två delar: en fast U-formad platta som 
skruvas fast i lagerhuset, och en labyrintring 
av stål som monteras på axeln. Två silikon-
gummislangar läggs in mellan labyrintringen 
och axeln (vilka är monterade med spelpass-
ning). Slangarna håller ringen på plats och 
förhindrar att olja tränger ut längs axeln. På 
labyrintringen finns en hållarring som håller 
ihop de båda tätningsdelarna. Dessa oljetät-
ningar begränsar inte axelns axiella rörelse  
i förhållande till lagerhuset. Rekommenderad 
axeltolerans är g7, men h9 är acceptabelt. 

Modifierade SNL stålagerhus för oljesmörj-
ning levereras med tätningar. Lagerhus med 
tätningar har efterbeteckningen TURU, t.ex. 
SNL 524 TURU. Speciella ändlock, beteckning 
ASNH .. R, måste beställas separat.

SNL .. TURU-lagerhus tenderar att bli över-
fulla med olja. Detta sker därför att SNL-
sumpen är av begränsad storlek. Därför är 
det mycket viktigt att den rekommenderade 
oljenivån inte överskrids om läckage ska  
undvikas († tabell 3 på sidan 30).

SONL stålagerhus för oljesmörjning 
Inom SNL-sortimentet kan SKF erbjuda en 
komplett serie av SONL-stålagerhus som är 
specialkonstruerade för oljesmörjning. Dessa 
lagerhus som finns för axeldiametrar mellan 
75 och 240 mm överfylls inte lika lätt som 
SNL stålagerhus. Andra fördelar med SONL-
lagerhus:

•	 En	15% större oljesump (reservoar).
•	 Kylfenor	inne	i	gjutkroppen	för	bättre	värme-

avledning.

För ytterligare information om SONL stålager-
hus, † SKFs trycksak 6111 ”SONL stålager-
hus konstruerade för oljesmörjning

Oljetätning

Fig. 8

”.
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Specialtätningar

I tillämpningar som kräver specialtätningar 
rekommenderar SKF beställning av lagerhus  
i serie SNL 2 istället för hus i serie 5 eller 6. 
Lagerhus i serie SNL 2 har ett större hål (Db) 
vid axelingången och kan ta upp ett större 
urval tätningsutföranden.

Specialtätningar levereras normalt inte av 
SKF. Därför ges relevanta mått för tätnings-
spåren i tabell 4.

Tabell 4

Mått för tätningsspår

Lagerhus Mått    
Storlek A3 A4 A5 A6 Db Dc

– mm     

SNL 205 44 5 7,5 10 36,5 44,5
SNL 206-305 54 5 7,5 10 46,5 54,5
SNL 207 58 5 8 11 56,5 64,5
      
SNL 208-307 61 5 8 11 62 70,5
SNL 209 59 5 9 12 67 75,5
SNL 210 64 5 9 12 72 80,5
      
SNL 211 69 5 9 12 77 85,5
SNL 212 79 5 9 12 87 95,5
SNL 213 82 5 9 13 92,5 101
      
SNL 215 87 5 9 13 102,5 111
SNL 216 92 5 9 13 108 116,5
SNL 217 97 5 9 13 112 120,5
SNL 218 112 5 9 13 120 128,5
      
SNL 505 45 5 7,5 10 31,5 39,5
SNL 506-605 55 5 7,5 10 36,5 44,5
SNL 507-606 59 5 8 11 46,5 54,5
      
SNL 508-607 62 5 8 11 51,5 59,5
SNL 509 60 5 9 12 56,5 64,5
SNL 510-608 65 5 9 12 62 70,5
      
SNL 511-609 70 5 9 12 67 75,5
SNL 512-610 80 5 9 12 72 80,5
SNL 513-611 83 5 9 13 77 85,5
      
SNL 515-612 88 5 9 13 87 95,5
SNL 516-613 93 5 9 13 92,5 101
SNL 517 98 5 9 13 97,5 106
      
SNL 518-615 113 5 9 13 102,5 111
SNL 519-616 116 6 10 14 131 141
SNL 520-617 131 6 10 14 137,5 147,5
      
SNL 522-619 143 6 10 14 147,5 157,5
SNL 524-620 151 6 11 15 157,5 167,5
SNL 526 156 6 11 15 167,5 177,5
       
SNL 528 171 6 11 15 177,5 187,5
SNL 530 189 6 11 15 192,5 202,5
SNL 532 201 6 11 15 202,5 212,5

A4

A5

A6

A3

DCDb

1°

B
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Ändlock

Lagerhus monterade på en axeltapp ska förses 
med ett ändlock som passar in i tätningsspåret 
(† fig. 9). Närmare information om maximalt 
tillåten längd för axeltappen finns i tabell 5. 
Ändlocken är tillverkade av plast och lämpar 
sig för driftstemperaturer mellan –40 och 
+110 °C.

I applikationer där temperaturen överskrider 
110 °C ska istället ändlock av stålplåt användas. 
Sådana kan skäras ut ur plåt och sättas in i 
tätningsspåret. Använd en silikongummislang 
för att hålla locket på plats. Måtten för tätnings-
spår finns i tabell 4 på sidan 21.

Ändlocken av plast i standardutföranden 
betecknas ASNH följt av lagerhusets storleks-
nummer, t.ex. ASNH 511-609.

Styrringar

Lagerläget i SNL stålagerhus är tillräckligt brett 
för att kunna anpassas till lager såväl i den 
styrande positionen som i den frigående  
positionen. 

Styrlagret som styr axeln axiellt i båda rikt-
ningarna måste fixeras i lagerhuset med hjälp 
av en styrring på vardera sidan om lagret.
(† fig. 10). 

I de flesta fall kan det frigående lagret röra 
sig axiellt i lagerhuset utan begränsningar för 
att ta upp axelns värmeutvidgning. CARB 
toroidrullager utgör emellertid ett undantag. 
Dessa lager tar upp axiella förskjutningar inne 
i lagret och måste därför fixeras i lagerhuset, 
med en styrring på vardera sidan av lagret.

SKFs styrringar har beteckningen FRB, följt 
av värden för bredd och ytterdiameter i mm, 
t.ex. FRB 11.5/100.

Lagerhus med ändlock

Fig. 9

Lagerhus med styrring på vardera sidan lagret

Fig. 10
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Tabell 5

Tillåten längd för axeltappar

Lagerhus Mått   Bredast möjliga lager för huset 
Storlek    Beteckning Mått 
 ba

1) bc Ca  B bb 

– mm   – mm  

SNL 205 18 24 25 22205 E 18 17 
SNL 206-305 20 29 32 2305 E 24 19 
SNL 207 23 32 34 22207 E 23 20,5

SNL 208-307 26 (22) 33 39 2307 E 31 24,5
SNL 209 25 32 30 22209 E 23 22,5
SNL 210 28 (24) 35 41 22210 E 23 23,5

SNL 211 30 (25) 37 44 22211 E 25 25 
SNL 212 33 (26) 42 48 22212 E 28 27 
SNL 213 35 (30) 45 51 22213 E 31 29,5

SNL 215 37 (30) 47 56 22215 E 31 30,5
SNL 216 39 (33) 50 58 22216 E 33 33,5
SNL 217 40 (35) 52 61 22217 E 36 36 
SNL 218 45 (35) 60 65 23218 CC/W33 52,4 44,2

SNL 505 18 24 25 22205 EK 18 17 
SNL 506-605 20 29 32 2305 EK 24 19 
SNL 507-606 23 32 34 2306 EK 27 21,5

SNL 508-607 26 (22) 33 39 2307 EK 31 24,5
SNL 509 25 32 30 22209 EK 23 22,5
SNL 510-608 28 (24) 35 41 22308 EK 33 26,5

SNL 511-609 30 (25) 37 44 22309 EK 36 29 
SNL 512-610 33 (26) 42 48 22310 EK 40 32 
SNL 513-611 35 (30) 45 51 22311 EK 43 33,5

SNL 515-612 37 (30) 47 56 22312 EK 46 36 
SNL 516-613 39 (33) 50 58 22313 EK 48 38 
SNL 517 40 (35) 52 61 22217 EK 36 36 

SNL 518-615 45 (35) 60 65 22315 EK 55 42,5
SNL 519-616 47 (40) 61 68 22316 EK 58 46 
SNL 520-617 51 (45) 69 70 23220 CCK/W33 60,3 50,2

SNL 522-619 61 75 80 23222 CCK/W33 69,8 55,9
SNL 524-620 65 79 86 23224 CCK/W33 76 60 
SNL 526 65 81 90 23226 CCK/W33 80 63 

SNL 528 70 89 98 23228 CCK/W33 88 68 
SNL 530 80 98 106 23230 CCK/W33 96 74 
SNL 532 85 104 114 23232 CCK/W33 104 80

B

Ca

bc

bb

ba

B

Ca

bc

bb

ba

1) Måttet ba gäller för alla lager som kan monteras i lagerhuset, med två undantag:  
1. För sfäriska kullager i serie 12, där hela lagersätesbredden måste vara tillgänglig, gäller värdena inom parentes. 
2.   För frigående lagerarrangemang med de bredaste lagren enligt ovan, som inte monteras centrerat i lagerhuset,  
 måste värdet ba antingen minskas eller ökas i motsvarande grad († sidan 24).

B
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Axiell förskjutning vid 
användning av CARB 
toroidrullager i SNL 
stålagerhus
Axiell förskjutning minskar lagerglappet hos 
ett CARB toroidrullager. Den tillåtna axiella 
förskjutningen beror alltså på det lagerglapp 
som återstår efter monteringen. Otillräckligt 
radiellt lagerglapp i kombination med axiell 
förskjutning kan leda till förspänning, vilket 
orsakar förtida lagerhaverier.

Även om lagerglappet är tillräckligt begrän-
sas den axiella förskjutningen i CARB toroid-
rullager av det avstånd som innerringen kan 
röra sig genom något av följande

•	 rullarna	börjar	sticka	ut	på	den	ena	sidan	
av lagret

•	 låsmutter/låsbricka	stöter	mot	rullsatsen
•	 typ	av	tätning.

Tabell 6 visar maximalt tillåten axiell förskjut-
ning efter montering hos CARB-toroidrullager 
med normalt inre radialglapp. Här förutsätts 
att inner- och ytterringen har ungefär samma 
temperatur och att ringarna inte är förskjutna 
utan normalt monterade.

För att undvika att rullsatsen kommer i 
kontakt med låsmuttern och låsbrickan bör 
lager ur serien C 22, t.o.m. storlek 22, använ-
das tillsammans med en speciell klämhylsa 
med en tunn slits och en själv låsande KMFE-

mutter. Sådana hylsor har efterbeteckningen 
E, t.ex. H 311 E († fig. 11). 

För lager i serierna C 22 K och C 32 K , fr.o.m 
storlek 24, levereras hylsorna tillsammans 
med en KML-mutter, vilket anges med efter-
beteckningen L i hylsbeteckningen, t.ex.  
H 2324 L. 

CARB toroidrullager på axel med ansats  
och klämhylsa med självlåsande KMFE-mutter

Fig. 11
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Tabell 6

Maximalt tillåten axiell förskjutning

Lager Lagerhus Axiell förskjutning s1) för CARB toroidrullager
 Storlek som monteras med normalt2) initialt radialglapp

– – mm

C 2205 KTN93) SNL 505 2,1
C 2206 KTN9 SNL 506-605 2,2
C 2207 KTN9 SNL 507-606 2,5

C 2208 KTN9 SNL 508-607 2,4
C 2209 KTN9 SNL 509 2,6
C 2210 KTN9 SNL 510-608 2,5

C 2211 KTN9 SNL 511-609 2,9
C 2212 KTN9 SNL 512-610 3,1
C 2213 KTN9 SNL 513-611 3,1

C 2215 K SNL 515-612 3,5
C 2315 K SNL 518-615 5,1
C 2216 K SNL 516-613 3,6

C 2316 K SNL 519-616 5,2
C 2217 K SNL 517 4,8
C 2317 K SNL 520-617 6,1

C 2218 K SNL 518-615 4,7
C 2219 K3) SNL 519-616  4,7
C 2319 K SNL 522-619 6,2

C 2220 K SNL 520-617 4,9
C 2320 K SNL 524-620 6,6
C 2222 K SNL 522-619 6,1

C 2224 K3) SNL 524-620 5,9
C 3224 K SNL 524-620 6,9
C 2226 K SNL 526 7,3

C 2228 K SNL 528 7,1
C 2230 K SNL 530 8,7
C 3232 K SNL 532 10,1

s

1) s är den maximalt tillåtna förskjutningen av en ring relativt den andra i en riktning. Den totala tillåtna axiella förskjutningen är följaktligen den dubbla.
2) För uppskattning av axiell förskjutning vid en specifik inbyggnad, se SKFs huvudkatalog.
3) Kontrollera att lagret finns i SKFs sortiment innan det väljs för ett lagerarrangemang.

B
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Applikationsråd för problemfri drift

För SNL stålagerhus rekommenderas tillstånds-
övervakning, framför allt om lagerhusen 
används i maskiner där lagerhaveri skulle 
medföra produktionsstopp. Tidig upptäckt  
och spårning av förslitning hos maskiner och 
maskindelar gör det möjligt att analysera  
problemet och planera förebyggande under-
håll i god tid.

Mångårig erfarenhet av tillståndsövervak-
ning samt omfattande kunskap om maskiners 
dynamiska driftsegenskaper, maskinkompo-
nenter och lager med begynnande skador gör 
att SKF kan rekommendera två kraftfulla signal-
behandlingsmetoder som kan utnyttjas för 
tillståndsövervakning.

Vibrationshastighet
Det kvadratiska medelvärdet (RMS) av hastig-
heten inom frekvensområdet 10 Hz till 1 kHz 
kan med fördel utnyttjas till att mäta sådana 
fenomen som obalans, snedställning, resonans 
o.s.v. Höga nivåer av vibrationshastighet kan 
orsakas av dåliga maskinförhållanden som 
felaktigt glapp, obalans, snedställning, veka 
fundament, böjda rotorer, kast, remproblem 
eller skadade fläktblad. ISO-standarden 
10816-1:1995 innehåller rekommendationer 
om referensvärden för RMS-hastighetsvärden, 
uppmätta på olika klasser av maskiner och 
maskindelar. Dessa rekommendationer defi-
nierar ett tydligt och kvantifierbart mått på 
förändringar i maskinernas tillstånd. Vibra-
tionshastighet uttryckt som ett övergripande 
RMS-värde inom frekvensområdet 10 Hz till  
1 kHz ger ytterst lite information om skador i 
rullningslager eller problem med kuggingrepp. 
Dessa typer av skador kan nu lätt upptäckas 
genom enveloppacceleration i de högre frek-
vensområdena.

SKF Multilog  
on-line-system

SKF sändare av 
maskintillstånd

SKF Microlog bärbara 
instrument för 
insamling och analys 
av mätvärden
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Enveloppacceleration
Lagerskador kan lätt avslöjas genom mätning 
och analys av accelerationsignalens envelopp  
i de högre frekvensområdena som är typiska 
för vibrationssignaler från rullningslagerskador 
och kuggingreppsproblem. Tekniken har visat 
sig mycket tillförlitlig för att upptäcka begyn-
nande lagerskador. De låga frekvenser som 
genereras av obalans, snedställning o.s.v. kan 
inte mätas och diagnosticeras med hjälp av 
accelerationsenveloppen. 

•	 Tillståndsövervakning	och	diagnos	med	
permanent installerade kontrollsystem

SKF Multilog on-line-system för tillstånds-
övervakning gör det möjligt att samla in 
data dygnet runt från maskiner i alla slags 
industri- eller processmiljöer. SKF Multilog 
samlar in och bearbetar vibrations- och 
processmaskindata från permanent mon-
terade sensorer och uppfångar automatiskt 
larm när de kommer.

SKFs sändare av maskintillstånd ökar 
värdet av viktig tillverkningsutrustning 
genom att ge vital information om lager-
prestanda, vilket hjälper till att maximera 
det potentiella utnyttjandet av maskinerna. 
Tack vare dessa kostnadseffektiva sändare 
av data om maskintillstånd går det att upp-
täcka potentiella problem innan de försvåras 
så att underhåll och reparationer kan plane-
ras in och produktionen fortgå.

Varje självständig övervakningsenhet kan 
monteras permanent på en maskin där den 
på ett kostnadseffektivt sätt kontinuerligt 
övervakar specifika parametrar hos maskiner, 
kuggar och lager i pumpar, fläktar, motorer 
och andra allmänna maskiner.

•	 Tillståndsövervakning	och	diagnos	med	bär-
bar enhet för insamling och analys av data

SKF erbjuder ett sortiment av bärbara 
apparater för tillståndsövervakning, avsed-
da att bedöma och rapportera temperatur, 
oljans skick, varvtal, lagertillstånd, axelupp-
riktning, ljudnivå, vibrationer m.m. Om en 
mätpunkt är svår att nå kan permanent 
monterade sensorer användas. De kan 
anslutas med kabel till en anslutningsbox, 
tillgänglig för datainsamlaren.

SNL stålagerhus förberedda för 
tillståndsövervakning 
SNL stålagerhus har förberedda punkter för 
sensorer († fig. 1). Mätpunkterna 1 och 2 är 
vinkelräta mot axeln, medan mätpunkt 3 är 
parallell med axeln. Alla tre mätpunkterna 
motsvarar ISO 10816-1:1995. Mätpunkt 4 
ligger i en vinkel på ca 45° mot axelns cen-
trumlinje. Då det gäller mätning av envelop-
paccelerationen är mätpunktens vinkel av 
mindre betydelse.

Mätpunkterna 1 och 3 ska användas på 
SNL stålagerhus när belastningen verkar mot 
underlaget. Mätpunkt 2 är avsedd för applika-
tioner där lagerhuset hänger från sitt stöd 
eller då belastningen är riktad bort från under-
laget.

Lagerhus med ett gängat hål för en sensor 
i position 4 kan beställas. Dessa lagerhus har 
efterbeteckningen SN.

För ytterligare information om tillstånds-
övervakning och tillgängliga mätverktyg och 
system från SKF, vänligen kontakta SKFs 
inbyggnadstekniska avdelning.

Mätpunkter för tillståndsövervakning

Position	2:	Givarplacering	 
för accelerationsenvelopp på  
vertikalt eller hängande lagerhus 
enligt ISO 10816-1: 1995

Position 1: Horisontell riktning: 
Optimal givarplacering för 
accelerationsenveloppmätning 
av krafter vinkelräta mot 
axelns centrumlinje i enlighet 
med ISO 10816-1:1995

Position 4: Denna givarplacering  
är en kompromiss och kan användas 
för såväl krafter som är vinkelräta eller 
parallella med axelns centrumlinje som 
krafter som uppvisas mot mätpunkten

Position	3:	Givarplacering	för	
axiella mätningar enligt ISO 
10816-1:1995

Fig. 1

B
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Smörjning

SNL stålagerhus kan smörjas med antingen 
fett eller olja, även om fettsmörjning bör väl-
jas i första hand. För olja rekommenderar  
SKF SONL stålagerhus. Oavsett vilken typ av 
lagerhus som används bör smörjmedlet väljas 
med tanke på de aktuella driftsförhållandena. 
Ytterligare	information	om	utbudet	av	smörj-
medel finns i SKFs huvudkatalog.

Fettsmörjning
I de flesta applikationer är den fettmängd som 
pressas in i SNL stålagerhus i samband med 
installationen tillräcklig för tiden fram till nästa 
inspektion. Vissa driftsförhållanden, t.ex. höga 
varvtal, höga temperaturer eller extrema 
belastningar, kan emellertid göra attt det blir 
nödvändigt med kortare eftersmörjningsinter-
valler. Tabell 1 ger riktvärden för de fettmängder 
som ska tillämpas för första smörjningen. 
Beroende på vilken slags eftermörj nings metod 
man väljer rekommenderas följande procent-
andelar fett för det lediga utrymmet i lager-
huset:

•	 40% vid eftersmörjning från sidan av lagret.
•	 20% vid eftersmörjning genom smörjspåret 

och smörjhål i lagrets ytterring.

I båda fallen ska det fria utrymmet i lagret 
fyllas helt med fett. För eftersmörjnings-
mängder finns ytterligare information i SKFs 
huvudkatalog. Sex anvisningar på lagerhusets 
överhalva visar var hål kan borras och gängas 
för montering av smörjnipplar. En anvisning 
på varje utsida av centrumupphöjningen visar 
positionerna för tätningarnas smörjhål. SNL 
stålagerhus har som standard två hål som är 
borrade och gängade för att passa smörjnip-
peln AH 1/8-27 PTF († fig. 2). På ett nytt 
lagerhus är dessa hål förseglade med plast-
pluggar. Pluggarna ersätts av smörjnippeln 
och den gängade pluggen som levereras till-
sammans med lagerhuset. Hålet i mitten av 
överdelen används vid eftersmörjning av  
sfäriska rullager med smörjspår och tre hål  
i ytterringen, efterbeteckning E eller W33 
(† fig. 3). Observera att axeln måste roteras 
medan sfäriska rullager eftersmörjs via ytter-
ringen. Om eftersmörjning via ytterringen inte 
är möjlig eller sfäriska kullager eller CARB 
toroidrullager används, ska det andra standard-
hålet hysa smörjnippeln och mitthålet ska vara 
förseglat († fig. 4). Om smörjnippel i annan 
storlek ska användas, finns det adaptrar som 
passar befintliga hål († fig. 5) vilka gör det 

Eftersmörjning av lager via ytterringen  
(W33-spår)

Fig. 3Fig. 2

Tabell 1

Smörjnippel AH 1/8-27 PTF

 

Fettmängder

Lagerhus Fettmängder 
Storlek Första smörj- Första smörj-
 ning 40% ning 20%

– g  g

SNL 205 25 15
SNL 206-305 40 25
SNL 207 50 30
  
SNL 208-307 60 35
SNL 209 65 40
SNL 210 75 45
  
SNL 211 100 60
SNL 212 150 90
SNL 213 180 110

SNL 215 230 140
SNL 216 280 170
SNL 217 330 200

SNL 218 430 260

Lagerhus Fettmängder 
Storlek Första smörj- Första smörj-
 ning 40% ning 20%

– g  g

SNL 505 25 15
SNL 506-605 40 25
SNL 507-606 50 30
  
SNL 508-607 60 35
SNL 509 65 40
SNL 510-608 75 45
  
SNL 511-609 100 60
SNL 512-610 150 90
SNL 513-611 180 110
  
SNL 515-612 230 140
SNL 516-613 280 170
SNL 517 330 200
  
SNL 518-615 430 260
SNL 519-616 480 300
SNL 520-617 630 390
  
SNL 522-619 850 530
SNL 524-620 1 000 630
SNL 526 1 100 700
  
SNL 528 1 400 900
SNL 530 1 700 1 100
SNL 532 2 000 1 300
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onödigt att borra upp och gänga om hålet  
för smörjnippeln.

I de fall då V-ringstätningar används kan 
eftersmörjningens effektivitet förbättras avse-
värt om ytterligare en V-ring monteras inuti 
lagerhuset på den sida där fettet pressas in. 
Detta tvingar fettet att passera genom lagret 
för att ta sig ut på lagerhusets motsatta sida. 
För detta ändamål tillhandahåller SKF en 
V-ring och en stänkplåt som passar i tät-
ningsspåret och täcker lite mer än lagerhusets 
överdel († fig. 6). Denna sats bestående av 
V-ring och stänkplåt har beteckningen ASNA, 
följd av lagerhusets storleksnummer och 
efterbeteckningen V, t.ex. ASNA 511 V. 

I de fall då lagren monteras på klämhylsor 
ska fettet pressas in på sidan mittemot kläm-
hylsans låsmutter. Vid lagerhus för axeltappar 
ska fettet pressas in så nära ändlocket som 
möjligt.
Då	tätningar	av	typ	G,	L	eller	C	används	är	

det viktigt att komma ihåg att fettet inte kan 
pressas ut via tätningarna. Om frekvent efter-
smöjning behövs rekommenderar SKF därför 
ett evakueringshål för fett († fig. 7 på 
sidan 31). SNL stålagerhus med evakuerings-
hål för fett har efterbeteckningen V, t.ex. 
SNL 511-609 V. Rekommenderat mått  
anges i tabell 2 på sidan 30. 

I	de	fall	då	lagerhus	med	tätningar	av	G-typ	
eftersmörjs regelbundet bör inte varvtalen 
överstiga 4 m/s eftersom tätningsläpparna  
då kan överhettas och gå sönder i förtid.

Eftersmörjning av lager från sidan,  
via standardnippel

Fig. 4

Lagerhus med extra V-ring och stänkplåt

Fig. 6Fig. 5

Adapter
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Tabell 3

Rekommenderade oljenivåer för SNL .. TURU stålagerhus, serie 5

Lagerhus Oljenivå för lager i serie
Beteckning 12  22  232  222  C 22
 min max min max min max min max min max

– mm

SNL 511 TURU 27 31 27 32 – – 27 31 28 32
SNL 512 TURU 23 27 22 28 – – 23 27 23 26
SNL 513 TURU 29 33 28 34 – – 28 33 29 34

SNL 515 TURU 24 29 23 29 – – 23 28 24 29
SNL 516 TURU 34 39 33 40 – – 33 39 34 39
SNL 517 TURU 30 36 30 36 – – 29 35 30 36

SNL 518 TURU 31 38 31 38 33 37 30 37 30 36
SNL 519 TURU 38 45 38 46 – – 38 45 39 46
SNL 520 TURU 34 42 34 42 37 42 33 41 35 43

SNL 522 TURU 39 47 38 48 42 47 37 46 39 48
SNL 524 TURU 47 57 – – 50 55 46 55 46 56
SNL 526 TURU – – – – 54 59 50 59 52 62

SNL 528 TURU – – – – 46 52 44 52 40 51
SNL 530 TURU – – – – 48 54 45 54 44 57
SNL 532 TURU – – – – 50 57 47 57 – –

Oljenivån mäts från botten av lagerhuset. Märk ut min- och maxnivå på oljenivåglaset.
Rådfråga SKF för lagerhus i serie 3 och 6.

Tabell 2

Rekommenderade mått för evakueringshål 
för fett

Lagerhus Mått 
Storlek Ja N3 a

– mm  grader

SNL 205 8,5 10 45
SNL 206-305 10 10 45
SNL 207 10 10 45

SNL 208-307 9 10 45
SNL 209 10 10 45
SNL 210 11 10 45

SNL 211 10 12 45
SNL 212 9 12 45
SNL 213 13 12 45

SNL 215 12,5 12 45
SNL 216 14 16 45
SNL 217 17 16 45
SNL 218 20 16 40

SNL 505 8,5 10 45
SNL 506-605 10 10 45
SNL 507-606 10 10 45

SNL 508-607 9 10 45
SNL 509 10 10 45
SNL 510-608 11 10 45

SNL 511-609 10 12 45
SNL 512-610 9 12 45
SNL 513-611 13 12 45

SNL 515-612 12,5 12 45
SNL 516-613 14 16 45
SNL 517 17 16 45

SNL 518-615 20 16 40
SNL 519-616 20 16 50
SNL 520-617 21 16 50

SNL 522-619 21 20 50
SNL 524-620 24 20 55
SNL 526 22 20 55

SNL 528 23 20 50
SNL 530 25 20 55
SNL 532 25 20 60

Angivna mått är de som rekommenderas då standard-
smörjnippeln AH 1/8-27 PTF används (levereras med 
lagerhuset), men de kan tillämpas även i fall då smörj-
nippeln har gängorna R 1/8, KR 1/8 eller M 10¥1. Det 
finns en adapter som passar i standardsmörjhålet på 
SNL stålagerhus, med beteckningen LAPN 1/8. Med 
denna adapter kan smörjnipplar med gänga G	1/4  
och fettdoserare som t.ex. SKF SYSTEM	24 användas.

Ja

N3

a
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Lagerhus för oljesmörjning

Fig. 9

Fettstyrningssystem

Fig. 8

Fettstyrningssystem
SKF har utvecklat ett fettstyrningssystem för 
SNL stålagerhus († fig. 8). Lagerhuset har 
en inbyggd fläns som leder smörjmedlet från 
smörjnippeln direkt till rullkropparna för mer 
effektiv eftersmörjning. Denna konstruktions-
egenskap kommer att finnas hos alla storlekar 
fr.o.m. 509 t.o.m. 532.

Oljesmörjning
SNL stålagerhus kan användas för oljesmörj-
ning vid relativt höga vartal förutsatt att lager-
huset har modifierats. Vid användning av olja 
är det viktigt att inte överfylla sumpen och att 
använda specialkonstruerade U-tätningar 
(† fig. 9) för att läckage ska undvikas. Dessa 
tätningar som beskrivs på sidan 20 levereras 
tillsammans med lagerhuset.

För att sådana tätningar ska kunna använ-
das måste lagerhuset modifieras. Därför leve-
reras SNL stålagerhus för oljesmörjning kom-
pletta med tätningar. Det är viktigt att inte 
överskrida den rekommenderade oljenivån 
om läckage ska kunna undvikas († tabell 3).

Lagerhus med evakueringshål för fett

Fig. 7

B
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Montering

SNL stålagerhus i kombination med lämpliga 
SKF-lager utgör ett robust och driftsäkert 
system med lång brukbarhetstid. För att sys-
temet ska nå upp till maximal brukbarhetstid 
måste varje komponent monteras korrekt 
med rätt verktyg.

Lagren kan monteras antingen på ett koniskt 
säte – för SNL stålagerhus normalt i form av 
en klämhylsa – eller på ett cylindriskt säte. 

Montering av lager på koniskt säte
När ett lager är korrekt monterat på en kläm-
hylsa råder fast passning mellan innerringen, 
hylsan	och	axeln.	Graden	av	fast	passning	
beror på hur långt lagret har drivits upp på 
hylsan. Den kan fastställas genom att man 
antingen mäter minskningen av lagerglappet 
med hjälp av ett bladmått, eller genom att 
man mäter uppdrivningsavståndet.

Minskningen av glappet i ett sfäriskt kullager 
med normalt radialglapp kan kontrolleras 
genom att man roterar och svänger ut ytter-
ringen. Om ytterringen ger ett lätt motstånd 
när man svänger ut den innebär det att lagret 
har tillräckligt fast passning och att uppdriv-
ningen är tillräcklig. 

Ett annat enkelt sätt att montera ett sfäriskt 
kullager på en klämhylsa är att använda hak-
nyckelsatsen TMHN 7 (som finns för hålstor-
lekar upp till 55 mm). Denna specialkonstru-
erade nyckelsats är markerad med den vinkel 
till vilken låsmuttern ska vridas.

Små sfäriska rullager och CARB toroidrull-
lager kan också monteras på klämhylsa med 
hjälp av haknyckelsatsen TMHN 7. Vinkeln på 
nyckeln får emellertid inte användas vid mon-
tering av något av dessa lager eftersom den 
endast är avsedd för sfäriska kullager. Lämp-
liga vinklar anges i tabellerna i de kapitel som 
gäller sfäriska rullager och CARB toroidrullager 
i SKFs huvudkatalog.

För större sfäriska rullager eller CARB 
toroidrullager ska antingen glappminskningen 
mätas eller så ska SKFs uppdrivningsmetod 
användas. Vid användning av bladmått för 
mätning av glappminskningen är det viktigt 
att lagrets innerring och ytterring inte förskjuts 
gentemot varandra. 
Ytterligare	information	omhaknyckelsatsen	

TMHN 7, ett antal andra monteringsverktyg 
liksom SKFs uppdrivningsmetod finns i kata-
logen MP3000 ”SKF Underhålls-och smörj-
produkter”, som går att få på beställning.

Tabell 4

Position och storlek hos hålen för styrpinnar

 

 

Lagerhus Mått
Storlek J6 J7 N4 
   max

– mm

SNL 205 152 16 5
SNL 206-305 172 19 5
SNL 207 172 19 5
   
SNL 208-307 188 22 6
SNL 209 188 22 6
SNL 210 188 22 6
   
SNL 211 234 24,5 8
SNL 212 234 27 8
SNL 213 252 29 8
   
SNL 215 257 29 8
SNL 216 288 33 8
SNL 217 292 33 8

SNL 218 317 35 8

Lagerhus Mått
Storlek J6 J7 N4 
   max

– mm

SNL 505 152 16 5
SNL 506-605 172 19 5
SNL 507-606 172 19 5
   
SNL 508-607 188 22 6
SNL 509 188 22 6
SNL 510-608 188 22 6

SNL 511-609 234 24,5 8
SNL 512-610 234 27 8
SNL 513-611 252 29 8
   
SNL 515-612 257 29 8
SNL 516-613 288 33 8
SNL 517 292 33 8
   
SNL 518-615 317 35 8
SNL 519-616 317 35 8
SNL 520-617 348 39 8
   
SNL 522-619 378 44 8
SNL 524-620 378 44 8
SNL 526 414 46 12
   
SNL 528 458 54 12
SNL 530 486 58 12
SNL 532 506 58 12

J7

J6

J7

N4
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Montering av lager på cylindriskt 
säte
Lager med ett cylindriskt hål monteras i nor-
mala fall med fast passning mot axeln. Välj 
lämpliga axeltoleranser.

Små lager kan kallmonteras och drivas  
på plats med lätta hammarslag mot en hylsa 
som sätts an mot ringen. Med hjälp av en 
monteringsdorn fördelas monteringskraften 
centralt. 

Ju större lager det är frågan om desto mer 
kraft krävs det för att montera dem. Därför 
ska medelstora lager värmas med hjälp av  
en elektrisk induktionsvärmare från SKF  
innan de monteras. 

Stödytor för lagerhusfoten
För att garantera lång brukbarhetstid för  
ett lager rekommenderas att underlaget för 
lagerhuset bearbetas till Ra ≤ 12,5 mm. Plan-
hetstoleransen ska vara IT7. För måttliga krav 
kan IT8 vara tillräckligt.

Styrpinnar
SNL stålagerhus är konstruerade för belast-
ningar som är riktade vertikalt mot underlaget. 
Om de kommer att utsättas för måttliga eller 
stora belastningar som verkar parallellt med 
underlaget ska en stoppklack monteras eller 
så ska lagerhuset fixeras till underlaget med 
hjälp av styrpinnar. Rekommenderade posi-
tioner och hålstorlekar för styrpinnar finns 
tabellerna 4 och 5.

Lagerhus med fyra bulthål  
i lagerhusfoten
Vid montering av SNL stålagerhus på T-balkar 
och liknande kan en variant med fyra ovala hål 
i lagerhusfoten levereras mot beställning. Till-
gängliga storlekar anges i tabell 5. Dessa lager-
hus betecknas FSNL, t.ex. FSNL 511-609.

Det går även att borra fyra bulthål i lager-
husfoten på ett SNL stålagerhus av standard-
modell.	Gjutna	anvisningar	visar	var	dessa	i	så	
fall ska borras. Rekommenderade mått anges 
i tabell 6 på sidan 34. SNL stålagerhus med 
fyra borrade bulthål kan levereras på begäran. 
Dessa lagerhus har efterbeteckningen /MS2, 
t.ex. SNL 510-608/MS2. 

Observera: Lagerhusen som levereras 
med fyra borrade hål är inte utbytbara med 
varianten med fyra avlånga bulthål (FSNL). 
Hålens storlek och placering är olika.

Tabell 5

Bulthålsmått för fyra gjutna ovala bulthål

Lagerhus Mått
Storlek N N1 J1 J2 J6

– mm    

FSNL 511-609 20 15 210 35 234
FSNL 512-610 20 15 210 35 234
FSNL 513-611 20 15 230 40 252

FSNL 515-612 20 15 230 40 257
FSNL 516-613 24 18 260 50 288
FSNL 517 24 18 260 50 292

FSNL 518-615 24 18 290 50 317
FSNL 519-616 24 18 290 50 317
FSNL 520-617 24 18 320 60 348

FSNL 522-619 24 18 350 70 378
FSNL 524-620 24 18 350 70 378
FSNL 526 28 22 380 70 414

FSNL 528 32 26 420 80 458
FSNL 530 32 26 450 90 486
FSNL 532 32 26 470 90 506

J2

J1

N

J6

N1

Hål för smörjnippel (standard)

Hål för smörjnippel (standard)

Anvisning 
som visar 
var hål kan 
borras för 
styrpinnar

Lagerhus med två bulthål  
i lagerhusfoten
SNL stålager hus levereras som standard med 
två ovala bulthål i lagerhusfoten med mått enligt 
produkttabellerna. Om det behövs två borrade 
hål måste man välja SSNLD-lagerhus med solid 
lagerhusfot.	Gjutna	anvisningar	visar	var	hålen	
ska borras. Rekommenderade mått för bult-
hålen anges i tabell 6 på sidan 34. SSNLD  
stålager hus med två borrade bulthål kan levere-
ras på begäran. Dessa lagerhus har efterbe-
teckningen /MS1, t.ex. SSNLD 516-613/MS1. 
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Lagerhus av segjärn
För applikationer där extra styrka är nödvän-
digt kan SKF som standard leverera SNL stål-
lagerhus i segjärn. Storlekarna sträcker sig 
från 510-608 till 532. För ytterligare infor-
mation † sidan 53. Lagerhusen finns antingen 
med fyra ingjutna ovala hål i fotplattan eller 
med en solid lagerhusfot. På begäran kan 
lagerhusen levereras med två eller fyra borrade 
hål i lagerhusfoten.

Om hålen ska borras på plats av kunden 
finns det gjutna anvisningar i lagerhusfoten 
för bästa placering. Rekommenderade mått 
för hålen anges i tabell 6. 

I alla andra avseenden är dessa lagerhus 
identiska med de som tillverkas i gråjärn, vilket 
gör att samma lager och komponenter kan 
användas. 

Lagerhus av segjärn med solid lagerhusfot 
betecknas SSNLD, t.ex. SSNLD 511-609. 
Lagerhus med fyra gjutna hål i lagerhusfoten 
betecknas FSNLD, t.ex. FSNLD 511-609. 
Lagerhus med två borrade hål i lagerhusfoten 
har efterbeteckningen /MS1, medan de med 
fyra borrade hål har efterbeteckningen /MS2, 
t.ex. SSNLD 511-609/MS1 respektive 
SSNLD 511-609/MS2.

Fotbultar
SKF rekommenderar att sexkantsbultar  
av klass 8.8 i enlighet med ISO 4014:1999 
används. Om belastningen inte verkar verti-
kalt mot underlaget, kan det istället vara nöd-
vändigt att använda starkare bultar i klass 
10.9. Närmare information om åtdragnings-
moment för bultar av klass 8.8 framgår av 
tabell 2 på sidan 52.

Tabell 6

Bulthålsmått för borrade bulthål

MS1

 SSNLD

MS2

 SNL       SSNLD

Lagerhus Två bulthål (MS1)1)   Fyra bulthål (MS2)
Storlek Mått  Lämplig Mått   Lämplig
 J N1 bultstorlek J1 J2 N2 bultstorlek

– mm  mm tum mm   mm tum

SNL 208-307 – – –  – 160 34 11 M 10 3/8

SNL 209 – – –  – 160 34 11 M 10 3/8

(S)SNL(D) 210 170 15 M 12 1/2 160 34 11 M 10 3/8

         
(S)SNL(D) 211 210 18 M 16 5/8 200 40 14 M 12 1/2

(S)SNL(D) 212 210 18 M 16 5/8 200 40 14 M 12 1/2

(S)SNL(D) 213 230 18 M 16 5/8 220 48 14 M 12 1/2

         
(S)SNL(D) 215 230 18 M 16 5/8 220 48 14 M 12 1/2

(S)SNL(D) 216 260 22 M 20 3/4 252 52 18 M 16 5/8

(S)SNL(D) 217 260 22 M 20 3/4 252 52 18 M 16 5/8

(S)SNL(D) 218 290 22 M 20 3/4 280 58 18 M 16 5/8

         
SNL 508-607 – – –  – 160 34 11 M 10 3/8

SNL 509 – – –  – 160 34 11 M 10 3/8

(S)SNL(D) 510-608 170 15 M 12 1/2 160 34 11 M 10 3/8

         
(S)SNL(D) 511-609 210 18 M 16 5/8 200 40 14 M 12 1/2

(S)SNL(D) 512-610 210 18 M 16 5/8 200 40 14 M 12 1/2

(S)SNL(D) 513-611 230 18 M 16 5/8 220 48 14 M 12 1/2

         
(S)SNL(D) 515-612 230 18 M 16 5/8 220 48 14 M 12 1/2

(S)SNL(D) 516-613 260 22 M 20 3/4 252 52 18 M 16 5/8

(S)SNL(D) 517 260 22 M 20 3/4 252 52 18 M 16 5/8

         
(S)SNL(D) 518-615 290 22 M 20 3/4 280 58 18 M 16 5/8

(S)SNL(D) 519-616 290 22 M 20 3/4 280 58 18 M 16 5/8

(S)SNL(D) 520-617 320 26 M 24 7/8 300 66 18 M 16 5/8

         
(S)SNL(D) 522-619 350 26 M 24 7/8 320 74 18 M 16 5/8

(S)SNL(D) 524-620 350 26 M 24 7/8 330 74 18 M 16 5/8

(S)SNL(D) 526 380 28 M 24 1 370 80 22 M 20 3/4

         
(S)SNL(D) 528 420 35 M 30 1 1/4 400 92 26 M 24 7/8

(S)SNL(D) 530 450 35 M 30 1 1/4 430 100 26 M 24 7/8

(S)SNL(D) 532 470 35 M 30 1 1/4 450 100 26 M 24 7/8

J2

J1

N2

N1

J

1)	Gäller	endast	för	SSNLD	lagerhus.
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Montering av SNL 
stålagerhus med 
fyrläppstätningar

Läs noggrant igenom följande instruktioner 
innan installationsarbetet påbörjas:

1. Se till att omgivningen är ren. Kontrollera 
form- och måttnoggrannheten hos axelns 
lagersäte. Axeln ska ha bearbetats till 
tolerans h9/IT5 vid montering på kläm-
hylsa.

2. Kontrollera att ytjämnheten på under -
laget är Ra ≤ 12,5 µm. Planhetstoleran-
sen ska vara IT7. Se till att underlaget är 
rent. Om shims används måste dessa 
täcka hela ytan. Underlaget (ramen) 
måste vara konstruerad för faktiska 
belastningar, vibrationer och inställningar.

3. Montera alla komponenter som finns på 
axeln mellan de två SNL stålagerhusen.

4. Om lagret är monterat på klämhylsa måste 
dess position i förhållande till huset 
bestämmas. För sfäriska rullager med  
ett smörjspår och tre hål i ytterringen 
rekommenderar SKF att eftersmörjnings-
hålet i mitten av lagerhuset används. När 
eftersmörjning måste ske från sidan, som 
med CARB toroidrullager eller sfäriska 
kullager, måste lagerhuset placeras så  
att smörjnippeln sitter på motsatt sida av 
låsmuttern. När ett lagerhus sitter på en 
axeltapp ska fett appliceras på ändlockets 
sida.

5. Placera lagerhuset på underlaget.  
Skruva i fotbultarna, men dra inte åt dem.

6. Sätt in en tätningshalva i vardera tätnings-
spår i lagerhusets underhalva (om axel 
med ansats används ska först distans-
ringen monteras). Fyll utrymmet mellan 
de båda inre tätningsläpparna med fett. 
Om lagerhuset ska installeras på en axel-
tapp, sätt ett ändlock på ena sidan i stället 
för en tätningshalva.

7. Montera lagret på axeln med hjälp av en 
klämhylsa. Fyll lagret helt med fett. Resten 
av den rekommenderade fettmängden 
ska läggas i lagerhusets underhalva på 
vardera sidan om lagret († tabell 1, 
sidan 28).

8. Montera det andra lagret och lagerhuset 
genom att följa steg 4 till 7.

9. Lägg axeln med de två lagren i de två 
lagerhusens underhalvor.

10. För lagerarrangemang med styrlager och 
CARB toroidrullager placeras en styrring 
på vardera sidan om lagret.

11. Rikta noggrant upp de båda lagerhusens 
underhalvor. Det finns vertikala marke-
ringar mitt på underhalvans sidoytor och 
ändar som underlättar uppriktningen. 
Dra sedan lätt åt fotbultarna på båda  
lagerhusen.

12. Sätt de återstående tätningshalvorna i 
tätningsspåren i lagerhusens överhalvor 
och fyll utrymmet mellan de inre tätning-
släpparna med fett.

13. Placera de båda lagerhusens överhalvor 
på var sin underhalva och dra åt samman-
hållningsbultarna (som fixerar överhalvan 
vid underhalvan) till det moment som 
anges i tabell 2 på sidan 52. Över- och 
underhalvan på ett lagerhus går inte att 
byta ut mot motsvarande från ett annat 
lagerhus. Kontrollera att överhalvan och 
underhalvan har samma löpnummer.

14. Kontrollera uppriktningen på de båda 
lagerhusen för att minimera snedställ-
ningen och dra åt fotbultarna för de båda 
lagerhusens underhalvor helt. Rekom-
menderade åtdragningsmoment anges  
i tabell 2 på sidan 52.
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Montering av SNL 
stålagerhus med 
tvåläppstätningar

Läs noggrant igenom följande instruktioner 
innan installationsarbetet påbörjas:

1. Se till att omgivningen är ren. Kontrollera 
form- och måttnoggrannheten hos axelns 
lagersäte. Axeln ska ha bearbetats till 
tolerans h9/IT5 vid montering på kläm-
hylsa.

2. Kontrollera att ytjämnheten på under-
laget är Ra ≤ 12,5 µm. Planhetstoleran-
sen ska vara IT7. Se till att underlaget är 
rent. Om shims används måste dessa 
täcka hela ytan. Underlaget (ramen) 
måste vara konstruerad för faktiska 
belastningar, vibrationer och inställningar.

3. Montera alla komponenter som finns på 
axeln mellan de två SNL stålagerhusen.

4. Om lagret är monterat på klämhylsa måste 
dess position i förhållande till huset 
bestämmas. För sfäriska rullager med  
ett smörjspår och tre hål i ytterringen 
rekommenderar SKF att eftersmörjnings-
hålet i mitten av lagerhuset används. När 
eftersmörjning måste ske från sidan, som 
med CARB toroidrullager eller sfäriska 
kullager, måste lagerhuset placeras så  
att smörjnippeln sitter på motsatt sida av 
låsmuttern. När ett lagerhus sitter vid en 
axeltapp ska fett appliceras på ändlockets 
sida.

5. Placera lagerhuset på underlaget.  
Skruva i fotbultarna, men dra inte åt dem.

6. Sätt in en tätningshalva i vardera tätnings-
spår i lagerhusets underhalva (om axel 
med ansats används ska först distans-
ringen monteras). Fyll utrymmet mellan 
de båda tätningsläpparna med fett. Om 
lagerhuset ska installeras på en axeltapp, 
sätt ett ändlock på ena sidan i stället för 
en tätningshalva.

7. Montera lagret på axeln – antingen direkt 
på en axel med ansatser eller med hjälp 
av en klämhylsa. Fyll lagret helt med fett. 
Resten av den rekommenderade fett-
mängden ska läggas i lagerhusets under-
halva på vardera sidan om lagret 
(† tabell 1, sidan 28).

8. Montera det andra lagret och lagerhuset 
genom att följa steg 4 till 7.

9. Lägg axeln med de två lagren i de två 
lagerhusens underhalvor.

10. För lagerarrangemang med styrlager och 
CARB toroidrullager placeras en styrring 
på vardera sidan om lagret.

11. Rikta noggrant upp de båda lagerhusens 
underhalvor. Det finns vertikala marke-
ringar mitt på underhalvans sidoytor och 
ändar som underlättar uppriktningen. 
Dra sedan lätt åt fotbultarna på båda 
lagerhusen.

12. Sätt de återstående tätningshalvorna i 
tätningsspåren i lagerhusens överhalvor 
och fyll utrymmet mellan tätningsläp-
parna med fett.

13. Placera de båda lagerhusens överhalvor 
på var sin underhalva och dra åt samman-
hållningsbultarna (som fixerar överhalvan 
vid underhalvan) till det moment som 
anges i tabell 2 på sidan 52. Över- och 
underhalvan på ett lagerhus går inte att 
byta ut mot motsvarande från ett annat 
lagerhus. Kontrollera att överhalvan och 
underhalvan har samma löpnummer.

14. Kontrollera uppriktningen på de båda 
lagerhusen för att minimera snedställ-
ningen och dra åt fotbultarna för de båda 
lagerhusens underhalvor helt. Rekom-
menderade åtdragningsmoment anges  
i tabell 2 på sidan 52.
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Montering av SNL 
stålagerhus med 
V-ringstätningar

Läs noggrant igenom följande instruktioner 
innan installationsarbetet påbörjas:

1. Se till att omgivningen är ren. Kontrollera 
form- och måttnoggrannheten hos axelns 
lagersäte. Axeln ska ha bearbetats till 
tolerans h9/IT5 vid montering på kläm-
hylsa.

2. Kontrollera att ytjämnheten på under-
laget är Ra ≤ 12,5 µm. Planhetstoleran-
sen ska vara IT7. Se till att underlaget är 
rent. Om shims används måste dessa 
täcka hela ytan. Underlaget (ramen) 
måste vara konstruerad för faktiska 
belastningar, vibrationer och inställningar.

3. Montera alla komponenter som finns på 
axeln mellan de två SNL stålagerhusen.

4. Om lagret är monterat på klämhylsa måste 
dess position i förhållande till huset 
bestämmas. För sfäriska rullager med  
ett smörjspår och tre hål i ytterringen 
rekommenderar SKF att eftersmörjnings-
hålet i mitten av lagerhuset används. När 
eftersmörjning måste ske från sidan, som 
med CARB toroidrullager eller sfäriska 
kullager, måste lagerhuset placeras så  
att smörjnippeln sitter på motsatt sida av 
låsmuttern. När ett lagerhus sitter vid en 
axeltapp ska fett appliceras på ändlockets 
sida.

5. Placera lagerhuset på underlaget.  
Skruva i fotbultarna, men dra inte åt dem.

6. Placera V-ringen med tätningsbricka mot 
axeln. V-ringen ska placeras längst bort 
från lagret och täta mot brickan, dvs. tät-
ningsläppen ska peka inåt, mot brickan.

7. Montera lagret på axeln – antingen direkt 
på en axel med ansatser eller med hjälp 
av en klämhylsa. Fyll lagret helt med fett. 
Resten av den rekommenderade fett-
mängden ska läggas i lagerhusets under-
halva på vardera sidan om lagret 
(† tabell 1, sidan 28).

8. Placera den andra tätningsbrickan och 
V-ringen på axeln på andra sidan av lag-
ret (Montera först distansringen om axel 
med ansats används). Om lagerhuset 
används vid axeltapp, montera då istället 
ett ändlock.

9. Montera det andra lagret och lagerhuset 
genom att följa steg 4 till 8.

10. Lägg axeln med de två lagren och tätnings-
brickorna i de två lagerhusens underhalvor.

11. För lagerarrangemang med styrlager och 
CARB toroidrullager placeras en styrring 
på vardera sidan om lagret.

12. Rikta noggrant upp de båda lagerhusens 
underhalvor. Det finns vertikala marke-
ringar mitt på underhalvans sidoytor och 
ändar som underlättar uppriktningen. 
Dra sedan lätt åt fotbultarna på båda 
lagerhusen.

13. Placera de båda lagerhusens överhalvor 
på var sin underhalva och dra åt samman-
hållningsbultarna (som fixerar överhalvan 
vid underhalvan) till det moment som 
anges i tabell 2 på sidan 52. Över- och 
underhalvan på ett lagerhus går inte att 
byta ut mot motsvarande från ett annat 
lagerhus. Kontrollera att överhalvan och 
underhalvan har samma löpnummer.

14. Kontrollera uppriktningen på de båda 
lagerhusen för att minimera snedställ-
ningen och dra åt fotbultarna för de båda 
lagerhusens underhalvor helt. Rekom-
menderade åtdragningsmoment anges 
 i tabell 2 på sidan 52.

15. Smörj in V-ringens kontaktytor på  
tätningsbrickorna med fett.

16. Skjut slutligen V-ringstätningarna till sina 
korrekta positioner. Detta kan göras med 
hjälp av en skruvmejsel, samtidigt som 
axeln vrids.
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Montering av SNL  
stå lagerhus med 
filttätningar

Läs noggrant igenom följande instruktioner 
innan installationsarbetet påbörjas:

1. Se till att omgivningen är ren. Kontrollera 
form- och måttnoggrannheten hos axelns 
lagersäte. Axeln ska ha bearbetats till 
tolerans h9/IT5 vid montering på kläm-
hylsa.

2. Kontrollera att ytjämnheten på under -
laget är Ra ≤ 12,5 µm. Planhetstoleran-
sen ska vara IT7. Se till att underlaget är 
rent. Om shims används måste dessa 
täcka hela ytan. Underlaget (ramen) 
måste vara konstruerad för faktiska 
belastningar, vibrationer och inställningar.

3. Montera alla komponenter som finns på 
axeln mellan de två SNL stålagerhusen.

4. Om lagret är monterat på klämhylsa måste 
dess position i förhållande till huset 
bestämmas. För sfäriska rullager med  
ett smörjspår och tre hål i ytterringen 
rekommenderar SKF att eftersmörjnings-
hålet i mitten av lagerhuset används. När 
eftersmörjning måste ske från sidan, som 
med CARB toroidrullager eller sfäriska 
kullager, måste lagerhuset placeras så  
att smörjnippeln sitter på motsatt sida av 
låsmuttern. När ett lagerhus sitter vid en 
axeltapp ska fett appliceras på ändlockets 
sida.

5. Placera lagerhuset på underlaget.  
Skruva i fotbultarna, men dra inte åt dem.

6. Placera gummisnöret i tätningsspåret i 
lagerhusets underhalva. Om lagerhuset 
sitter vid en axeltapp används ett ändlock 
i stället för ett gummisnöre.

7. Placera en filttätningshalva (i lättmetallring) 
över gummisnöret i vardera tätningsspår 
i lagerhusets underhalva. (Närmare 
information om montering av lösa filt-
strimlor † sidan 18) (Montera först dis-
tansringen om axel med ansats används).

8. Montera lagret på axeln – antingen direkt 
på en axel med ansatser eller med hjälp 
av en klämhylsa. Fyll lagret helt med fett. 
Resten av den rekommenderade fett-
mängden ska läggas i lagerhusets under-
halva på vardera sidan om lagret 
(† tabell 1, sidan 28).

9. Montera det andra lagret och lagerhuset 
genom att följa steg 4 till 8.

10. Lägg axeln med de två lagren i de två 
lagerhusens underhalvor.

11. För lagerarrangemang med styrlager och 
CARB toroidrullager placeras en styrring 
på vardera sidan om lagret.

12. Rikta noggrant upp de båda lagerhusens 
underhalvor. Det finns vertikala marke-
ringar mitt på underhalvans sidoytor och 
ändar som underlättar uppriktningen. 
Dra sedan lätt åt fotbultarna på båda 
lagerhusen.

13. Lägg gummisnören i tätningsspåren  
på de två lagerhusens överhalvor.

14. De återstående tätningshalvorna ska  
placeras i tätningsspåren i de två över-
halvorna ovanpå gummisnörena.

15. Placera de båda lagerhusens överhalvor 
på var sin underhalva och dra åt samman-
hållningsbultarna (som fixerar överhalvan 
vid underhalvan) till det moment som 
anges i tabell 2 på sidan 52. Över- och 
underhalvan på ett lagerhus går inte att 
byta ut mot motsvarande från ett annat 
lagerhus. Kontrollera att överhalvan och 
underhalvan har samma löpnummer.

16. Kontrollera uppriktningen på de båda 
lagerhusen för att minimera snedställ-
ningen och dra åt fotbultarna för de båda 
lagerhusens underhalvor helt. Rekom-
menderade åtdragningsmoment anges 
 i tabell 2 på sidan 52.
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Montering av SNL 
stålagerhus med 
labyrinttätningar

Läs noggrant igenom följande instruktioner 
innan installationsarbetet påbörjas:

1. Se till att omgivningen är ren. Kontrollera 
form- och måttnoggrannheten hos axelns 
lagersäte. Axeln ska ha bearbetas till  
tolerans h9/IT5 vid montering på kläm-
hylsa.

2. Kontrollera att ytjämnheten på under -
laget är Ra ≤ 12,5 µm. Planhetstoleran-
sen ska vara IT7. Se till att underlaget är 
rent. Om shims används måste dessa 
täcka hela ytan. Underlaget (ramen) 
måste vara konstruerad för faktiska 
belastningar, vibrationer och inställningar.

3. Montera alla komponenter som finns på 
axeln mellan de två SNL stålagerhusen.

4. Om lagret är monterat på klämhylsa måste 
dess position i förhållande till huset 
bestämmas. För sfäriska rullager med  
ett smörjspår och tre hål i ytterringen 
rekommenderar SKF att eftersmörjnings-
hålet i mitten av lagerhuset används. När 
eftersmörjning måste ske från sidan, som 
med CARB toroidrullager eller sfäriska 
kullager, måste lagerhuset placeras så  
att smörjnippeln sitter på motsatt sida av 
låsmuttern. När ett lagerhus sitter vid en 
axeltapp ska fett appliceras på ändlockets 
sida.

5. Placera lagerhuset på underlaget.  
Skruva i fotbultarna, men dra inte åt dem.

6. Montera den ena labyrinttätningen i  
korrekt position på axeln.

7. Montera lagret på axeln – antingen direkt 
på en axel med ansatser eller med hjälp 
av en klämhylsa. Fyll lagret helt med fett. 
Resten av den rekommenderade fett-
mängden ska läggas i lagerhusets under-
halva på vardera sidan om lagret 
(† tabell 1, sidan 28).

8. Montera den andra labyrintringen på axeln 
i korrekt position (montera distansringen 
först om axel med ansats ska användas). 
Om lagerhuset ska användas på en axel-
tapp tas den andra labyrintringen bort 
och i stället monteras ett ändlock i lager-
husets underhalva.

9. Montera det andra lagret och lagerhuset 
genom att följa steg 4 till 8.

10. Lägg axeln med de två lagren och laby-
rintringarna i de två lagerhusens under-
halvor.

11. För lagerarrangemang med styrlager och 
CARB toroidrullager placeras en styrring 
på vardera sidan om lagret.

12. Rikta noggrant upp de båda lagerhusens 
underhalvor. Det finns vertikala marke-
ringar mitt på underhalvans sidoytor och 
ändar som underlättar uppriktningen. 
Dra sedan lätt åt fotbultarna på båda 
lagerhusen.

13. Placera de båda lagerhusens överhalvor 
på var sin underhalva och dra åt samman-
hållningsbultarna (som fixerar överhalvan 
vid underhalvan) till det moment som 
anges i tabell 2 på sidan 52. Över- och 
underhalvan på ett lagerhus går inte att 
byta ut mot motsvarande från ett annat 
lagerhus. Kontrollera att överhalvan och 
underhalvan har samma löpnummer.

14. Kontrollera uppriktningen på de båda 
lagerhusen för att minimera snedställ-
ningen och dra åt fotbultarna för de båda 
lagerhusens underhalvor helt. Rekom-
menderade åtdragningsmoment anges  
i tabell 2 på sidan 52.

15. Placera slutligen de ihåliga silikongummi-
slangarnanörena i spåren i labyrintring-
arna. Detta kan göras med hjälp av en 
skruvmejsel, samtidigt som axeln vrids.
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Montering av SNL 
stålagerhus med  
taconite-tätningar

Läs noggrant igenom följande instruktioner 
innan installationsarbetet påbörjas:

1. Se till att omgivningen är ren. Kontrollera 
form- och måttnoggrannheten hos axelns 
lagersäte. Axeln ska ha bearbetats till 
tolerans h9/IT5 vid montering på kläm-
hylsa.

2. Kontrollera att ytjämnheten på under-
laget är Ra ≤ 12,5 µm. Planhetstoleran-
sen ska vara IT7. Se till att underlaget är 
rent. Om shims används måste dessa 
täcka hela ytan. Underlaget (ramen) 
måste vara konstruerad för faktiska 
belastningar, vibrationer och inställningar.

3. Montera alla komponenter som finns på 
axeln mellan de två SNL stålagerhusen.

4. Om lagret är monterat på klämhylsa måste 
dess position i förhållande till huset 
bestämmas. För sfäriska rullager med  
ett smörjspår och tre hål i ytterringen 
rekommenderar SKF att eftersmörjnings-
hålet i mitten av lagerhuset används. När 
eftersmörjning måste ske från sidan, som 
med CARB toroidrullager eller sfäriska 
kullager, måste lagerhuset placeras så  
att smörjnippeln sitter på motsatt sida  
av låsmuttern. När ett lagerhus sitter vid 
en axeltapp ska fett appliceras på änd-
lockets sida.

5. Placera lagerhuset på underlaget.  
Skruva i fotbultarna, men dra inte åt dem.

6. Montera den första V-ringen tillsammans 
med en labyrintätning i korrekt position 
på axeln. V-ringens läpp ska peka mot 
lagret. Placera den delade ringen över 
V-ringen och labyrintringen och skruva 
ihop. De båda delarna av denna delade 
ring är inte utbytbara mot delar från andra 
ringar. Kontrollera att de har samma löp-
nummer.

7. Montera lagret på axeln – antingen direkt 
på en axel med ansatser eller med hjälp 
av en klämhylsa. Fyll lagret helt med fett. 
Resten av den rekommenderade fett-
mängden ska läggas i lagerhusets under-
halva på vardera sidan om lagret 
(† tabell 1, sidan 28).

8. Montera den andra tätningen som 
beskrivits i punkt 6 (montera distans-
ringen först om axel med ansats ska 
användas). Om lagerhuset ska användas 
vid axeltapp tas den andra labyrintringen 
bort och i stället monteras ett ändlock i 
lagerhusets underhalva.

9. Använd gummislangen för att fixera laby-
rintringen i rätt position på axeln. Använd 
en skruvmejsel för att montera gummi-
slangarna, samtidigt som axeln vrids. 
Montera O-ringen runt tätningens ytter-
diameter.

10. Montera det andra lagret och lagerhuset 
genom att följa steg 4 till 9.

11. Lägg axeln med två lager och tätningar  
i lagerhusens underhalvor. Var försiktig  
så att O-ringarna inte skadas.

12. För lagerarrangemang med styrlager och 
CARB toroidrullager placeras en styrring 
på vardera sidan om lagret.

13. Rikta noggrant upp de båda lagerhusens 
underhalvor. Det finns vertikala marke-
ringar mitt på underhalvans sidoytor och 
ändar som underlättar uppriktningen. 
Dra sedan lätt åt fotbultarna på båda  
lagerhusen.

14. Placera de båda lagerhusens överhalvor 
på var sin underhalva och dra åt samman-
hållningsbultarna (som fixerar överhalvan 
vid underhalvan) till det moment som 
anges i tabell 2 på sidan 52. Över- och 
underhalvan på ett lagerhus går inte att 
byta ut mot motsvarande från ett annat 
lagerhus. Kontrollera att överhalvan och 
underhalvan har samma löpnummer.

15. Kontrollera uppriktningen på de båda 
lagerhusen för att minimera snedställ-
ningen och dra åt fotbultarna för de båda 
lagerhusens underhalvor helt. Rekom-
menderade åtdragningsmoment anges  
i tabell 2 på sidan 52.

16. Före den första testkörningen, vrid axeln 
och pressa in fett via nippeln till dess att 
det kommer ut fett via labyrintringarna. 
Samma fett som används för lagren ska 
användas för att smörja labyrintringarna.
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Montering av SNL 
stålagerhus med 
oljetätningar

Läs noggrant igenom följande instruktioner 
innan installationsarbetet påbörjas:

1. Se till att omgivningen är ren. Kontrollera 
form- och måttnoggrannheten hos axelns 
lagersäte. Axeln ska ha bearbetats till 
tolerans g7/IT5 vid montering på kläm-
hylsa, samt utföras med en instyrningsfas 
på ungefär 3 mm ¥ 15°. 

2. Kontrollera att ytjämnheten på under-
laget är Ra ≤ 12,5 µm. Planhetstoleran-
sen ska vara IT7. Se till att underlaget är 
rent. Om underlaget är målat måste  
färgen tas bort. Om shims används ska 
dessa täcka hela ytan. Underlaget (ramen) 
måste vara konstruerad för faktiska belast-
ningar, vibrationer och inställningar.

3. Montera alla komponenter som finns på 
axeln mellan de två SNL stålagerhusen.

4. Om lagret är monterat på klämhylsa 
måste dess position i förhållande till 
huset bestämmas. 

5. Se till att lagerhusfotens undersida är fri 
från färg och smuts. Placera lagerhusets 
underhalva på underlaget. Skruva i fot-
bultarna, men dra inte åt dem. 

6. Sätt ihop tätningarna. Kontrollera att 
O-ringen och syntetgummislangen  
sitter rätt i respektive spår († fig. 8 på 
sidan 20). Måtten på syntetgummislangen 
är 1 ¥ 3 mm.

7. Smörj in axeln med ett tunt lager olja. 
Skjut den första tätningen till rätt position 
på axeln, några millimeter utanför slut-
positionen.

8. Montera lagret på axeln – antingen direkt 
på en axel med ansatser eller med hjälp 
av en klämhylsa. 

9. Skjut även den andra tätningen till rätt 
position på axeln, på samma sätt som 
beskrivits i punkt 7 (montera distans-
ringen först om axel med ansats ska 
användas). Om lagerhuset ska användas 
vid en axeltapp tas den andra tätningen 
bort och i stället monteras ett ändlock i 
tätningsspåret i lagerhusets underhalva.

10. Montera det andra lagret och lagerhuset 
genom att följa steg 4 till 9.

11. Lägg axeln med de två lagren och tät-
ningarna i de två lagerhusens under-
halvor.

12. För lagerarrangemang med styrlager och 
CARB toroidrullager placeras en styrring 
på vardera sidan om lagret.

13. Rikta noggrant upp de båda lagerhusens 
underhalvor. Det finns vertikala marke-
ringar mitt på underhalvans sidoytor och 
ändar som underlättar uppriktningen. 
Dra sedan lätt åt fotbultarna på båda 
lagerhusen.

14. Lägg en sträng oljeresistent tätningsmedel, 
av typ Blå Silikon eller likvärdigt, längs 
den yttre konturlinjen och runt hålen, på 
lagerhusets delade ytor. Placera sedan 
överhalvorna på underhalvorna och dra 
åt sammanhållningsbultarna (som fixerar 
överhalvan vid underhalvan) till det mo ment 
som anges i tabell 2 på sidan 52. Över- 
och underhalvan på ett lagerhus går inte 
att byta ut mot motsvarande från ett 
annat lagerhus. Kontrollera att överhalvan 
och underhalvan har samma löpnummer.

15. Kontrollera uppriktningen på de båda 
lagerhusen för att minimera snedställ-
ningen och dra åt fotbultarna för de båda 
lagerhusens underhalvor helt. Rekom-
menderade åtdragningsmoment anges  
i tabell 2 på sidan 52.

16. Skjut tätningarna mot lagerhusens sido-
ytor. Montera tätningens monterings-
skruvar och dra åt dem. Om ändlock är 
monterat dra åt skruven som sitter på 
ytterdelen av ändlocket.

17. Montera de medföljande ventilations-
pluggarna på lagerhusens ovansidor, och 
om oljebad ska användas även oljenivåg-
lasen. När cirkulerande oljesmörjning ska 
användas anslut rören för oljeinlopp res-
pektive oljeutlopp till lagerhusen.

 Observera: Det är viktigt att tätnings-
medlet, Loctite eller likvärdigt, appliceras 
på alla gängorna på de levererade till-
behören.

18. När oljebad används ska maximum- res-
pektive minimumnivå markeras på olje-
nivåglaset. Rekommenderade oljenivåer 
för respektive lager finns i tabell 3 på 
sidan 30. Oljenivåerna måste läsas av 
när applikationen inte är i drift.

 Observera: För oljebad är det viktigt att 
inte fylla olja över maximumnivån då detta 
kan ge oljeläckage från lagerhusen. För 
cirkulerande olja är det viktigt att utlopps-
rören kan tömma lagerhuset på rätt sätt 
så att överfyllning av olja inuti lagerhusen 
undviks.

19. Skydda de monterade lagerhusen för 
undertryck från omgivningen.

20. Kontrollera att rätt vridmoment bibehålls 
en dag efter att sammanhållningsbultarna 
dragits åt.
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Beteckningsschema

Förbeteckningar

– Två gjutna ovala hål för fotbultar
F Fyra gjutna ovala hål för fotbultar 
S  Inga hål

Standardutförande 

Material
– Lagerhus av gråjärn
D Lagerhus av segjärn

Storlek

205 till 218
505 till 532

Efterbeteckningar

TURU Lagerhus avsett för oljesmörjning med tätningar
V Lagerhus med evakueringshål för fett i underhalvan
T Borrat och gängat hål 1/4-28 UNF på ena sidan av överhalvan för montering av smörjnippel AH 1/4-28 SAE-LT för eftersmörjning av tätning.   
 Smörjnippel medföljer lagerhuset
TD Borrat och gängat hål 1/4-28 UNF på båda sidor av överhalvan för montering av smörjnippel AH 1/4-28 SAE-LT för eftersmörjning av tätningar.  
 Två nipplar medföljer lagerhuset
SN Lagerhus med borrat och gängat hål för sensor position 4 († fig. 1 på sidan 27)
K7 Lagerhus med tolerans K7 för lagerlägets håldiameter
/MS1 Två borrade hål för fotbultar
/MS2 Fyra borrade hål för fotbultar

När två eller fler efterbeteckningar används anges de i ovan nämnd ordning.

Beteckningar och lagerhusdata – 
allmänt

Beteckningar

Beteckningar för SNL stålagerhus består
av en grundbeteckning som identifierar 
ut förande, material och storlek, följd av  
olika tilläggsbeteckningar som behövs för  
att identifiera olika egenskaper som avviker 
från standardutförandet. Ett streck (–) i  
schemat betyder att egenskapen i fråga  
ingår i standardutförandet.

F SNL D 522-619 SN

Bärförmåga

SNL stålagerhus är avsedda för belastningar 
som verkar vertikalt mot lunderlaget. Om det 
finns belastningar som verkar i andra rikt-
ningar, kontrollera att belastningens storlek 
ligger inom det som är tillåtet för lagerhuset, 
sammanhållningsbultarna mellan över- och 
underhalva och fotbultarna.

Lagerhusets bärförmåga
Riktvärden för brottslasten P för lagerhuset 
vid olika lastriktningar framgår av tabell 1. 
Genom	att	utgå	från	dessa	värden	och	en	
säkerhetsfaktor som är anpassad till de aktuella 
driftsförhållandena, kan man beräkna tillåten 
belastning för lagerhuset. För allmän maskin-
byggnad i Europa används ofta säkerhetsfak-
torn 6. Det är viktigt för lagerhusets bärför-
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måga att bultarna som förenar över- och 
underhalvan är ordentligt åtdragna till det 
rekommenderade åtdragningsmomentet 
enligt tabell 2 på sidan 52. 

Den axiella bärförmågan för lagerhusen  
är ca 65% av P180°. Lagerhuset ska fixeras i 
sidled med hjälp av styrpinnar eller med en 
stoppklack i belastningens riktning, om något 
av följande tillstånd råder

•	 belastningsvinklar	mellan	55°	och	120°
•	 om	de	axiella	belastningarna	som	verkar	

parallellt med underlaget (stödytan) över-
stiger 5% av P180° i tabell 1.

Observera att P0°-värdena endast gäller när 
lagerhuset inte stödjs i mitten av lagerhus-
foten, d.v.s. utrymmet mellan förstärknings-
balkarna i lagerhusfoten.

Sammanhållningsbultarnas 
bärförmåga
SNL stålagerhus levereras som standard med 
sammanhållningsbultar i hållfasthetsklass 
8.8. SNL stålagerhus av segjärn har samman-
hållningsbultar i hållfasthetsklass 10.9. Rikt-
värdena för sträckgräns Q för sammanhåll-
ningsbultarna anges i tabell 2 på sidan 52 
för olika lastriktningar, liksom motsvarande 
maximalt tillåtna radiallast F.

För att undvika att över- och underdelen 
separerar från varandra under belastning 
genom töjning och att bultarna gradvis loss-
nar av sig själv med tiden ska de dras åt enligt 
åtdragningsmomentet i tabellen. Detta är 
synnerligen viktigt för lagerhus utsatta för 
cyklisk last och dynamisk obalans.

Åtdragningsmomenten för sammanhåll-
ningsbultarna är allmänna riktlinjer som 
grundar sig på bulttillverkarnas specifikationer 
och normala monteringsrutiner där yttre 
belastningar verkar mot lagerhusfoten. För 
applikationer med yttre stationära och/eller 
roterande uppåtriktade laster, rådgör med 
SKFs inbyggnadsservice.

Tabell 1

Brottslaster för SNL stålagerhus

Lagerhus Brottslaster för SNL och FSNL stålagerhus
Storlek P0° P55° P90° P120° P150° P180° Pa

– kN

SNL 205 100 155 95 70 60 80 52
SNL 206-305 130 170 100 80 65 85 55
SNL 207 140 190 115 85 80 95 60

SNL 208-307 150 215 130 95 85 110 70
SNL 209 160 230 140 100 90 115 75
SNL 210 170 265 155 120 110 130 85

SNL 211 190 275 170 125 115 140 90
SNL 212 210 300 180 130 120 150 100
SNL 213 270 340 205 150 130 170 110

SNL 215 290 410 250 185 160 205 135
SNL 216 350 430 260 190 175 215 140
SNL 217 370 480 290 205 190 240 155
SNL 218 430 550 340 250 215 275 180

SNL 505 100 155 95 70 60 80 52
SNL 506-605 130 170 100 80 65 85 55
SNL 507-606 140 190 115 85 80 95 60

SNL 508-607 150 215 130 95 85 110 70
SNL 509 160 230 140 100 90 115 75
SNL 510-608 170 265 155 120 110 130 85

(F)SNL 511-609 190 275 170 125 115 140 90
(F)SNL 512-610 210 300 180 130 120 150 100
(F)SNL 513-611 270 340 205 150 130 170 110

(F)SNL 515-612 290 410 250 185 160 205 135
(F)SNL 516-613 350 430 260 190 175 215 140
(F)SNL 517 370 480 290 205 190 240 155

(F)SNL 518-615 430 550 340 250 215 275 180
(F)SNL 519-616 450 580 350 260 230 290 190
(F)SNL 520-617 470 620 370 280 250 310 200

(F)SNL 522-619 600 680 410 310 275 340 220
(F)SNL 524-620 800 790 470 350 320 400 260
(F)SNL 526 900 900 540 410 360 450 295

(F)SNL 528 1 000 1 050 630 470 430 530 345
(F)SNL 530 1 100 1 200 730 540 480 600 390
(F)SNL 532 1 300 1 450 860 640 570 720 470

P55°P0° P90° P120°

P150° P180° Pa

C
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Tabell 2

Bärförmåga och åtdragningsmoment hos sammanhållningsbultar och fotbultar

Lagerhus Sammanhållningsbultar        Fotbultar
Storlek Sträckgräns för  Maximal belastning Åtdragnings- Beteckning  Storlek Åtdragnings-
 båda bultarna  för båda bultarna moment enligt ISO 4014  moment
 Q120° Q150° Q180° F120° F150° F180°     

– kN   kN   Nm –   – Nm

SNL 205 150 85 75 50 30 25 50 M 10 ¥ 40 M 12 80
SNL 206-305 150 85 75 50 30 25 50 M 10 ¥ 40 M 12 80
SNL 207 150 85 75 50 30 25 50 M 10 ¥ 50 M 12 80
           
SNL 208-307 150 85 75 50 30 25 50 M 10 ¥ 50 M 12 80
SNL 209 150 85 75 50 30 25 50 M 10 ¥ 50 M 12 80
SNL 210 150 85 75 50 30 25 50 M 10 ¥ 55 M 12 80
           
SNL 211 220 125 110 80 45 40 80 M 12 ¥ 60 M 16 200
SNL 212 220 125 110 80 45 40 80 M 12 ¥ 60 M 16 200
SNL 213 220 125 110 80 45 40 80 M 12 ¥ 65 M 16 200
           
SNL 215 220 125 110 80 45 40 80 M 12 ¥ 65 M 16 200
SNL 216 220 125 110 80 45 40 80 M 12 ¥ 70 M 20 385
SNL 217 220 125 110 80 45 40 80 M 12 ¥ 80 M 20 385
SNL 218 400 230 200 170 100 85 150 M 16 ¥ 90 M 20  385
           
SNL 505 150 85 75 50 30 25 50 M 10 ¥ 40 M 12 80
SNL 506-605 150 85 75 50 30 25 50 M 10 ¥ 40 M 12 80
SNL 507-606 150 85 75 50 30 25 50 M 10 ¥ 50 M 12 80
           
SNL 508-607 150 85 75 50 30 25 50 M 10 ¥ 50 M 12 80
SNL 509 150 85 75 50 30 25 50 M 10 ¥ 50 M 12 80
SNL 510-608 150 85 75 50 30 25 50 M 10 ¥ 55 M 12 80
           
SNL 511-609 220 125 110 80 45 40 80 M 12 ¥ 60 M 16 200
SNL 512-610 220 125 110 80 45 40 80 M 12 ¥ 60 M 16 200
SNL 513-611 220 125 110 80 45 40 80 M 12 ¥ 65 M 16 200
           
SNL 515-612 220 125 110 80 45 40 80 M 12 ¥ 65 M 16 200
SNL 516-613 220 125 110 80 45 40 80 M 12 ¥ 70 M 20 385
SNL 517 220 125 110 80 45 40 80 M 12 ¥ 80 M 20 385
           
SNL 518-615 400 230 200 170 100 85 150 M 16 ¥ 90 M 20 385
SNL 519-616 400 230 200 170 100 85 150 M 16 ¥ 90 M 20 385
SNL 520-617 620 360 310 260 150 130 200 M 20 ¥ 100 M 24 665
           
SNL 522-619 620 360 310 260 150 130 200 M 20 ¥ 100 M 24 665
SNL 524-620 620 360 310 260 150 130 200 M 20 ¥ 110 M 24 665
SNL 526 900 500 450 380 220 190 350 M 24 ¥ 130 M 24 665
           
SNL 528 900 500 450 380 220 190 350 M 24 ¥ 130 M 30 1 310
SNL 530 900 500 450 380 220 190 350 M 24 ¥ 130 M 30 1 310
SNL 532 900 500 450 380 220 190 350 M 24 ¥ 130 M 30 1 310

Q120°

F120°

Q150°

F150°

Q180°

F180°
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Material
SNL stålagerhus tillverkas som standard  
av gråjärn. Storlekarna upp t.o.m 28 följer 
EN-GJL-200-specifikationerna. Storlekarna 
30–32 följer EN-GJL-250-specifikationerna.

För applikationer där det krävs extra styrka 
och motstånd finns SNL stålagerhus av seg-
järn att tillgå, vilka följer EN-GJS-400-18-
specifikationerna. Storlekarna sträcker sig 
från 510-608 till 532 och de är måttsmässigt 
utbytbara mot lagerhus av gråjärn. För segjärn 
ska värdena för P ur tabell 1 på sidan 51 
multipliceras med faktorn 1,8.

Dessa lagerhus levereras som standard 
med solid lagerhusfot från storlek 510-608, 
eller med fyra gjutna ovala bulthål i lagerhus-
foten, från storlek 511-609. Lagerhus av 
segjärn betecknas SSNLD med solid lager-
husfot, t.ex. SSNLD 513-611 eller FSNLD  
för lagerhus med fyra gjutna ovala hål, t.ex. 
FSNLD 513-611.

Tillåten belastning
På den amerikanska och kanadensiska mark-
naden används i regel tillåten belastning i 
stället för brottslaster. De ungefärliga tillåtna 
lasterna för olika belastningsriktningar anges  
i tabell 3 på sidan 54. Dessa riktlinjer för 
begränsningar har fastställts genom använd-
ning av vedertagen teknik, med hänsyn tagen 
till säkerheten i brottgränsen hos de material 
som används och arbetsspänningar för att 
återspegla en säkerhetsfaktor av 5 mot brott  
i underhalvan och en minsta faktor av 2 mot 
sammanhållningsbultarnas sträckning. Lager-
husen ska fixeras till underlaget med en stopp-
klack i belastningens riktning eller med styr-
pinnar om något av följande råder

•	 belastningsvinklar	mellan	55°	och	120°
•	 om	de	axiella	belastningarna	som	verkar	

parallellt med underlaget (ramen) över-
stiger 25% av P180° i tabell 3 på sidan 54.

Den maximalt tillåtna axiella belastningen 
som utan fara kan bäras av lagerhusenheten 
beror på olika förhållanden jämte lagrets 
driftsprestanda. För en ren axielkraft (statisk 
eller dynamisk), får den tillåtna belastningen 
på lagerhuset inte överskrida 65% av värdet 
P180° i tabell 3 på sidan 54. 

C
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P150° P180°

Pa

P55°

P90° P120°

P0°

Tabell 3

Tillåtna laster för SNL stålagerhus

Lagerhus Tillåtna laster för SNL och FSNL stålagerhus
Storlek P0° P55° P90° P120° P150° P180° Pa

– kN

SNL 205 20 31 19 14 12 16 10,4
SNL 206-305 26 34 20 16 13 17 11
SNL 207 28 38 23 17 16 19 12
       
SNL 208-307 30 43 26 19 17 22 14
SNL 209 32 46 28 20 18 23 15
SNL 210 34 53 31 24 22 26 17
       
SNL 211 38 55 34 25 23 28 18
SNL 212 42 60 36 26 24 30 20
SNL 213 54 68 41 30 26 34 22
       
SNL 215 58 82 50 37 32 41 27
SNL 216 70 86 52 38 35 43 28
SNL 217 74 96 58 41 38 48 31
SNL 218 86 110 68 50 43 55 36
       
SNL 505 20 31 19 14 12 16 10,4
SNL 506-605 26 34 20 16 13 17 11
SNL 507-606 28 38 23 17 16 19 12
       
SNL 508-607 30 43 26 19 17 22 14
SNL 509 32 46 28 20 18 23 15
SNL 510-608 34 53 31 24 22 26 17
       
(F)SNL 511-609 38 55 34 25 23 28 18
(F)SNL 512-610 42 60 36 26 24 30 20
(F)SNL 513-611 54 68 41 30 26 34 22
       
(F)SNL 515-612 58 82 50 37 32 41 27
(F)SNL 516-613 70 86 52 38 35 43 28
(F)SNL 517 74 96 58 41 38 48 31
       
(F)SNL 518-615 86 110 68 50 43 55 36
(F)SNL 519-616 90 116 70 52 46 58 38
(F)SNL 520-617 94 124 74 56 50 62 40

(F)SNL 522-619 120 136 82 62 55 68 44
(F)SNL 524-620 160 158 94 70 64 80 52
(F)SNL 526 180 180 108 82 72 90 59
       
(F)SNL 528 200 210 126 94 86 106 69
(F)SNL 530 220 240 146 108 96 120 78
(F)SNL 532 260 290 172 128 114 144 94
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C
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SNL stålagerhus för lager på klämhylsa, axlar med metriska mått
da 20 – 35 mm

20 67 46 74 40 19 130 165 20 15 12 1,45 SNL 505	 TSN	505	G	 ASNH	505
            SNL 505 TSN 505 A ASNH 505
            SNL 505 TSN 505 C ASNH 505
            SNL 505 TSN 505 S ASNH 505
            SNL 505 TSN 505 ND ASNH 505

 77 52 89 50 22 150 185 20 15 12 2,00 SNL 506-605	 TSN	605	G	 ASNH	506-605
            SNL 506-605 TSN 605 A ASNH 506-605
            SNL 506-605 TSN 605 C ASNH 506-605
            SNL 506-605 TSN 605 S ASNH 506-605
            SNL 506-605 TSN 605 ND ASNH 506-605

25 77 52 89 50 22 150 185 20 15 12 2,00 SNL 506-605	 TSN	506	G	 ASNH	506-605
            SNL 506-605 TSN 506 A ASNH 506-605
            SNL 506-605 TSN 506 C ASNH 506-605
            SNL 506-605 TSN 506 S  ASNH 506-605
            SNL 506-605 TSN 506 ND ASNH 506-605

 82 52 93 50 22 150 185 20 15 12 2,20 SNL 507-606	 TSN	606	G	 ASNH	507-606
            SNL 507-606 TSN 606 A ASNH 507-606
            SNL 507-606 TSN 606 C ASNH 507-606
            SNL 507-606 TSN 606 S ASNH 507-606
            SNL 507-606 TSN 606 ND ASNH 507-606

30 82 52 93 50 22 150 185 20 15 12 2,20 SNL 507-606 TSN 507 L ASNH 507-606
            SNL 507-606 TSN 507 A ASNH 507-606
            SNL 507-606 TSN 507 C ASNH 507-606
            SNL 507-606 TSN 507 S ASNH 507-606
            SNL 507-606 TSN 507 ND ASNH 507-606

 85 60 108 60 25 170 205 20 15 12 2,90 SNL 508-607	 TSN	607	G	 ASNH	508-607
            SNL 508-607 TSN 607 A ASNH 508-607
            SNL 508-607 TSN 607 C ASNH 508-607
            SNL 508-607 TSN 607 S ASNH 508-607
            SNL 508-607 TSN 607 ND ASNH 508-607

35 85 60 108 60 25 170 205 20 15 12 2,90 SNL 508-607 TSN 508 L ASNH 508-607
            SNL 508-607 TSN 508 A ASNH 508-607
            SNL 508-607 TSN 508 C ASNH 508-607
            SNL 508-607 TSN 508 S ASNH 508-607
            SNL 508-607 TSN 508 ND ASNH 508-607

 90 60 113 60  25 170 205 20 15 12 3,20 SNL 510-608	 TSN	608	G	 ASNH	510-608
            SNL 510-608 TSN 608 A ASNH 510-608
            SNL 510-608 TSN 608 C ASNH 510-608
            SNL 510-608 TSN 608 S ASNH 510-608
            SNL 510-608 TSN 608 ND ASNH 510-608

Axel- Lagerhus      
dia- Mått          Massa Beteckningar
meter            Lagerhus Tätningar Ändlock
da A A1 H H1 H2 J L N N1	 G	 	 	 	

mm mm          kg –

1) Mått A gäller även för tätningar av typ L, A och C.

Tvåläppstätningar,	typ	G1) Labyrinttätningar, typ S Taconite-tätningar, typ ND

A3A2

Ca

H

H1

A

A1

daDa
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Axel- Lagerläge Bredd  Passande lager och tillhörande komponenter 
dia-   över  Sfäriskt kullager Klämhylsa Styrringar Sfäriskt kullager Klämhylsa Styrringar 
meter   tätningar Sfäriskt rullager  2 per lagerhus Sfäriskt rullager  2 per
da Ca Da A2 A3    Tätat sfäriskt rullager  lagerhus
        CARB toroidrullager

mm mm  mm  –

20 25 52 80 125 1205 EKTN9 H 205 FRB 5/52 2205 EKTN9 H 305 FRB 3.5/52
     – – – 22205 EK H 305 FRB 3.5/52
        – – –
        C 2205 KTN9 H 305 E FRB 3.5/52

 32 62 89 135 1305 EKTN9 H 305 FRB 7.5/62 – – –
     – – – – – –
        – – –
        – – –

25 32 62 89 135 1206 EKTN9 H 206 FRB 8/62 2206 EKTN9 H 306 FRB 6/62
     – – – 22206 EK H 306 FRB 6/62
        – – –
        C 2206 KTN9 H 306 E FRB 6/62

 34 72 94 140 1306 EKTN9 H 306 FRB 7.5/72 2306 K H 2306 FRB 3.5/72
     21306 CCK H 306 FRB 7.5/72 – – –
        – – –
        – – –

30 34 72 94 145 1207 EKTN9 H 207 FRB 8.5/72 2207 EKTN9 H 307 FRB 5.5/72
     – – – 22207 EK H 307 FRB 5.5/72
        – – –
        C 2207 KTN9 H 307 E FRB 5.5/72

 39 80 97 145 1307 EKTN9 H 307 FRB 9/80 2307 EKTN9 H 2307 FRB 4/80
     21307 CCK H 307 FRB 9/80 – – –
        – – –
        – – –

35 39 80 97 150 1208 EKTN9 H 208 FRB 10.5/80 2208 EKTN9 H 308 FRB 8/80
     – – – 22208 EK H 308 FRB 8/80
        BS2-2208-2CSK/VT143 H 2308 E FRB 5.5/80
        C 2208 KTN9 H 308 E FRB 8/80

 41 90 102 150 1308 EKTN9 H 308 FRB 9/90 2308 EKTN9 H 2308 FRB 4/90
     21308 EK H 308 FRB 9/90 22308 EK H 2308 FRB 4/90
        – – –
        – – –

N

N1A1

CC
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40 85 60 109 60 25 170 205 20 15 12 2,90 SNL 509 TSN 509 L ASNH 509
            SNL 509 TSN 509 A ASNH 509
            SNL 509 TSN 509 C ASNH 509
            SNL 509 TSN 509 S ASNH 509
            SNL 509 TSN 509 ND ASNH 509

 95 70 128 70 28 210 255 24 18 16 4,40 SNL 511-609	 TSN	609	G	 ASNH	511-609
            SNL 511-609 TSN 609 A ASNH 511-609
            SNL 511-609 TSN 609 C ASNH 511-609
            SNL 511-609 TSN 609 S ASNH 511-609
            SNL 511-609 TSN 609 ND ASNH 511-609
            SNL 609 TURU inkluderade ASNH 511-609 R

45 90 60 113 60 25 170 205 20 15 12 3,20 SNL 510-608 TSN 510 L ASNH 510-608
            SNL 510-608 TSN 510 A ASNH 510-608
            SNL 510-608 TSN 510 C ASNH 510-608
            SNL 510-608 TSN 510 S ASNH 510-608
            SNL 510-608 TSN 510 ND ASNH 510-608

 105 70 134 70 30 210 255 24 18 16 5,10 SNL 512-610	 TSN	610	G	 ASNH	512-610
            SNL 512-610 TSN 610 A ASNH 512-610
            SNL 512-610 TSN 610 C ASNH 512-610
            SNL 512-610 TSN 610 S ASNH 512-610
            SNL 512-610 TSN 610 ND ASNH 512-610
            SNL 610 TURU inkluderade ASNH 512-610 R

50 95 70 128 70 28 210 255 24 18 16 4,40 SNL 511-609 TSN 511 L ASNH 511-609
            SNL 511-609 TSN 511 A ASNH 511-609
            SNL 511-609 TSN 511 C ASNH 511-609
            SNL 511-609 TSN 511 S ASNH 511-609
            SNL 511-609 TSN 511 ND ASNH 511-609
            SNL 511 TURU inkluderade ASNH 513-611 R

 110 80 150 80 30 230 275 24 18 16 6,50 SNL 513-611	 TSN	611	G	 ASNH	513-611
            SNL 513-611 TSN 611 A ASNH 513-611
            SNL 513-611 TSN 611 C ASNH 513-611
            SNL 513-611 TSN 611 S ASNH 513-611
            SNL 513-611 TSN 611 ND ASNH 513-611
            SNL 611 TURU inkluderade ASNH 513-611 R

Axel- Lagerhus      
dia- Mått          Massa Beteckningar
meter            Lagerhus Tätningar Ändlock
da A A1 H H1 H2 J L N N1	 G	 	 	 	

mm mm          kg –

1) Mått A gäller även för tätningar av typ L, A och C.

SNL stålagerhus för lager på klämhylsa, axlar med metriska mått
da 40 – 50 mm

Tvåläppstätningar,	typ	G1) Labyrinttätningar, typ S Taconite-tätningar, typ ND

A3A2

Ca

H

H1

A

A1

daDa

A4

Oljetätningar, typ TURU 
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Axel- Lagerläge Bredd över  Passande lager och tillhörande komponenter 
dia-   tätningar  Sfäriskt kullager Klämhylsa Styrringar Sfäriskt kullager Klämhylsa Styrringar
meter      Sfäriskt rullager  2 per lagerhus Sfäriskt rullager  2 per
da Ca Da A2 A3 A4    Tätat sfäriskt rullager  lagerhus
         CARB toroidrullager

mm mm  mm   –

40 30 85 97 150 – 1209 EKTN9 H 209 FRB 5.5/85 2209 EKTN9 H 309 FRB 3.5/85
      – – – 22209 EK H 309 FRB 3.5/85
         BS2-2209-2CSK/VT143 H 309 E FRB 1/85
         C 2209 KTN9 H 309 E FRB 3.5/85

 44 100 107 155 112 1309 EKTN9 H 309 FRB 9.5/100 2309 EKTN9 H 2309 FRB 4/100
      21309 EK H 309 FRB 9.5/100 22309 EK H 2309 FRB 4/100
         – – –
         – – –

45 41 90 102 155 – 1210 EKTN9 H 210 FRB 10.5/90 2210 EKTN9 H 310 FRB 9/90
      – – – 22210 EK H 310 FRB 9/90
         BS2-2210-2CSK/VT143 H 310 E FRB 6.5/90
         C 2210 KTN9 H 310 E FRB 9/90

 48 110 117 165 124 1310 EKTN9 H 310 FRB 10.5/110 2310 K H 2310 FRB 4/110
      21310 EK H 310 FRB 10.5/110 22310 EK H 2310 FRB 4/110
         – – –
         – – –

50 44 100 107 165 112 1211 EKTN9 H 211 FRB 11.5/100 2211 EKTN9 H 311 FRB 9.5/100
      – – – 22211 EK H 311 FRB 9.5/100
         BS2-2211-2CSK/VT143 H 311 E FRB 6.5/100
         C 2211 KTN9 H 311 E FRB 9.5/100

 51 120 122 170 128 1311 EKTN9 H 311 FRB 11/120 2311 K H 2311 FRB 4/120
      21311 EK H 311 FRB 11/120 22311 EK H 2311 FRB 4/120
         – – –
         – – –

N

N1A1

CC
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55 105 70 134 70 30 210 255 24 18 16 5,10 SNL 512-610 TSN 512 L ASNH 512-610
            SNL 512-610 TSN 512 A ASNH 512-610
            SNL 512-610 TSN 512 C ASNH 512-610
            SNL 512-610 TSN 512 S ASNH 512-610
            SNL 512-610 TSN 512 ND ASNH 512-610
            SNL 512 TURU inkluderade ASNH 515-612 R

 115 80 156 80 30 230 280 24 18 16 7,00 SNL 515-612	 TSN	612	G	 ASNH	515-612
            SNL 515-612 TSN 612 A ASNH 515-612
            SNL 515-612 TSN 612 C ASNH 515-612
            SNL 515-612 TSN 612 S ASNH 515-612
            SNL 515-612 TSN 612 ND ASNH 515-612
            SNL 612 TURU inkluderade ASNH 515-612 R

60 110 80 149 80 30 230 275 24 18 16 6,50 SNL 513-611 TSN 513 L ASNH 513-611
            SNL 513-611 TSN 513 A ASNH 513-611
            SNL 513-611 TSN 513 C ASNH 513-611
            SNL 513-611 TSN 513 S ASNH 513-611
            SNL 513-611 TSN 513 ND ASNH 513-611
            SNL 513 TURU inkluderade ASNH 516-613 R

 120 90 177 95 32 260 315 28 22 20 9,50 SNL 516-613	 TSN	613	G	 ASNH	516-613
            SNL 516-613 TSN 613 A ASNH 516-613
            SNL 516-613 TSN 613 C ASNH 516-613
            SSNL 516-613 TSN 613 S ASNH 516-613
            SNL 516-613 TSN 613 ND ASNH 516-613
            SNL 613 TURU inkluderade ASNH 516-613 R

65 115 80 155 80 30 230 280 24 18 16 7,00 SNL 515-612 TSN 515 L ASNH 515-612
            SNL 515-612 TSN 515 A ASNH 515-612
            SNL 515-612 TSN 515 C ASNH 515-612
            SNL 515-612 TSN 515 S ASNH 515-612
            SNL 515-612 TSN 515 ND ASNH 515-612
            SNL 515 TURU  inkluderade ASNH 518-615 R

 140 100 194 100 35 290 345 28 22 20 12,5 SNL 518-615	 TSN	615	G	 ASNH	518-615
            SNL 518-615 TSN 615 A ASNH 518-615
            SNL 518-615 TSN 615 C ASNH 518-615
            SNL 518-615 TSN 615 S ASNH 518-615
            SNL 518-615 TSN 615 ND ASNH 518-615
            SNL 615 TURU inkluderade ASNH 518-615 R

Axel- Lagerhus      
dia- Mått          Massa Beteckningar
meter            Lagerhus Tätningar Ändlock
da A A1 H H1 H2 J L N N1	 G	 	 	 	

mm mm          kg –

1) Mått A gäller även för tätningar av typ L, A och C.

SNL stålagerhus för lager på klämhylsa, axlar med metriska mått
da 55 – 65 mm

Tvåläppstätningar,	typ	G1) Labyrinttätningar, typ S Taconite-tätningar, typ ND

A3A2

Ca

H

H1

A

A1

daDa

A4

Oljetätningar, typ TURU 
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Axel- Lagerläge Bredd över  Passande lager och tillhörande komponenter 
dia-   tätningar  Sfäriskt kullager Klämhylsa Styrringar Sfäriskt kullager Klämhylsa Styrringar
meter      Sfäriskt rullager  2 per lagerhus Sfäriskt rullager  2 per
da Ca Da A2 A3 A4    Tätat sfäriskt rullager  lagerhus
         CARB toroidrullager

mm mm  mm   –

55 48 110 117 175 124 1212 EKTN9 H 212 FRB 13/110 2212 EKTN9 H 312 FRB 10/110
      – – – 22212 EK H 312 FRB 10/110
         BS2-2212-2CSK/VT143 H 312 E FRB 7/110
         C 2212 KTN9 H 312 E FRB 10/110

 56 130 127 175 134 1312 EKTN9 H 312 FRB 12.5/130 2312 K H 2312 FRB 5/130
      21312 EK H 312 FRB 12.5/130 22312 EK H 2312 FRB 5/130
         – – –
         – – –

60 51 120 122 180 128 1213 EKTN9 H 213 FRB 14/120 2213 EKTN9 H 313 FRB 10/120
      – – – 22213 EK H 313 FRB 10/120
         BS2-2213-2CSK/VT143 H 2313 E FRB 6,5/120
         C 2213 KTN9 H 313 E FRB 10/120

 58 140 138 180 141 1313 EKTN9 H 313 FRB 12.5/140 2313 K H 2313 FRB 5/140
      21313 EK H 313 FRB 12.5/140 22313 EK H 2313 FRB 5/140
         – – –
         – – –

65 56 130 127 175 134 1215 K H 215 FRB 15.5/130 2215 EKTN9 H 315 FRB 12.5/130
      – – – 22215 EK H 315 FRB 12.5/130
         BS2-2215-2CSK/VT143 H 315 E FRB 9/130
         C 2215 K H 315 E FRB 12.5/130

 65 160 158 200 159 1315 K H 315 FRB 14/160 2315 K H 2315 FRB 5/160
      21315 EK H 315 FRB 14/160 22315 EK H 2315 FRB 5/160
         – – –
         C 2315 K H 2315 FRB 5/160

N

N1A1

CC
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70 120 90 177 95 32 260 315 28 22 20 9,50 SNL 516-613 TSN 516 L ASNH 516-613
            SNL 516-613 TSN 516 A ASNH 516-613
            SNL 516-613 TSN 516 C ASNH 516-613
            SNL 516-613 TSN 516 S ASNH 516-613
            SNL 516-613 TSN 516 ND ASNH 516-613
            SNL 516 TURU inkluderade ASNH 216 R

 145 100 212 112 35 290 345 28 22 20 13,7 SNL 519-616	 TSN	616	G	 ASNH	519-616
            SNL 519-616 TSN 616 A ASNH 519-616
            SNL 519-616 TSN 616 C ASNH 519-616
            SNL 519-616 TSN 616 S ASNH 519-616
            SNL 519-616 TSN 616 ND ASNH 519-616
            SNL 616 TURU inkluderade ASNH 519-616 R

75 125 90 183 95 32 260 320 28 22 20 10,0 SNL 517 TSN 517 L ASNH 517
            SNL 517 TSN 517 A ASNH 517
            SNL 517 TSN 517 C ASNH 517
            SNL 517 TSN 517 S ASNH 517
            SNL 517 TSN 517 ND ASNH 517
            SNL 517 TURU inkluderade ASNH 217 R

 160 110 218 112 40 320 380 32 26 24 17,6 SNL 520-617	 TSN	617	G	 ASNH	520-617
            SNL 520-617 TSN 617 A ASNH 520-617
            SNL 520-617 TSN 617 C ASNH 520-617
            SNL 520-617 TSN 617 S ASNH 520-617
            SNL 520-617 TSN 617 ND ASNH 520-617
            SNL 617 TURU inkluderade ASNH 520-617 R

80 140 100 194 100 35 290 345 28 22 20 12,5 SNL 518-615 TSN 518 L ASNH 518-615
            SNL 518-615 TSN 518 A ASNH 518-615
            SNL 518-615 TSN 518 C ASNH 518-615
            SNL 518-615 TSN 518 S ASNH 518-615
            SNL 518-615 TSN 518 ND ASNH 518-615
            SNL 518 TURU inkluderade ASNH 218 R

Axel- Lagerhus      
dia- Mått          Massa Beteckningar
meter            Lagerhus Tätningar Ändlock
da A A1 H H1 H2 J L N N1	 G	 	 	 	

mm mm          kg –

1) Mått A gäller även för tätningar av typ L, A och C.

SNL stålagerhus för lager på klämhylsa, axlar med metriska mått
da 70 – 80 mm

Tvåläppstätningar,	typ	G1) Labyrinttätningar, typ S Taconite-tätningar, typ ND

A3A2

Ca

H

H1

A

A1

daDa

A4

Oljetätningar, typ TURU 
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Axel- Lagerläge Bredd över  Passande lager och tillhörande komponenter 
dia-   tätningar  Sfäriskt kullager Klämhylsa Styrringar Sfäriskt kullager Klämhylsa Styrringar
meter      Sfäriskt rullager  2 per lagerhus Sfäriskt rullager  2 per
da Ca Da A2 A3 A4    Tätat sfäriskt rullager  lagerhus
         CARB toroidrullager

mm mm  mm   –

70 58 140 138 205 141 1216 K H 216 FRB 16/140 2216 EKTN9 H 316 FRB 12.5/140
      – – – 22216 EK H 316 FRB 12.5/140
         BS2-2216-2CSK/VT143 H 316 E FRB 9/140
         C 2216 K H 316 E FRB 12.5/140

 68 170 163 205 166 1316 K H 316 FRB 14.5/170 2316 K H 2316 FRB 5/170
      21316 EK H 316 FRB 14.5/170 22316 EK H 2316 FRB 5/170
         – – –
         C 2316 K H 2316 FRB 5/170

75 61 150 143 210 143 1217 K H 217 FRB 16.5/150 2217 K H 317 FRB 12.5/150
      – – – 22217 EK H 317 FRB 12.5/150
         BS2-2217-2CSK/VT143 H 317 E FRB 8.5/150
         C 2217 K H 317 E FRB 12.5/150

 70 180 178 220 181 1317 K H 317 FRB 14.5/180 2317 K H 2317 FRB 5/180
      21317 EK H 317 FRB 14.5/180 22317 EK H 2317 FRB 5/180
         – – –
         C 2317 K H 2317 FRB 5/180

80 65 160 158 225 159 1218 K H 218 FRB 17.5/160 2218 K H 318 FRB 12.5/160
      23218 CCK/W33 H 2318 FRB 6.25/160 22218 EK H 318 FRB 12.5/160
         BS2-2218-2CSK/VT143 H 2318 E FRB 8.5/160
         C 2218 K H 318 E FRB 12.5/160

N

N1A1

CC
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85 145 100 212 112 35 290 345 28 22 20 13,7 SNL 519-616 TSN 519 L ASNH 519-616
            SNL 519-616 TSN 519 A ASNH 519-616
            SNL 519-616 TSN 519 C ASNH 519-616
            SNL 519-616 TSN 519 S ASNH 519-616
            SNL 519-616 TSN 519 ND ASNH 519-616
            SNL 519 TURU inkluderade ASNH 519-616 R

 175 120 242 125 45 350 410 32 26 24 22,0 SNL 522-619	 TSN	619	G	 ASNH	522-619
            SNL 522-619 TSN 619 A ASNH 522-619
            SNL 522-619 TSN 619 C ASNH 522-619
            SNL 522-619 TSN 619 S ASNH 522-619
            SNL 522-619 TSN 619 ND ASNH 522-619
            SNL 619 TURU inkluderade ASNH 522-619 R

90 160 110 218 112 40 320 380 32 26 24 17,6 SNL 520-617 TSN 520 L ASNH 520-617
            SNL 520-617 TSN 520 A ASNH 520-617
            SNL 520-617 TSN 520 C ASNH 520-617
            SNL 520-617 TSN 520 S ASNH 520-617
            SNL 520-617 TSN 520 ND ASNH 520-617
            SNL 520 TURU inkluderade ASNH 520-617 R

 185 120 271 140 45 350 410 32 26 24 26,2 SNL 524-620	 TSN	620	G	 ASNH	524-620
            SNL 524-620 TSN 620 A ASNH 524-620
            SNL 524-620 TSN 620 C ASNH 524-620
            SNL 524-620 TSN 620 S ASNH 524-620
            SNL 524-620 TSN 620 ND ASNH 524-620
            SNL 620 TURU inkluderade ASNH 524-620 R

100 175 120 242 125 45 350 410 32 26 24 22,0 SNL 522-619 TSN 522 L ASNH 522-619
            SNL 522-619 TSN 522 A ASNH 522-619
            SNL 522-619 TSN 522 C ASNH 522-619
            SNL 522-619 TSN 522 S ASNH 522-619
            SNL 522-619 TSN 522 ND ASNH 522-619
            SNL 522 TURU inkluderade ASNH 522-619 R

110 185 120 271 140 45 350 410 32 26 24 26,2 SNL 524-620	 TSN	524	G	 ASNH	524-620
            SNL 524-620 TSN 524 A ASNH 524-620
            SNL 524-620 TSN 524 C ASNH 524-620
            SNL 524-620 TSN 524 S ASNH 524-620
            SNL 524-620 TSN 524 ND ASNH 524-620
            SNL 524 TURU inkluderade ASNH 524-620 R

Axel- Lagerhus      
dia- Mått          Massa Beteckningar
meter            Lagerhus Tätningar Ändlock
da A A1 H H1 H2 J L N N1	 G	 	 	 	

mm mm          kg –

1) Mått A gäller även för tätningar av typ L, A och C.

SNL stålagerhus för lager på klämhylsa, axlar med metriska mått
da 85 – 110 mm

Tvåläppstätningar,	typ	G1) Labyrinttätningar, typ S Taconite-tätningar, typ ND

A3A2

Ca

H

H1

A

A1

daDa

A4

Oljetätningar, typ TURU 
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Axel- Lagerläge Bredd över  Passande lager och tillhörande komponenter 
dia-   tätningar  Sfäriskt kullager Klämhylsa Styrringar Sfäriskt kullager Klämhylsa Styrringar
meter      Sfäriskt rullager  2 per lagerhus Sfäriskt rullager  2 per
da Ca Da A2 A3 A4    Tätat sfäriskt rullager  lagerhus
         CARB toroidrullager

mm mm  mm   –

85 68 170 163 220 166 1219 K H 219 FRB 18/170 2219 KM H 319 FRB 12.5/170
      – – – 22219 EK H 319 FRB 12.5/170
      – – – – – –
         C 2219 K1) H 319 E FRB 12,5/170

 80 200 191 235 195 1319 K H 319 FRB 17.5/200 2319 KM H 2319 FRB 6.5/200
      21319 EK H 319 FRB 17.5/200 22319 EK H 2319 FRB 6.5/200
      – – – – – –
         C 2319 K H 2319 FRB 6.5/200

90 70 180 178 230 181 1220 K H 220 FRB 18/180 2220 KM H 320 FRB 12/180
      23220 CCK/W33 H 2320 FRB 4.85/180 22220 EK H 320 FRB 12/180
      – – – BS2-2220-2CS5K/VT143 H 2320 E FRB 7.5/180
         C 2220 K H 320 E FRB 12/180

 86 215 199 240 203 1320 K H 320 FRB 19.5/215 2320 KM H 2320 FRB 6.5/215
      21320 EK H 320 FRB 19.5/215 22320 EK H 2320 FRB 6.5/215
      – – – – – –
         C 2320 K H 2320 FRB 6.5/215

100 80 200 191 250 195 1222 K H 222 FRB 21/200 2222 KM H 322 FRB 13.5/200
      23222 CCK/W33 H 2322 FRB 5.1/200 22222 EK H 322 FRB 13.5/200
      – – – BS2-2222-2CS5K/VT143 H 2322 E FRB 8.5/200
         C 2222 K H 322 E FRB 13.5/200

110 86 215 199 260 203 1224 KM H 3024 FRB 22/215 – – –
      23224 CCK/W33 H 2324 FRB 5/215 22224 EK H 3124 FRB 14/215
      C 3224 K H 2324 L FRB 5/215 BS2-2224-2CS5K/VT143 H 2324 E FRB 8.5/215
         C 2224 K1) H 3124 L FRB 14/215

1) För frågor om tillgänglighet, kontakta SKF.

N

N1A1

CC
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115 190 130 290 150 50 380 445 35 28 24 33,0 SNL 526	 TSN	526	G	 ASNH	526
            SNL 526 TSN 526 A ASNH 526
            SNL 526 TSN 526 C ASNH 526
            SNL 526 TSN 526 S ASNH 526
            SNL 526 TSN 526 ND ASNH 526
            SNL 526 TURU inkluderade ASNH 526 R

125 205 150 302 150 50 420 500 42 35 30 40,0 SNL 528	 TSN	528	G	 ASNH	528
            SNL 528 TSN 528 A ASNH 528
            SNL 528 TSN 528 C ASNH 528
            SNL 528 TSN 528 S ASNH 528
            SNL 528 TSN 528 ND ASNH 528
            SNL 528 TURU inkluderade ASNH 528 R

135 220 160 323 160 60 450 530 42 35 30 49,0 SNL 530	 TSN	530	G	 ASNH	530
            SNL 530 TSN 530 A ASNH 530
            SNL 530 TSN 530 C ASNH 530
            SNL 530 TSN 530 S ASNH 530
            SNL 530 TSN 530 ND ASNH 530
            SNL 530 TURU inkluderade ASNH 530 R

140 235 160 344 170 60 470 550 42 35 30 55,0 SNL 532	 TSN	532	G	 ASNH	532
            SNL 532 TSN 532 A ASNH 532
            SNL 532 TSN 532 C ASNH 532
            SNL 532 TSN 532 S ASNH 532
            SNL 532 TSN 532 ND ASNH 532
            SNL 532 TURU inkluderade ASNH 532 R

Axel- Lagerhus      
dia- Mått          Massa Beteckningar
meter            Lagerhus Tätningar Ändlock
da A A1 H H1 H2 J L N N1	 G	 	 	 	

mm mm          kg –

1) Mått A gäller även för tätningar av typ L, A och C.

SNL stålagerhus för lager på klämhylsa, axlar med metriska mått
da 115 – 140 mm

Tvåläppstätningar,	typ	G1) Labyrinttätningar, typ S Taconite-tätningar, typ ND

A3A2

Ca

H

H1

A

A1

daDa

A4

Oljetätningar, typ TURU 
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Axel- Lagerläge Bredd över  Passande lager och tillhörande komponenter 
dia-   tätningar  Sfäriskt kullager Klämhylsa Styrringar Sfäriskt rullager Klämhylsa Styrringar
meter      Sfäriskt rullager  2 per lagerhus Tätat sfäriskt rullager  2 per
da Ca Da A2 A3 A4    CARB toroidrullager  lagerhus
         

mm mm  mm   –

115 90 230 208 265 211 23226 CCK/W33 H 2326 FRB 5/230 22226 EK H 3126 FRB 13/230
      23226-2CS5K/VT143  H 2326 L FRB 5/230 BS2-2226-2CS5K/VT143 H 2326 E FRB 7.5/230
      – –  C 2226 K H 3126 L FRB 13/230

125 98 250 223 285 225 23228 CCK/W33 H 2328 FRB 5/250 22228 CCK/W33 H 3128 FRB 15/250
      23228-2CS5K/VT143  H 2328 FRB 5/250 22228-2CS5K/VT143 H 3128 L FRB 15/250
      – –  C 2228 K H 3128 L FRB 15/250

135 106 270 241 295 241 23230 CCK/W33 H 2330 FRB 5/270 22230 CCK/W33 H 3130 FRB 16.5/270
      23230-2CS5K/VT143  H 2330 L FRB 5/270 22230-2CS5K/VT143 H 3130 L FRB 16.5/270
      – –  C 2230 K H 3130 L FRB 16.5/270

140 114 290 254 315 257 23232 CCK/W33 H 2332 FRB 5/290 22232 CCK/W33 H 3132 FRB 17/290
      – –  22232-2CS5K/VT143 H 3132 L FRB 17/290
      C 3232 K H 2332 L FRB 5/290 – – –

N

N1A1

CC
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Axel- Lagerhus
dia- Mått           Massa Beteckningar
meter             Lagerhus Tätningar Ändlock
da A A1 H H1 H2 J L N N1	 G	 G

tum/mm mm          tum kg –

3/4 67 46 74 40 19 130 165 20 15 12 1/2 1,45 SNL 505	 TSN	505	GE	 ASNH	505
19,05             SNL 505 TSN 505 A ASNH 505
             SNL 505 TSN 505 C ASNH 505
             SNL 505 TSN 505 SE ASNH 505
             SNL 505 TSN 505 NDE ASNH 505
               
 77 52 89 50 22 150 185 20 15 12 1/2 2,00 SNL 506-605	 TSN	605	GE	 ASNH	506-605
             SNL 506-605 TSN 605 A ASNH 506-605
             SNL 506-605 TSN 605 C ASNH 506-605
             SNL 506-605 TSN 605 SE ASNH 506-605
             SNL 506-605 TSN 605 NDE ASNH 506-605
               
15/16 77 52 89 50 22 150 185 20 15 12 1/2 2,00 SNL 506-605	 TSN	506	GA	 ASNH	506-605
23,813             SNL 506-605 TSN 506 A ASNH 506-605
             SNL 506-605 TSN 506 C ASNH 506-605
             SNL 506-605 TSN 506 SA ASNH 506-605
             SNL 506-605 TSN 506 NDA ASNH 506-605
               
 82 52 93 50 22 150 185 20 15 12 1/2 2,20 SNL 507-606	 TSN	606	GA	 ASNH	507-606
             SNL 507-606 TSN 606 A ASNH 507-606
             SNL 507-606 TSN 606 C ASNH 507-606
             SNL 507-606 TSN 606 SA ASNH 507-606
             SNL 507-606 TSN 606 NDA ASNH 507-606
               
1 77 52 89 50 22 150 185 20 15 12 1/2 2,00 SNL 506-605	 TSN	506	G	 ASNH	506-605
25,4             SNL 506-605 TSN 506 A ASNH 506-605
             SNL 506-605 TSN 506 C ASNH 506-605
             SNL 506-605 TSN 506 SE ASNH 506-605
             SNL 506-605 TSN 506 NDE ASNH 506-605
               
 82 52 93 50 22 150 185 20 15 12 1/2 2,20 SNL 507-606	 TSN	606	G	 ASNH	507-606
             SNL 507-606 TSN 606 A ASNH 507-606
             SNL 507-606 TSN 606 C ASNH 507-606
             SNL 507-606 TSN 606 SE ASNH 507-606
             SNL 507-606 TSN 606 NDE ASNH 507-606
               
1 1/8 82 52 93 50 22 150 185 20 15 12 1/2 2,20 SNL 507-606	 TSN	507	GS	 ASNH	507-606
28,575             SNL 507-606 TSN 507 A ASNH 507-606
             SNL 507-606 TSN 507 C ASNH 507-606
             SNL 507-606 TSN 507 SS ASNH 507-606
             SNL 507-606 TSN 507 NDS ASNH 507-606
               
 85 60 108 60 25 170 205 20 15 12 1/2 2,90 SNL 508-607	 TSN	607	GS	 ASNH	508-607
             SNL 508-607 TSN 607 A ASNH 508-607
             SNL 508-607 TSN 607 C ASNH 508-607
             SNL 508-607 TSN 607 SS ASNH 508-607
             SNL 508-607 TSN 607 NDS ASNH 508-607

SNL stålagerhus för lager på klämhylsa, axlar med tummått
da 3/4 – 1 1/8 tum

1) Mått A gäller även för tätningar av typ L, A/AE och C/CE.

Tvåläppstätningar,	typ	G/GA/GE/GS1) Labyrinttätningar, typ SA/SE/SS Taconite-tätningar, typ NDA/NDE/NDS

A3A2

Ca

H

H1

A

A1

daDa
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3/4 25 52 80 125 1205 EKTN9 HE 205 FRB 5/52 2205 EKTN9 HE 305 FRB 3.5/52
19,05     – – – 22205 EK HE 305 FRB 3.5/52
        C 2205 KTN9 HE 305 E FRB 3.5/52
          
          
          
 32 62 89 135 1305 EKTN9 HE 305 FRB 7.5/62 – – –
     – – – – – –
        – – –
          
          
          
15/16 32 62 89 135 1206EKTN9 HA 206 FRB 8/62 2206 EKTN9 HA 306 FRB 6/62
23,813     – – – 22206 EK HA 306 FRB 6/62
        C 2206 KTN9 HA 306 E FRB 6/62
          
          
          
 34 72 94 140 1306 EKTN9 HA 306 FRB 7.5/72 2306 K HA 2306 FRB 3.5/72
     21306 CCK HA 306 FRB 7.5/72 – – –
        – – –
          
          
          
1 32 62 89 135 1206 EKTN9 HE 206 FRB 8/62 2206 EKTN9 HE 306 FRB 6/62
25,4     – – – 22206 EK HE 306 FRB 6/62
        C 2206 KTN9 HE 306 E FRB 6/62
          
          
          
 34 72 94 140 1306 EKTN9 HE 306 FRB 7.5/72 2306 K HE 2306 FRB 3.5/72
     21306 CCK HE 2306 FRB 7.5/72 – – –
        – – –
          
          
          
1 1/8 34 72 94 145 1207 EKTN9 HS 207 FRB 8.5/72 2207 EKTN9 HS 307 FRB 5.5/72
28,575     – – – 22207 EK HS 307  FRB 5.5/72
        C 2207 KTN9 HS 307 E FRB 5.5/72
          
          
          
 39 80 97 145 1307 EKTN9 HS 307 FRB 9/80 2307 EKTN9 HS 2307 FRB 4/80
     21307 CCK HS 307 FRB 9/80 – – –
        – – –
          
          
          

Axel- Lagerläge Bredd  Passande lager och tillhörande komponenter
dia-   över  Sfäriskt kullager Klämhylsa Styrringar Sfäriskt kullager Klämhylsa Styrringar
meter   tätningar Sfäriskt rullager  2 per lagerhus Sfäriskt rullager  2 per lagerhus
da Ca Da A2 A3    CARB toroidrullager

tum/mm mm  mm  –

N

N1A1

CC

69



1 3/16 82 52 93 50 22 150 185 20 15 12 1/2 2,20 SNL 507-606 TSN 507 L ASNH 507-606
30,163             SNL 507-606 TSN 507 A ASNH 507-606
             SNL 507-606 TSN 507 C ASNH 507-606
             SNL 507-606 TSN 507 SA ASNH 507-606
             SNL 507-606 TSNA 507 NDA ASNH 507-606

 85 60 108 60 25 170 205 20 15 12 1/2 2,90 SNL 508-607	 TSN	607	G	 ASNH	508-607
             SNL 508-607 TSN 607 A ASNH 508-607
             SNL 508-607 TSN 607 C ASNH 508-607
             SNL 508-607 TSN 607 SA ASNH 508-607
             SNL 508-607 TSN 607 NDA ASNH 508-607

1 1/4 85 60 108 60 25 170 205 20 15 12 1/2 2,90 SNL 508-607	 TSN	508	GE	 ASNH	508-607
31,75             SNL 508-607 TSN 508 AE ASNH 508-607
             SNL 508-607 TSN 508 CE ASNH 508-607
             SNL 508-607 TSN 508 SE ASNH 508-607
             SNL 508-607 TSN 508 NDE ASNH 508-607

 90 60 113 60 25 170 205 20 15 12 1/2 3,20 SNL 510-608	 TSN	608	GE	 ASNH	510-608
             SNL 510-608 TSN 608 AE ASNH 510-608
             SNL 510-608 TSN 608 CE ASNH 510-608
             SNL 510-608 TSN 608 SE ASNH 510-608
             SNL 510-608 TSN 608 NDE ASNH 510-608

1 3/8 85 60 108 60 25 170 205 20 15 12 1/2 2,90 SNL 508-607 TSN 508 L ASNH 508-607
34,925             SNL 508-607 TSN 508 A ASNH 508-607
             SNL 508-607 TSN 508 C ASNH 508-607
             SNL 508-607 TSN 508 SS ASNH 508-607
             SNL 508-607 TSN 508 NDS ASNH 508-607

 90 60 113 60 25 170 205 20 15 12 1/2 3,20 SNL 510-608	 TSN	608	G	 ASNH	510-608
             SNL 510-608 TSN 608 A ASNH 510-608
             SNL 510-608 TSN 608 C ASNH 510-608
             SNL 510-608 TSN 608 SS ASNH 510-608
             SNL 510-608 TSN 608 NDS ASNH 510-608

1 7/16 85 60 109 60 25 170 205 20 15 12 1/2 2,90 SNL 509	 TSN	509	GA	 ASNH	509
36,513             SNL 509 TSN 509 AE ASNH 509
             SNL 509 TSN 509 CE ASNH 509
             SNL 509 TSN 509 SA ASNH 509
             SNL 509 TSN 509 NDA ASNH 509

 95 70 128 70 28 210 255 24 18 16 5/8 4,40 SNL 511-609	 TSN	609	GA	 ASNH	511-609
             SNL 511-609 TSN 609 AE ASNH 511-609
             SNL 511-609 TSN 609 CE ASNH 511-609
             SNL 511-609 TSN 609 SA ASNH 511-609
             SNL 511-609 TSN 609 NDA ASNH 511-609

Axel- Lagerhus
dia- Mått           Massa Beteckningar
meter             Lagerhus Tätningar Ändlock
da A A1 H H1 H2 J L N N1	 G	 G

tum/mm mm          tum kg –

SNL stålagerhus för lager på klämhylsa, axlar med tummått
da 1 3/16 – 1 7/16 tum

1) Mått A gäller även för tätningar av typ L, A/AE och C/CE.

Tvåläppstätningar,	typ	G/GA/GE/GS1) Labyrinttätningar, typ SA/SE/SS Taconite-tätningar, typ NDA/NDE/NDS

A3A2

Ca

H

H1

A

A1

daDa
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1 3/16 34 72 94 145 1207 EKTN9 HA 207 FRB 8.5/72 2207 EKTN9 HA 307 FRB 5.5/72
30,163     – – – 22207 EK HA 307 FRB 5.5/72
        – – –
        C 2207 KTN9 HA 307 E FRB 5.5/72

 39 80 97 145 1307 EKTN9 HA 307 FRB 9/80 2307 EKTN9 HA 2307 FRB 4/80
     21307 CCK HA 307 FRB 9/80 – – –
        – – –
        – – –

1 1/4 39 80 97 150 1208 EKTN9 HE 208 FRB 10.5/80 2208 EKTN9 HE 308 FRB 8/80
31,75     – – – 22208 EK HE 308 FRB 8/80
        – – –
        C 2208 KTN9 HE 308 E FRB 8/80

 41 90 102 150 1308 EKTN9 HE 308 FRB 9/90 2308 EKTN9 HE 2308 FRB 4/90
     21308 EK HE 308 FRB 9/90 22308 EK HE 2308 FRB 4/90
        – – –
        – – –

1 3/8 39 80 97 150 1208 EKTN9 HS 208 FRB 10,5/80 2208 EKTN9 HS 308 FRB 8/80
34,925     – – – 22208 EK HS 308 FRB 8/80
        BS2-2208-2CSK/VT143  HS 2308 E FRB 5.5/80
        C 2208 KTN9 HS 308 E FRB 8/80

 41 90 102 150 1308 EKTN9 HS 308 FRB 9/90 2308 EKTN9 HS 2308 FRB 4/90
     21308 EK HS 308 FRB 9/90 22308 EK HS 2308 FRB 4/90
        – – –
        – – –

1 7/16 30 85 97 150 1209 EKTN9 HA 209 FRB 5.5/85 2209 EKTN9 HA 309 FRB 3.5/85
36,513     – – – 22209 EK HA 309 FRB 3.5/85
        BS2-2209-2CSK/VT143 HA 309 E FRB 1/85
        C 2209 KTN9 HA 309 E FRB 3.5/85

 44 100 107 155 1309 EKTN9 HA 309 FRB 9.5/100 2309 EKTN9 HA 2309 FRB 4/100
     21309 EK HA 309 FRB 9.5/100 22309 EK HA 2309 FRB 4/100
        – – –

Axel- Lagerläge Bredd  Passande lager och tillhörande komponenter
dia-   över  Sfäriskt kullager Klämhylsa Styrringar Sfäriskt kullager Klämhylsa Styrringar
meter   tätningar Sfäriskt rullager  2 per lagerhus Sfäriskt rullager  2 per lagerhus
da Ca Da A2 A3    Tätat sfäriskt rullager
        CARB toroidrullage

tum/mm mm  mm  –

N

N1A1

CC
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1 1/2 85 60 109 60 25 170 205 20 15 12 1/2 2,90 SNL 509	 TSN	509	GE	 ASNH	509
38,1             SNL 509 TSN 509 AE ASNH 509
             SNL 509 TSN 509 CE ASNH 509
             SNL 509 TSN 509 SE ASNH 509
             SNL 509 TSN 509 NDE ASNH 509

 95 70 128 70 28 210 255 24 18 16 5/8 4,40 SNL 511-609	 TSN	609	GE	 ASNH	511-609
             SNL 511-609 TSN 609 AE ASNH 511-609
             SNL 511-609 TSN 609 CE ASNH 511-609
             SNL 511-609 TSN 609 SE ASNH 511-609
             SNL 511-609 TSN 609 NDE ASNH 511-609

1 11/16 90 60 113 60 25 170 205 20 15 12 1/2 3,20 SNL 510-608	 TSN	510	GA	 ASNH	510-608
42,863             SNL 510-608 TSN 510 A ASNH 510-608
             SNL 510-608 TSN 510 C ASNH 510-608
             SNL 510-608 TSN 510 SA ASNH 510-608
             SNL 510-608 TSN 510 NDA ASNH 510-608

 105 70 134 70 30 210 255 24 18 16 5/8 5,10 SNL 512-610	 TSN	610	GA	 ASNH	512-610
             SNL 512-610 TSN 610 A ASNH 512-610
             SNL 512-610 TSN 610 C ASNH 512-610
             SNL 512-610 TSN 610 SA ASNH 512-610
             SNL 512-610 TSN 610 NDA ASNH 512-610

1 3/4 90 60 113 60 25 170 205 20 15 12 1/2 3,20 SNL 510-608 TSN 510 L ASNH 510-608
44,45             SNL 510-608 TSN 510 A ASNH 510-608
             SNL 510-608 TSN 510 C ASNH 510-608
             SNL 510-608 TSN 510 SE ASNH 510-608
             SNL 510-608 TSN 510 NDE ASNH 510-608

 105 70 134 70 30 210 255 24 18 16 5/8 5,10 SNL 512-610	 TSN	610	G	 ASNH	512-610
             SNL 512-610 TSN 610 A ASNH 512-610
             SNL 512-610 TSN 610 C ASNH 512-610
             SNL 512-610 TSN 610 SE ASNH 512-610
             SNL 512-610 TSN 610 NDE ASNH 512-610

1 15/16 95 70 128 70 28 210 255 24 18 16 5/8 4,40 SNL 511-609 TSN 511 L ASNH 511-609
49,213             SNL 511-609 TSN 511 A ASNH 511-609
             SNL 511-609 TSN 511 C ASNH 511-609
             SNL 511-609 TSN 511 SA ASNH 511-609
             SNL 511-609 TSN 511 NDA ASNH 511-609

 110 80 150 80 30 230 275 24 18 16 5/8 6,50 SNL 513-611	 TSN	611	G	 ASNH	513-611
             SNL 513-611 TSN 611 A ASNH 513-611
             SNL 513-611 TSN 611 C ASNH 513-611
             SNL 513-611 TSN 611 SA ASNH 513-611
             SNL 513-611 TSN 611 NDA ASNH 513-611

Axel- Lagerhus
dia- Mått           Massa Beteckningar
meter             Lagerhus Tätningar Ändlock
da A A1 H H1 H2 J L N N1	 G	 G

tum/mm mm          tum kg –

SNL stålagerhus för lager på klämhylsa, axlar med tummått
da 1 1/2 – 1 15/16 tum

1) Mått A gäller även för tätningar av typ L, A/AE och C/CE.

A3A2

Ca

H

H1

A

A1

daDa

Tvåläppstätningar,	typ	G/GA/GE/GS1) Labyrinttätningar, typ SA/SE/SS Taconite-tätningar, typ NDA/NDE/NDS
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1 1/2 30 85 97 150 1209 EKTN9 HE 209 FRB 5.5/85 2209 EKTN9 HE 309 FRB 3.5/85
38,1     – – – 22209 EK HE 309 FRB 3.5/85
        BS2-2209-2CSK/VT143  HE 309 E FRB 1/85
        C 2209 KTN9 HE 309 E FRB 3.5/85

 44 100 107 155 1309 EKTN9 HE 309 FRB 9.5/100 2309 EKTN9 HE 2309 FRB 4/100
     21309 EK HE 309 FRB 9.5/100 22309 EK HE 2309 FRB 4/100
        – – –
        – – –

1 11/16 41 90 102 155 1210 EKTN9 HA 210 FRB 10.5/90 2210 EKTN9 HA 310 FRB 9/90
42,863     – – – 22210 EK HA 310 FRB 9/90
        BS2-2210-2CSK/VT143  HA 310 E FRB 6.5/90
        C 2210 KTN9 HA 310 E FRB 9/90

 48 110 117 165 1310 EKTN9 HA 310 FRB 10.5/110 2310 K HA 2310 FRB 4/110
     21310 EK HA 310 FRB 10.5/110 22310 EK HA 2310 FRB 4/110
        – – –
        – – –

1 3/4 41 90 102 155 1210 EKTN9 HE 210 FRB 10.5/90 2210 EKTN9 HE 310 FRB 9/90
44,45     – – – 22210 EK HE 310 FRB 9/90
        BS2-2210-2CSK/VT143  HE 310 E FRB 6.5/90
        C 2210 KTN9 HE 310 E FRB 9/90

 48 110 117 165 1310 EKTN9 HE 310 FRB 10.5/110 2310 K HE 2310 FRB 4/110
     21310 EK HE 310 FRB 10.5/110 22310 EK HE 2310 FRB 4/110
        – – –
        – – –

1 15/16 44 100 107 165 1211 EKTN9 HA 211 FRB 11.5/100 2211 EKTN9 HA 311 FRB 9.5/100
49,213     – – – 22211 EK HA 311 FRB 9.5/100
        BS2-2211-2CSK/VT143  HA 311 E FRB 6.5/90
        C 2211 KTN9 HA 311 E FRB 9.5/100

 51 120 122 170 1311 EKTN9 HA 311 FRB 11/120 2311 K HA 2311 FRB 4/120
     21311 EK HA 311 FRB 11/120 22311 EK HA 2311 FRB 4/120
        – – –
        – – –

Axel- Lagerläge Bredd  Passande lager och tillhörande komponenter
dia-   över  Sfäriskt kullager Klämhylsa Styrringar Sfäriskt kullager Klämhylsa Styrringar
meter   tätningar Sfäriskt rullager  2 per lagerhus Sfäriskt rullager  2 per lagerhus
da Ca Da A2 A3    Tätat sfäriskt rullager
        CARB toroidrullager

tum/mm mm  mm  –

N

N1A1

CC
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2 95 70 128 70 28 210 255 24 18 16 5/8 4,40 SNL 511-609 TSN 511 L ASNH 511-609
50,8             SNL 511-609 TSN 511 A ASNH 511-609
             SNL 511-609 TSN 511 C ASNH 511-609
             SNL 511-609 TSN 511 SE ASNH 511-609
             SNL 511-609 TSN 511 NDE ASNH 511-609

 110 80 150 80 30 230 275 24 18 16 5/8 6,50 SNL 513-611	 TSN	611	G	 ASNH	513-611
             SNL 513-611 TSN 611 A ASNH 513-611
             SNL 513-611 TSN 611 C ASNH 513-611
             SNL 513-611 TSN 611 SE ASNH 513-611
             SNL 513-611 TSN 611 NDE ASNH 513-611

2 1/8 105 70 134 70 30 210 255 24 18 16 5/8 5,10 SNL 512-610	 TSN	512	GS	 ASNH	512-610
53,975             SNL 512-610 TSN 512 A ASNH 512-610
             SNL 512-610 TSN 512 C ASNH 512-610v
             SNL 512-610 TSN 512 SS ASNH 512-610
             SNL 512-610 TSN 512 NDS ASNH 512-610

 115 80 156 80 30 230 280 24 18 16 5/8 7,00 SNL515-612	 TSN	612	GS	 ASNH	515-612
             SNL515-612 TSN 612 A ASNH 515-612
             SNL515-612 TSN 612 C ASNH 515-612
             SNL515-612 TSN 612 SS ASNH 515-612
             SNL515-612 TSN 612 NDS ASNH 515-612

2 3/16 110 80 149 80 30 230 275 24 18 16 5/8 6,50 SNL 513-611	 TSN	513	GA	 ASNH	513-611
55,563             SNL 513-611 TSN 513 AE ASNH 513-611
             SNL 513-611 TSN 513 CE ASNH 513-611
             SNL 513-611 TSN 513 SA ASNH 513-611
             SNL 513-611 TSN 513 NDA ASNH 513-611

 120 90 177 95 32 260 315 28 22 20 3/4 9,50 SNL 516-613	 TSN	613	GA	 ASNH	516-613
             SNL 516-613 TSN 613 AE ASNH 516-613
             SNL 516-613 TSN 613 CE ASNH 516-613
             SNL 516-613 TSN 613 SA ASNH 516-613
             SNL 516-613 TSN 613 NDA ASNH 516-613

2 1/4 110 80 149 80 30 230 275 24 18 16 5/8 6,50 SNL 513-611	 TSN	513	GE	 ASNH	513-611
57,15             SNL 513-611 TSN 513 A ASNH 513-611
             SNL 513-611 TSN 513 CE ASNH 513-611
             SNL 513-611 TSN 513 SE ASNH 513-611
             SNL 513-611 TSN 513 NDE ASNH 513-611

 120 90 177 95 32 260 315 28 22 20 3/4 9,50 SNL 516-613	 TSN	613	GE	 ASNH	516-613
             SNL 516-613 TSN 613 A ASNH 516-613
             SNL 516-613 TSN 613 CE ASNH 516-613
             SNL 516-613 TSN 613 SE ASNH 516-613
             SNL 516-613 TSN 613 NDE ASNH 516-613

1) Mått A gäller även för tätningar av typ L, A/AE och C/CE.

Axel- Lagerhus
dia- Mått           Massa Beteckningar
meter             Lagerhus Tätningar Ändlock
da A A1 H H1 H2 J L N N1	 G	 G

tum/mm mm          tum kg –

SNL stålagerhus för lager på klämhylsa, axlar med tummått
da 2 – 2 1/4 tum

A3A2

Ca

H

H1

A

A1

daDa

Tvåläppstätningar,	typ	G/GA/GE/GS1) Labyrinttätningar, typ SA/SE/SS Taconite-tätningar, typ NDA/NDE/NDS
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2 44 100 107 165 1211 EKTN9 HE 211 B FRB 11.5/100 2211 EKTN9 HE 311 B FRB 9.5/100
50,8     – – – 22211 EK HE 311 B FRB 9.5/100
        BS2-2211-2CSK/VT143  HE 311 BE FRB 6.5/100
        C 2211 KTN9 HE 311 BE FRB 9.5/100

 51 120 122 170 1311 EKTN9 HE 311 FRB 11/120 2311 K HE 2311 B FRB 4/120
     21311 EK HE 311 FRB 11/120 22311 EK HE 2311 B FRB 4/120
        – – –
        – – –

2 1/8 48 110 117 175 1212 EKTN9 HS 212 FRB 13/110 2212 EKTN9 HS 312 FRB 10/110
53,975     – – – 22212 EK HS 312 FRB 10/110
        BS2-2212-2CSK/VT143  HS 312 E FRB 7/110
        C 2212 KTN9 HS 312 E FRB 10/110

 56 130 127 175 1312 EKTN9 HS 312 FRB 12.5/130 2312 K HS 2312 FRB 5/130
     21312 EK HS 312 FRB 12.5/130 22312 EK HS 2312 FRB 5/130
        – – –
        – – –

2 3/16 51 120 122 180 1213 EKTN9 HA 213 FRB 14/120 2213 EKTN9 HA 313 FRB 10/120
55,563     – – – 22213 EK HA 313 FRB 10/120
        BS2-2213-2CSK/VT143  HA 2313 E FRB 6.5/120
        C 2213 KTN9 HA 313 E FRB 10/120

 58 140 138 180 1313 EKTN9 HA 313 FRB 12.5/140 2313 K HA 2313 FRB 5/140
     21313 EK HA 313 FRB 12.5/140 22313 EK HA 2313 FRB 5/140
        – – –
        – – –

2 1/4 51 120 122 180 1213 EKTN9 HE 213 FRB 14/120 2213 EKTN9 HE 313 FRB 10/120
57,15     – – – 22213 EK HE 313 FRB 10/120
        BS2-2213-2CSK/VT143  HE 2313 E FRB 6.5/120
        C 2213 KTN9 HE 313 E FRB 10/120

 58 140 138 180 1313 EKTN9 HE 313 FRB 12.5/140 2313 K HE 2313 FRB 5/140
     21313 EK HE 313 FRB 12.5/140 22313 EK HE 2313 FRB 5/140
        – – –
        – – –

Axel- Lagerläge Bredd  Passande lager och tillhörande komponenter
dia-   över  Sfäriskt kullager Klämhylsa Styrringar Sfäriskt kullager Klämhylsa Styrringar
meter   tätningar Sfäriskt rullager  2 per lagerhus Sfäriskt rullager  2 per lagerhus
da Ca Da A2 A3    Tätat sfäriskt rullager
        CARB toroidrullager

tum/mm mm  mm  –

N

N1A1

CC
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2 7/16 115 80 155 80 30 230 280 24 18 16 5/8 7,00 SNL 515-612	 TSN	515	GA	 ASNH	515-612
61,913             SNL 515-612 TSN 515 AE ASNH 515-612
             SNL 515-612 TSN 515 CE ASNH 515-612
             SNL 515-612 TSN 515 SA ASNH 515-612
             SNL 515-612 TSN 515 NDA ASNH 515-612

 140 100 194 100 35 290 345 28 22 20 3/4 12,5 SNL 518-615	 TSN	615	GA	 ASNH	518-615
             SNL 518-615 TSN 615 AE ASNH 518-615
             SNL 518-615 TSN 615 CE ASNH 518-615
             SNL 518-615 TSN 615 SA ASNH 518-615
             SNL 518-615 TSN 615 NDA ASNH 518-615

2 1/2 115 80 155 80 30 230 280 24 18 16 5/8 7,00 SNL 515-612	 TSN	515	GE	 ASNH	515-612
63,5             SNL 515-612 TSN 515 A ASNH 515-612
             SNL 515-612 TSN 515 C ASNH 515-612
             SNL 515-612 TSN 515 SE ASNH 515-612
             SNL 515-612 TSN 515 NDE ASNH 515-612

 140 100 194 100 35 290 345 28 22 20 3/4 12,5 SNL 518-615	 TSN	615	GE	 ASNH	518-615
             SNL 518-615 TSN 615 A ASNH 518-615
             SNL 518-615 TSN 615 C ASNH 518-615
             SNL 518-615 TSN 615 SE ASNH 518-615
             SNL 518-615 TSN 615 NDE ASNH 518-615

2 11/16 120 90 177 95 32 260 315 28 22 20 3/4 9,50 SNL 516-613	 TSN	516	GA	 ASNH	516-613
68,263             SNL 516-613 TSN 516 A ASNH 516-613
             SNL 516-613 TSN 516 C ASNH 516-613
             SNL 516-613 TSN 516 SA ASNH 516-613
             SNL 516-613 TSN 516 NDA ASNH 516-613

 145 100 212 112 35 290 345 28 22 20 3/4 13,7 SNL 519-616	 TSN	616	GA	 ASNH	519-616
             SNL 519-616 TSN 616 A ASNH 519-616
             SNL 519-616 TSN 616 C ASNH 519-616
             SNL 519-616 TSN 616 SA ASNH 519-616
             SNL 519-616 TSN 616 NDA ASNH 519-616

2 3/4 120 90 177 95 32 260 315 28 22 20 3/4 9,50 SNL 516-613 TSN 516 L ASNH 516-613
69,85             SNL 516-613 TSN 516 A ASNH 516-613
             SNL 516-613 TSN 516 C ASNH 516-613
             SNL 516-613 TSN 516 SE ASNH 516-613
             SNL 516-613 TSN 516 NDE ASNH 516-613

 145 100 212 112 35 290 345 28 22 20 3/4 13,7 SNL 519-616	 TSN	616	G	 ASNH	519-616
             SNL 519-616 TSN 616 A ASNH 519-616
             SNL 519-616 TSN 616 C ASNH 519-616
             SNL 519-616 TSN 616 SE ASNH 519-616
             SNL 519-616 TSN 616 NDE ASNH 519-616

1) Mått A gäller även för tätningar av typ L, A/AE och C/CE.

Axel- Lagerhus
dia- Mått           Massa Beteckningar
meter             Lagerhus Tätningar Ändlock
da A A1 H H1 H2 J L N N1	 G	 G

tum/mm mm          tum kg –

SNL stålagerhus för lager på klämhylsa, axlar med tummått
da 2 7/16 – 2 3/4 tum

A3A2

Ca

H

H1

A

A1

daDa

Tvåläppstätningar,	typ	G/GA/GE/GS1) Labyrinttätningar, typ SA/SE/SS Taconite-tätningar, typ NDA/NDE/NDS
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2 7/16 56 130 127 175 1215 K HA 215 FRB 15.5/130 2215 EKTN9 HA 315 FRB 12.5/130
61,913     – – – 22215 EK HA 315 FRB 12.5/130
        BS2-2215-2CSK/VT143  HA 315 E FRB 9/130
        C 2215 K HA 315 E FRB 12.5/130

 65 160 158 200 1315 KTN9 HA 315 FRB 14/160 2315 K HA 2315 FRB 5/160
     21315 EK HA 315 FRB 14/160 22315 EK HA 2315 FRB 5/160
        – – –
        C 2315 K HA 2315 FRB 5/160

2 1/2 56 130 127 175 1215 K HE 215 FRB 15.5/130 2215 EKTN9 HE 315 FRB 12.5/130
63,5     – – – 22215 EK HE 315 FRB 12.5/130
        BS2-2215-2CSK/VT143  HE 315 E FRB 9/130
        C 2215 K HE 315 E FRB 12.5/130

 65 160 158 200 1315 K HE 315 FRB 14/160 2315 K HE 2315 FRB 5/160
     21315 EK HE 315 FRB 14/160 22315 EK HE 2315 FRB 5/160
        – – –
        C 2315 K HE 2315 FRB 5/160

2 11/16 58 140 138 205 1216 K HA 216 FRB 16/140 2216 EKTN9 HA 316 FRB 12.5/140
68,263     – – – 22216 EK HA 316 FRB 12.5/140
        BS2-2216-2CSK/VT143  HA 316 E FRB 9/140
        C 2216 K HA 316 E FRB 12.5/140

 68 170 163 205 1316 K HA 316 FRB 14.5/170 2316 K HA 2316 FRB 5/170
     21316 EK HA 316 FRB 14.5/170 22316 EK HA 2316 FRB 5/170
        – – –
        C 2316 K HA 2316 FRB 5/170

2 3/4 58 140 138 205 1216 K HE 216 FRB 16/140 2216 EKTN9 HE 316 FRB 12.5/140
69,85     – – – 22216 EK HE 316 FRB 12.5/140
        BS2-2216-2CSK/VT143  HE 316 E FRB 9/140
        C 2216 K HE 316 E FRB 12.5/140

 68 170 163 205 1316 K HE 316 FRB 14.5/170 2316 K HE 2316 FRB 5/170
     21316 EK HE 316 FRB 14.5/170 22316 EK HE 2316 FRB 5/170
        – – –
        C 2316 K HE 2316 FRB 5/170

Axel- Lagerläge Bredd  Passande lager och tillhörande komponenter
dia-   över  Sfäriskt kullager Klämhylsa Styrringar Sfäriskt kullager Klämhylsa Styrringar
meter   tätningar Sfäriskt rullager  2 per lagerhus Sfäriskt rullager  2 per lagerhus
da Ca Da A2 A3    Tätat sfäriskt rullager
        CARB toroidrullager

tum/mm mm  mm  –

N

N1A1

CC
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2 15/16 125 90 183 95 32 260 320 28 22 20 3/4 10,0 SNL 517 TSN 517 L ASNH 517
74,613             SNL 517 TSN 517 A ASNH 517
             SNL 517 TSN 517 C ASNH 517
             SNL 517 TSNA 517 SA ASNH 517
             SNL 517 TSN 517 NDA ASNH 517

 160 110 218 112 40 320 380 32 26 24 7/8 17,6 SNL 520-617	 TSN	617	G	 ASNH	520-617
             SNL 520-617 TSN 617 A ASNH 520-617
             SNL 520-617 TSN 617 C ASNH 520-617
             SNL 520-617 TSN 617 SA ASNH 520-617
             SNL 520-617 TSN 617 NDA ASNH 520-617

3 125 90 183 95 32 260 320 28 22 20 3/4 10,0 SNL 517 TSN 517 L ASNH 517
76,2             SNL 517 TSN 517 A ASNH 517
             SNL 517 TSN 517 C ASNH 517
             SNL 517 TSN 517 SE ASNH 517
             SNL 517 TSN 517 NDE ASNH 517

 160 110 218 112 40 320 380 32 26 24 7/8 17,6 SNL 520-617	 TSN	617	G	 ASNH	520-617
             SNL 520-617 TSN 617 A ASNH 520-617
             SNL 520-617 TSN 617 C ASNH 520-617
             SNL 520-617 TSN 617 SE ASNH 520-617
             SNL 520-617 TSN 617 NDE ASNH 520-617

3 3/16 140 100 194 100 35 290 345 28 22 20 3/4 12,5 SNL 518-615 TSN 518 L ASNH 518-615
80,963             SNL 518-615 TSN 518 A ASNH 518-615
             SNL 518-615 TSN 518 CE ASNH 518-615
             SNL 518-615 TSN 518 SA ASNH 518-615
             SNL 518-615 TSN 518 NDA ASNH 518-615

3 1/4 140 100 194 100 35 290 345 28 22 20 3/4 12,5 SNL 518-615	 TSN	518	GE	 ASNH	518-615
82,55             SNL 518-615 TSN 518 A ASNH 518-615
             SNL 518-615 TSN 518 CE ASNH 518-615
             SNL 518-615 TSN 518 SE ASNH 518-615
             SNL 518-615 TSN 518 NDE ASNH 518-615

 175 120 242 125 45 350 410 32 26 24 7/8 22,0 SNL 522-619	 TSN	619	GE	 ASNH	522-619
             SNL 522-619 TSN 619 A ASNH 522-619
             SNL 522-619 TSN 619 C ASNH 522-619
             SNL 522-619 TSN 619 SE ASNH 522-619
             SNL 522-619 TSN 619 NDE ASNH 522-619

1) Mått A gäller även för tätningar av typ L, A/AE och C/CE.

Axel- Lagerhus
dia- Mått           Massa Beteckningar
meter             Lagerhus Tätningar Ändlock
da A A1 H H1 H2 J L N N1	 G	 G

tum/mm mm          tum kg –

SNL stålagerhus för lager på klämhylsa, axlar med tummått
da 2 15/16 – 3 1/4 tum

A3A2

Ca

H

H1

A

A1

daDa

Tvåläppstätningar,	typ	G/GA/GE/GS1) Labyrinttätningar, typ SA/SE/SS Taconite-tätningar, typ NDA/NDE/NDS
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2 15/16 61 150 143 210 1217 K HA 217 FRB 16.5/150 2217 K HA 317 FRB 12.5/150
74,613     – – – 22217 EK HA 317 FRB 12.5/150
        BS2-2217-2CSK/VT143  HA 317 E FRB 8.5/150
        C 2217 K HA 317 E FRB 12.5/150

 70 180 178 220 1317 K HA 317 FRB 14.5/180 2317 K HA 2317 FRB 5/180
     21317 EK HA 317 FRB 14.5/180 22317 EK HA 2317 FRB 5/180
        – – –
        C 2317 K HA 2317 FRB 5/180

3 61 150 143 210 1217 K HE 217 FRB 16.5/150 2217 K HE 317 FRB 12.5/150
76,2     – – – 22217 EK HE 317 FRB 12.5/150
        BS2-2217-2CSK/VT143  HE 317 E FRB 8.5/150
        C 2217 K HE 317 E FRB 12.5/150

 70 180 178 220 1317 K H 317 FRB 14.5/180 2317 K HE 2317 FRB 5/180
     21317 EK H 317 FRB 14.5/180 22317 EK HE 2317 FRB 5/180
        – – –
        C 2317 K HE 2317 FRB 5/180

3 3/16 65 160 158 225 1218 K HA 218 FRB 17.5/160 2218 K HA 318 FRB 12.5/160
80,963     23218 CCK/W33 HA 2318 FRB 6.25/160 22218 EK HA 318 FRB 12.5/160
        BS2-2218-2CSK/VT143  HA 2318 E  FRB 8.5/160
        C 2218 K HA 318 E FRB 12.5/160

3 1/4 65 160 158 225 1218 K HE 218 FRB 17,5/160 2218 K HE 318 FRB 12.5/160
82,55     23218 CCK/W33 HE 2318 FRB 6.25/160 22218 EK HE 318 FRB 12,5/160
        BS2-2218-2CSK/VT143  HE 2318 E FRB 8.5/160
        C 2218 K HE 318 E FRB 12.5/160

 80 200 191 235 1319 K HE 319 FRB 17.5/200 2319 KM HE 2319 FRB 6.5/200
     21319 EK HE 319 FRB 17.5/200 22319 EK HE 2319 FRB 6.5/200
        – – –
        C 2319 K HE 2319 FRB 6.5/200

Axel- Lagerläge Bredd  Passande lager och tillhörande komponenter
dia-   över  Sfäriskt kullager Klämhylsa Styrringar Sfäriskt kullager Klämhylsa Styrringar
meter   tätningar Sfäriskt rullager  2 per lagerhus Sfäriskt rullager  2 per lagerhus
da Ca Da A2 A3    Tätat sfäriskt rullager
        CARB toroidrullager

tum/mm mm  mm  –

N

N1A1

CC
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3 7/16 160 110 218 112 40 320 380 32 26 24 7/8 17,6 SNL 520-617	 TSN	520	GA	 ASNH	520-617
87,313             SNL 520-617 TSN 520 A ASNH 520-617
             SNL 520-617 TSN 520 C ASNH 520-617
             SNL 520-617 TSN 520 SA ASNH 520-617
             SNL 520-617 TSN 520 NDA ASNH 520-617

 185 120 271 140 45 350 410 32 26 24 7/8 26,2 SNL 524-620	 TSN	620	GA	 ASNH	524-620
             SNL 524-620 TSN 620 A ASNH 524-620
             SNL 524-620 TSN 620 C ASNH 524-620
             SNL 524-620 TSN 620 SA ASNH 524-620
             SNL 524-620 TSN 620 NDA ASNH 524-620

3 1/2 160 110 218 112 40 320 380 32 26 24 7/8 17,6 SNL 520-617	 TSN	520	GE	 ASNH	520-617
88,9             SNL 520-617 TSN 520 A ASNH 520-617
             SNL 520-617 TSN 520 C ASNH 520-617
             SNL 520-617 TSN 520 SE ASNH 520-617
             SNL 520-617 TSN 520 NDE ASNH 520-617

 185 120 271 140 45 350 410 32 26 24 7/8 26,2 SNL 524-620	 TSN	620	GE	 ASNH	524-620
             SNL 524-620 TSN 620 A ASNH 524-620
             SNL 524-620 TSN 620 C ASNH 524-620
             SNL 524-620 TSN 620 SE ASNH 524-620
             SNL 524-620 TSN 620 NDE ASNH 524-620

3 15/16 175 120 242 125 45 350 410 32 26 24 7/8 22,0 SNL 522-619 TSN 522 L ASNH 522-619
100,012             SNL 522-619 TSN 522 A ASNH 522-619
             SNL 522-619 TSN 522 C ASNH 522-619
             SNL 522-619 TSN 522 SA ASNH 522-619
             SNL 522-619 TSN 522 NDA ASNH 522-619

4 175 120 242 125 45 350 410 32 26 24 7/8 22,0 SNL 522-619	 TSN	522	G	 ASNH	522-619
101,6             SNL 522-619 TSN 522 A ASNH 522-619
             SNL 522-619 TSN 522 C ASNH 522-619
             SNL 522-619 TSN 522 SE ASNH 522-619
             SNL 522-619 TSN 522 NDE ASNH 522-619

4 3/16 185 120 271 140 45 350 410 32 26 24 7/8 26,2 SNL 524-620	 TSN	524	GA	 ASNH	524-620
106,363             SNL 524-620 TSN 524 A ASNH 524-620
             SNL 524-620 TSN 524 CE ASNH 524-620
             SNL 524-620 TSN 524 SA ASNH 524-620
             SNL 524-620 TSN 524 NDA ASNH 524-620

4 1/4 185 120 271 140 45 350 410 32 26 24 7/8 26,2 SNL 524-620	 TSN	524	GE	 ASNH	524-620
107,95             SNL 524-620 TSN 524 A ASNH 524-620
             SNL 524-620 TSN 524 C ASNH 524-620
             SNL 524-620 TSN 524 SE ASNH 524-620
             SNL 524-620 TSN 524 NDE ASNH 524-620

1) Mått A gäller även för tätningar av typ L, A/AE och C/CE.

Axel- Lagerhus
dia- Mått           Massa Beteckningar
meter             Lagerhus Tätningar Ändlock
da A A1 H H1 H2 J L N N1	 G	 G

tum/mm mm          tum kg –

SNL stålagerhus för lager på klämhylsa, axlar med tummått
da 3 7/16 – 4 1/4 tum

A3A2

Ca

H

H1

A

A1

daDa

Tvåläppstätningar,	typ	G/GA/GE/GS1) Labyrinttätningar, typ SA/SE/SS Taconite-tätningar, typ NDA/NDE/NDS
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3 7/16 70 180 178 230 1220 K HA 220 FRB 18/180 2220 KM HA 320 FRB 12/180
87,313     23220 CCK/W33 HA 2320 FRB 4.85/180 22220 EK HA 320 FRB 12/180
     – – – BS2-2220-2CS5K/VT143  HA 2320 E FRB 7.5/180
        C 2220 K HA 320 E FRB 12/180

 86 215 199 240 1320 K HA 320 FRB 19.5/215 2320 KM HA 2320 FRB 6.5/215
     21320 EK HA 320 FRB 19.5/215 22320 EK HA 2320 FRB 6.5/215
     – – – – – –
        C2320 K HA 2320 FRB 6.5/215

3 1/2 70 180 178 230 1220 K HE 220 FRB 18/180 2220 KM HE 320 FRB 12/180
88,9     23220 CCK/W33 HE 2320 FRB 4.85/180 22220 EK HE 320 FRB 12/180
     – – – BS2-2220-2CS5K/VT143  HE 2320 E FRB 7.5/180
        C 2220 K HE 320 E FRB 12/180

 86 215 199 240 1320 EK HE 320 FRB 19.5/215 2320 KM HE 2320 FRB 6.5/215
     21320 EK HE 320 FRB 19.5/215 22320 EK HE 2320 FRB 6.5/215
     – – – – – –
        C 2320 K HE 2320 FRB 6.5/215

3 15/16 80 200 191 250 1222 K H 222 FRB 21/200 2222 KM H 322 FRB 13.5/200
100,012     23222 CCK/W33 H 2322 FRB 5.1/200 22222 EK H 322 FRB 13.5/200
     – – – BS2-2222-2CS5K/VT143 H 2322 E FRB 8.5/200
        C 2222 K H 322 E FRB 13.5/200

4 80 200 191 250 1222 K HE 222 FRB 21/200 2222 KM HE 322 FRB 13.5/200
101,6     23222 CCK/W33 HE 2322 FRB 5.1/200 22222 EK HE 322 FRB 13.5/200
     – – – BS2-2222-2CS5K/VT143 HE 2322 E FRB 8.5/200
        C 2222 K HE 322 E FRB 13.5/200

4 3/16 86 215 199 260 1224 K HA 3024 FRB 22/215 – – –
106,363     23224 CCK/W33 HA 2324 FRB 5/215 22224 EK HA 3124 FRB 14/215
     C 3224 K HA 2324 L FRB 5/215 BS2-2224-2CS5K/VT143  HA 2324 E FRB 8.5/215
        – – –

4 1/4 86 215 199 260 1224 KM HE 3024 FRB 22/215 – – –
107,95     23224 CCK/W33 HE 2324 FRB 5/215 22224 EK HE 3124 FRB 14/215
     C 3224 K HE 2324 L FRB 5/215 BS2-2224-2CS5K/VT143  HE 2324 E FRB 8.5/215
        C 2224 K1) HE 3124 L FRB 14/215

Axel- Lagerläge Bredd  Passande lager och tillhörande komponenter
dia-   över  Sfäriskt kullager Klämhylsa Styrringar Sfäriskt kullager Klämhylsa Styrringar
meter   tätningar Sfäriskt rullager  2 per lagerhus Sfäriskt rullager  2 per lagerhus
da Ca Da A2 A3 CARB toroidrullager   Tätat sfäriskt rullager
        CARB toroidrullager

tum/mm mm  mm  –

N

N1A1

1) För frågor om  tillgänglighet, kontakta SKF.

CC
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4 7/16 190 130 290 150 50 380 445 35 28 24 1 33,0 SNL 526	 TSN	526	GA	 ASNH	526
112,713             SNL 526 TSN 526 A ASNH 526
             SNL 526 TSN 526 C ASNH 526
             SNL 526 TSN 526 SA ASNH 526
             SNL 526 TSN 526 NDA ASNH 526

4 1/2 190 130 290 150 50 380 445 35 28 24 1 33,0 SNL 526	 TSN	526	G	 ASNH	526
114,3             SNL 526 TSN 526 A ASNH 526
             SNL 526 TSN 526 C ASNH 526
             SNL 526 TSN 526 SE ASNH 526
             SNL 526 TSN 526 NDE ASNH 526

4 15/16 205 150 302 150 50 420 500 42 35 30 1 1/4 40,0 SNL 528	 TSN	528	G	 ASNH	528
125,413             SNL 528 TSN 528 A ASNH 528
             SNL 528 TSN 528 C ASNH 528
             SNL 528 TSN 528 SA ASNH 528
             SNL 528 TSN 528 NDA ASNH 528

5 205 150 302 150 50 420 500 42 35 30 1 1/4 40,0 SNL 528	 TSN	528	GE	 ASNH	528
127             SNL 528 TSN 528 A ASNH 528
             SNL 528 TSN 528 C ASNH 528
             SNL 528 TSN 528 SE ASNH 528
             SNL 528 TSN 528 NDE ASNH 528

5 3/16 220 160 323 160 60 450 530 42 35 30 1 1/4 49,0 SNL 530	 TSN	530	GA	 ASNH	530
131,763             SNL 530 TSN 530 A ASNH 530
             SNL 530 TSN 530 C ASNH 530
             SNL 530 TSN 530 SA ASNH 530
             SNL 530 TSN 530 NDA ASNH 530

5 1/4 220 160 323 160 60 450 530 42 35 30 1 1/4 49,0 SNL 530	 TSN	530	GE	 ASNH	530	
133,35             SNL 530 TSN 530 A ASNH 530 
             SNL 530 TSN 530 C ASNH 530 
             SNL 530 TSN 530 SE ASNH 530 
             SNL 530 TSN 530 NDE ASNH 530 

5 7/16 235 160 344 170 60 470 550 42 35 30 1 1/4 55,0 SNL 532	 TSN	532	GA	 ASNH	532
138,113             SNL 532 TSN 532 A ASNH 532
             SNL 532 TSN 532 C ASNH 532
             SNL 532 TSN 532 SA ASNH 532
             SNL 532 TSN 532 NDA ASNH 532

5 1/2 235 160 344 170 60 470 550 42 35 30 1 1/4 55,0 SNL 532	 TSN	532	G	 ASNH	532
139,7             SNL 532 TSN 532 A ASNH 532
             SNL 532 TSN 532 C ASNH 532
             SNL 532 TSN 532 SE ASNH 532
             SNL 532 TSN 532 NDE ASNH 532

1) Mått A gäller även för tätningar av typ L, A/AE och C/CE.

Axel- Lagerhus
dia- Mått           Massa Beteckningar
meter             Lagerhus Tätningar Ändlock
da A A1 H H1 H2 J L N N1	 G	 G

tum/mm mm          tum kg –

SNL stålagerhus för lager på klämhylsa, axlar med tummått
da 4 7/16 – 5 1/2 tum

A3A2

Ca

H

H1

A

A1

daDa

Tvåläppstätningar,	typ	G/GA/GE/GS1) Labyrinttätningar, typ SA/SE/SS Taconite-tätningar, typ NDA/NDE/NDS
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4 7/16 90 230 208 265 23226 CCK/W33 HA 2326 FRB 5/230 22226 EK HA 3126 FRB 13/230
112,713     23226-2CS5K/VT143  HA 2326 FRB 5/230 BS2-2226-2CS5K/VT143  HA 2326 E FRB 7.5/230
     – – – C 2226 K HA 3126 L FRB 13/230

4 1/2 90 230 208 265 23226 CCK/W33 HE 2326 FRB 5/230 22226 EK HE 3126 FRB 13/230
114,3     23226-2CS5K/VT143  HE 2326 FRB 5/230 BS2-2226-2CS5K/VT143  HE 2326 E FRB 7.5/230
     – – – C 2226 K HE 3126 L FRB 13/230

4 15/16 98 250 223 285 23228 CCK/W33 HA 2328 FRB 5/250 22228 CCK/W33 HA 3128 FRB 15/250
125,413     23228-2CS5K/VT143  HA 2328 FRB 5/250 22228-2CS5K/VT143  HA 3128 L FRB 15/250
     – – – C 2228 K HA 3128 L FRB 15/250

5 98 250 223 285 23228 CCK/W33 HE 2328 FRB 5/250 22228 CCK/W33 HE 3128 FRB 15/250
127     23228-2CS5K/VT143  HE 2328 FRB 5/250 22228-2CS5K/VT143 HE 3128 L FRB 15/250
     – – – C 2228 K HE 3128 L FRB 15/250

5 3/16 106 270 241 295 23230 CCK/W33 HA 2330 FRB 5/270 22230 CCK/W33 HA 3130 FRB 16.5/270
131,763     23230-2CS5K/VT143  HA 2330 FRB 5/270 22230-2CS5K/VT143  HA 3130 FRB 16.5/270
     – – – C 2230 K HA 3130 L FRB 16.5/270

5 1/4 106 270 241 295 23230 CCK/W33 HE 2330 FRB 5/270 22230 CCK/W33 HE 3130 FRB 16.5/270
133,35     23230-2CS5K/VT143 HE 2330 FRB 5/270 22230-2CS5K/VT143  HE 3130 FRB 16.5/270
     – – – C 2230 K HE 3130 L FRB 16.5/270

5 7/16 114 290 254 315 23232 CCK/W33 HA 2332 FRB 5/290 22232 CCK/W33 HA 3132 FRB 17/290
138,113     – – – 22232-2CS5K/VT143  HA 3132 FRB 17/290
     C 3232 K HA 2332 L FRB 5/290 – – –

5 1/2 114 290 254 315 23232 CCK/W33 HE 2332 FRB 5/290 22232 CCK/W33 HE 3132 FRB 17/290
139,7     – – – 22232-2CS5K/VT143  HE 3132 FRB 17/290
     C 3232 K HE 2332 L FRB 5/290 – – –

Axel- Lagerläge Bredd  Passande lager och tillhörande komponenter
dia-   över  Sfäriskt rullager Klämhylsa Styrringar Sfäriskt rullager Klämhylsa Styrringar
meter   tätningar Tätat sfäriskt rullager  2 per lagerhus Tätat sfäriskt rullager  2 per lagerhus
da Ca Da A2 A3 CARB toroidrullager   CARB toroidrullager

tum/mm mm  mm  –

N

N1A1

CC
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Axel- Lagerhus      
dia- Mått          Massa Beteckningar
meter            Lagerhus Tätningar Ändlock
da A A1 H H1 H2 J L N N1	 G	 	
              

mm mm          kg –

25 67 46 74 40 19 130 165 20 15 12 1,40 SNL 205	 TSN	205	G	 ASNH	506-605
            SNL 505 2 FS 170 ASNH 505
            SNL 205 TSN 205 S ASNH 506-605
            SNL 205 TSN 205 ND ASNH 506-605

 77 52 89 50 22 150 185 20 15 12 1,90 SNL 206-305	 TSN	305	G	 ASNH	507-606
            SNL 206-305 TSN 305 A ASNH 507-606
            SNL 206-305 TSN 305 S ASNH 507-606
            SNL 206-305 TSN 305 ND ASNH 507-606

30 77 52 89 50 22 150 185 20 15 12 1,90 SNL 206-305	 TSN	206	G	 ASNH	507-606
            SNL 206-305 TSN 206 A ASNH 507-606
            SNL 506-605 2 FS 170 ASNH 506-605
            SNL 206-305 TSN 206 S ASNH 507-606
            SNL 206-305 TSN 206 ND ASNH 507-606

 82 52 93 50 22 150 185 20 15 12 2,20 SNL 507-606	 TSN	306	G	 ASNH	507-606
            SNL 507-606 TSN 306 A ASNH 507-606
            SNL 507-606 TSN 306 S ASNH 507-606
            SNL 507-606 TSN 306 ND ASNH 507-606

35 82 52 93 50 22 150 185 20 15 12 2,10 SNL 207	 TSN	207	G	 ASNH	509
            SNL 207 TSN 207 A ASNH 509
            SNL 507-606 4 FS 170 ASNH 507-606
            SNL 207 TSN 207 S ASNH 509
            SNL 207 TSN 207 ND ASNH 509

 85 60 108 60 25 170 205 20 15 12 2,75 SNL 208-307	 TSN	307	G	 ASNH	510-608
            SNL 208-307 TSN 307 A ASNH 510-608
            SNL 208-307 TSN 307 S ASNH 510-608
            SNL 208-307 TSN 307 ND ASNH 510-608

40 85 60 108 60 25 170 205 20 15 12 2,75 SNL 208-307	 TSN	208	G	 ASNH	510-608
            SNL 208-307 TSN 208 A ASNH 510-608
            SNL 508-607 4 FS 170 ASNH 508-607
            SNL 208-307 TSN 208 S ASNH 510-608
            SNL 208-307 TSN 208 ND ASNH 510-608

 90 60 113 60 25 170 205 20 15 12 3,20 SNL 510-608	 TSN	308	G	 ASNH	510-608
            SNL 510-608 TSN 308 A ASNH 510-608
            SNL 510-608 TSN 308 S ASNH 510-608
            SNL 510-608 TSN 308 ND ASNH 510-608

SNL stålagerhus för lager med cylindriskt hål
da 25 – 40 mm

1) Mått A gäller även för tätningar av typ A.

Tvåläppstätningar,	typ	G1) Labyrinttätningar, typ S Taconite-tätningar, typ ND

A3A2

Ca

Da dadb

A

H

H1

A1

dc

4

Lagerhus med tätat sfäriskt 
rullager
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Axeldiameter  Lagerläge Bredd  Passande lager och tillhörande komponenter 
      över  Sfäriskt kullager Styrringar Sfäriskt kullager Styrringar
      tätningar Sfäriskt rullager 2 per lagerhus Sfäriskt rullager 2 per lagerhus
da db dc

1)
 dc

1) Ca Da A2 A3   Tätat sfäriskt rullager
  min max       CARB toroidrullager

mm    mm  mm   –

25 30 – – 25 52 90 140 1205 ETN9 FRB 5/52 2205 ETN9 FRB 3.5/52
        –  22205 E FRB 3.5/52
          BS2-2205-2CS/VT143 FRB 1/52
          C 2205 TN93) FRB 3.5/52

 30 – – 32 62 89 140 1305 ETN9 FRB 7.5/62 2305 ETN9 FRB 4/62
        21305 CC FRB 7.5/62 – –
          – –
          – –

30 35 – – 32 62 89 150 1206 ETN9 FRB 8/62 2206 ETN9 FRB 6/62
        – – 22206 E FRB 6/62
          BS2-2206-2CS/VT143 FRB 3.5/62
          C 2206 TN9 FRB 6/62

 35 – – 34 72 94 155 1306 ETN9 FRB 7.5/72 2306 FRB 3.5/72
        21306 CC FRB 7.5/72 – –
          – –
          – –

35 45 42 43 34 72 96 160 1207 E FRB 8.5/72 2207 ETN9 FRB 5.5/72
        – – 22207 E FRB 5.5/72
          BS2-2207-2CS/VT1432) FRB 3/72
          C 2207 TN9 FRB 5.5/72

 45 – – 39 80 99 145 1307 ETN9 FRB 9/80 2307 ETN9 FRB 4/80
        21307 CC FRB 9/80 – –
          – –
          – –

40 50 47 47 39 80 99 160 1208 ETN9 FRB 10.5/80 2208 ETN9 FRB 8/80
        – – 22208 E FRB 8/80
          BS2-2208-2CS/VT1432) FRB 5.5/80
          C 2208 TN9 FRB 8/80

 50 – – 41 90 102 167 1308 ETN9 FRB 9/90 2308 ETN9 FRB 4/90
        21308 E FRB 9/90 22308 E FRB 4/90
          BS2-2308-2CS/VT143  FRB 1.5/90
          – –

1)	Gäller	endast	vissa	tätade	sfäriska	rullager.
2) Axeln måste modifieras i enlighet med dc-värdena för lagret.
3) För frågor om tillgänglighet, kontakta SKF.

N

N1A1

CC
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Axel- Lagerhus      
dia- Mått          Massa Beteckningar
meter            Lagerhus Tätningar Ändlock
da A A1 H H1 H2 J L N N1	 G	 	
              

mm mm          kg –

45 85 60 109 60 25 170 205 20 15 12 2,75 SNL 209	 TSN	209	G	 ASNH	511-609
            SNL 209 TSN 209 A ASNH 511-609
            SNL 509 4 FS 170 ASNH 509
            SNL 209 TSN 209 S ASNH 511-609
            SNL 209 TSN 209 ND ASNH 511-609

 95 70 128 70 28 210 255 24 18 16 4,40 SNL 511-609	 TSN	309	G	 ASNH	511-609
            SNL 511-609 TSN 309 A ASNH 511-609
            SNL 511-609 TSN 309 S ASNH 511-609
            SNL 511-609 TSN 309 ND ASNH 511-609

50 90 60 113 60 25 170 205 20 15 12 3,00 SNL 210	 TSN	210	G	 ASNH	512-610
            SNL 210 TSN 210 A ASNH 512-610
            SNL 510-608 4 FS 170 ASNH 510-608
            SNL 210 TSN 210 S ASNH 512-610
            SNL 210 TSN 210 ND ASNH 512-610

 105 70 134 70 30 210 255 24 18 16 5,10 SNL 512-610	 TSN	310	G	 ASNH	512-610
            SNL 512-610 TSN 310 A ASNH 512-610
            SNL 512-610 TSN 310 S ASNH 512-610
            SNL 512-610 TSN 310 ND ASNH 512-610

55 95 70 128 70 28 210 255 24 18 16 4,20 SNL 211	 TSN	211	G	 ASNH	513-611
            SNL 211 TSN 211 A ASNH 513-611
            SNL 511-609 4 FS 170 ASNH 511-609
            SNL 211 TSN 211 S ASNH 513-611
            SNL 211 TSN 211 ND ASNH 513-611

 110 80 150 80 30 230 275 24 18 16 6,50 SNL 513-611	 TSN	311	G	 ASNH	513-611
            SNL 513-611 TSN 311 A ASNH 513-611
            SNL 513-611 TSN 311 S ASNH 513-611
            SNL 513-611 TSN 311 ND ASNH 513-611

60 105 70 134 70 30 210 255 24 18 16 4,75 SNL 212	 TSN	212	G	 ASNH	515-612
            SNL 212 TSN 212 A ASNH 515-612
            SNL 512-610 4 FS 170 ASNH 512-610
            SNL 212 TSN 212 S ASNH 515-612
            SNL 212 TSN 212 ND ASNH 515-612

 115 80 156 80 30 230 280 24 18 16 7,00 SNL 515-612	 TSN	312	G	 ASNH	515-612
            SNL 515-612 TSN 312 A ASNH 515-612
            SNL 515-612 TSN 312 S ASNH 515-612
            SNL 515-612 TSN 312 ND ASNH 515-612
            SNL 312 TURU  inkluderade ASNH 518-615 R

SNL stålagerhus för lager med cylindriskt hål
da 45 – 60 mm

1) Mått A gäller även för tätningar av typ A.

Tvåläppstätningar,	typ	G1) Labyrinttätningar, typ S Taconite-tätningar, typ ND

A3A2

Ca

Da dadb

A

H

H1

A1

Oljetätningar, typ TURU 

A4
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45 55 52 53 30 85 97 160 – 1209 ETN9 FRB 5.5/85 2209 ETN9 FRB 3.5/85
         – – 22209 E FRB 3.5/85
           BS2-2209-2CS/VT1432) FRB 1/85
           C 2209 TN9 FRB 3.5/85

 55 – – 44 100 107 172 – 1309 ETN9 FRB 9.5/100 2309 ETN9 FRB 4/100
         21309 E FRB 9.5/100 22309 E FRB 4/100
           – –
           – –

50 60 57 58 41 90 102 165 – 1210 ETN9 FRB 10.5/90 2210 ETN9 FRB 9/90
         – – 22210 E FRB 9/90
           BS2-2210-2CS/VT1432) FRB 6.5/90
           C 2210 TN9 FRB 9/90

 60 – – 48 110 117 180 – 1310 ETN9 FRB 10.5/110 2310 FRB 4/110
         21310 E FRB 10.5/110 22310 E FRB 4/110
           – –
           – –

55 65 64 64 44 100 107 170 – 1211 ETN9 FRB 11.5/100 2211 ETN9 FRB 9.5/100
         – – 22211 E FRB 9.5/100
           BS2-2211-2CS/VT1432) FRB 6.5/100
           C 2211 TN9 FRB 9.5/100

 65 – – 51 120 122 185 – 1311 ETN9 FRB 11/120 2311 FRB 4/120
         21311 E FRB 11/120 22311 E FRB 4/120
           BS2-2311-2CS/VT143  FRB 1/120
           – –

60 70 69 69 48 110 117 185 – 1212 ETN9 FRB 13/110 2212 ETN9 FRB 10/110
         – – 22212 E FRB 10/110
           BS2-2212-2CS/VT1432) FRB 7/110
           C 2212 TN9 FRB 10/110

 70 – – 56 130 127 197 134 1312 ETN9 FRB 12.5/130 2312 FRB 5/130
         21312 E FRB 12.5/130 22312 E FRB 5/130
           – –
           – –

1)	Gäller	endast	vissa	tätade	sfäriska	rullager.
2) Axeln måste modifieras i enlighet med dc-värdena för lagret.

Axeldiameter  Lagerläge Bredd över  Passande lager och tillhörande komponenter 
      tätningar  Sfäriskt kullager Styrringar Sfäriskt kullager Styrringar
         Sfäriskt rullager 2 per lagerhus Sfäriskt rullager 2 per lagerhus
da db dc

1)
 dc

1) Ca Da A2 A3 A4   Tätat sfäriskt rullager
  min max        CARB toroidrullager

mm    mm  mm   –

N

N1A1
dc

4

Lagerhus med tätat 
sfäriskt rullager

CC
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Axel- Lagerhus      
dia- Mått          Massa Beteckningar
meter            Lagerhus Tätningar Ändlock
da A A1 H H1 H2 J L N N1	 G	 	
              

mm mm          kg –

65 110 80 149 80 30 230 275 24 18 16 6,10 SNL 213	 TSN	213	G	 ASNH	516-613
            SNL 213 TSN 213 A ASNH 516-613
            SNL 513-611 4 FS 170 ASNH 513-611
            SNL 213 TSN 213 S ASNH 516-613
            SNL 213 TSN 213 ND ASNH 516-613

 120 90 177 95 32 260 315 28 22 20 9,50 SNL 516-613	 TSN	313	G	 ASNH	516-613
            SNL 516-613 TSN 313 A ASNH 516-613
            SNL 516-613 TSN 313 S ASNH 516-613
            SNL 516-613 TSN 313 ND ASNH 516-613
            SNL 313 TURU inkluderade ASNH 216 R

70 125 90 183 95 32 260 320 28 22 20 10,0 SNL 517	 TSN	314	G	 ASNH	517
            SNL 517 TSN 314 A ASNH 517
            SNL 517 TSN 314 S ASNH 517
            SNL 517 TSN 314 ND ASNH 517
            SNL 314 TURU inkluderade ASNH 217 R

75 115 80 155 80 30 230 280 24 18 16 6,60 SNL 215	 TSN	215	G	 ASNH	518-615
            SNL 215 TSN 215 A ASNH 518-615
            SNL 515-612 4 FS 170 ASNH 515-612
            SNL 215 TSN 215 S ASNH 518-615
            SNL 215 TSN 215 ND ASNH 518-615

 140 100 194 100 35 290 345 28 22 20 12,5 SNL 518-615	 TSN	315	G	 ASNH	518-615
            SNL 518-615 TSN 315 A ASNH 518-615
            SNL 518-615 TSN 315 S ASNH 518-615
            SNL 518-615 TSN 315 ND ASNH 518-615
            SNL 315 TURU inkluderade ASNH 218 R

80 120 90 177 95 32 260 315 28 22 20 9,00 SNL 216	 TSN	216	G	 ASNH	216
            SNL 216 TSN 216 A ASNH 216
            SNL 516-613 4 FS 170 ASNH 516-613
            SNL 216 TSN 216 S ASNH 216
            SNL 216 TSN 216 ND ASNH 216

 145 100 212 112 35 290 345 28 22 20 13,7 SNL 519-616	 TSN	316	G	 ASNH	519-616
            SNL 519-616 TSN 316 A ASNH 519-616
            SNL 519-616 TSN 316 S ASNH 519-616
            SNL 519-616 TSN 316 ND ASNH 519-616
            SNL 316 TURU inkluderade ASNH 519-616 R

SNL stålagerhus för lager med cylindriskt hål
da 65 – 80 mm

1) Mått A gäller även för tätningar av typ A.

Tvåläppstätningar,	typ	G1) Labyrinttätningar, typ S Taconite-tätningar, typ ND

A3A2

Ca

Da dadb

A

H

H1

A1

Oljetätningar, typ TURU 

A4

88



65 75 – – 51 120 128 190 – 1213 ETN9 FRB 14/120 2213 ETN9 FRB 10/120
         – – 22213 E FRB 10/120
           BS2-2213-2CS/VT143 FRB 6.5/120
           C 2213 TN9 FRB 10/120

 75 – – 58 140 138 200 141 1313 ETN9 FRB 12.5/140 2313 FRB 5/140
         21313 E FRB 12.5/140 22313 E FRB 5/140
           – –
           – –

70 80 – – 61 150 143 205 143 1314 FRB 13/150 2314 FRB 5/150
         21314 E FRB 13/150 22314 E FRB 5/150
           – –
           C 2314 FRB 5/150

75 85 84 84 56 130 133 195 – 1215 FRB 15.5/130 2215 ETN9 FRB 12.5/130
         – – 22215 E FRB 12.5/130
           BS2-2215-2CS/VT1432) FRB 9/130
           C 2215 FRB 12.5/130

 85 – – 65 160 158 220 159 1315 FRB 14/160 2315 FRB 5/160
         21315 E FRB 14/160 22315 E FRB 5/160
           – –
           C 2315 FRB 5/160

80 90 – – 58 140 138 200 – 1216 FRB 16/140 2216 ETN9 FRB 12.5/140
         –  22216 E FRB 12.5/140
           BS2-2216-2CS/VT143 FRB 9/140
           C 2216 FRB 12.5/140

 90 – – 68 170 163 218 166 1316 FRB 14.5/170 2316 FRB 5/170
         21316 E FRB 14.5/170 22316 E FRB 5/170
           – –
           C 2316 FRB 5/170

Axeldiameter  Lagerläge Bredd över  Passande lager och tillhörande komponenter 
      tätningar  Sfäriskt kullager Styrringar Sfäriskt kullager Styrringar
         Sfäriskt rullager 2 per lagerhus Sfäriskt rullager 2 per lagerhus
da db dc

1)
 dc

1) Ca Da A2 A3 A4   Tätat sfäriskt rullager
  min max        CARB toroidrullager

mm    mm  mm   –

1)	Gäller	endast	vissa	tätade	sfäriska	rullager.
2) Axeln måste modifieras i enlighet med dc-värdena för lagret.

N

N1A1
dc

4

Lagerhus med tätat 
sfäriskt rullager

CC
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Axel- Lagerhus      
dia- Mått          Massa Beteckningar
meter            Lagerhus Tätningar Ändlock
da A A1 H H1 H2 J L N N1	 G	 	
              

mm mm          kg –

85 125 90 183 95 32 260 320 28 22 20 9,50 SNL 217	 TSN	217	G	 ASNH	217
            SNL 217 TSN 217 A ASNH 217
            SNL 517 4 FS 170 ASNH 517
            SNL 217 TSN 217 S ASNH 217
            SNL 217 TSN 217 ND ASNH 217

 160 110 218 112 40 320 380 32 26 24 17,6 SNL 520-617	 TSN	317	G	 ASNH	520-617
            SNL 520-617 TSN 317 A ASNH 520-617
            SNL 520-617 TSN 317 S ASNH 520-617
            SNL 520-617 TSN 317 ND ASNH 520-617
            SNL 317 TURU inkluderade ASNH 520-617 R

90 140 100 194 100 35 290 345 28 22 20 11,8 SNL 218	 TSN	218	G	 ASNH	218
            SNL 218 TSN 218 A ASNH 218
            SNL 518-615 4 FS 170 ASNH 518-615
            SNL 218 TSN 218 S ASNH 218
            SNL 218 TSN 218 ND ASNH 218

95 175 120 242 125 45 350 410 32 26 24 22,0 SNL 522-619 TSN 319 A ASNH 522-619
            SNL 522-619 TSN 319 S ASNH 522-619
            SNL 522-619 TSN 319 ND ASNH 522-619
            SNL 319 TURU inkluderade ASNH 522-619 R

100 160 110 218 112 40 320 380 32 26 24 17,6 SNL 520-617	 TSN	220	G	 ASNH	520-617
            SNL 520-617 TSN 220 A ASNH 520-617
            SNL 520-617 TSN 220 S ASNH 520-617
            SNL 520-617 TSN 220 ND ASNH 520-617

 185 120 271 140 45 350 410 32 26 24 26,2 SNL 524-620 TSN 320 A ASNH 524-620
            SNL 524-620 TSN 320 S ASNH 524-620
            SNL 524-620 TSN 320 ND ASNH 524-620
            SNL 320 TURU inkluderade ASNH 524-620 R

110 175 120 242 125 45 350 410 32 26 24 22,0 SNL 522-619	 TSN	222	G	 ASNH	522-619
            SNL 522-619 TSN 222 A ASNH 522-619
            SNL 522-619 TSN 222 S ASNH 522-619
            SNL 522-619 TSN 222 ND ASNH 522-619

120 185 120 271 140 45 350 410 32 26 24 26,2 SNL 524-620	 TSN	224	G	 ASNH	524-620
            SNL 524-620 TSN 224 A ASNH 524-620
            SNL 524-620 TSN 224 S ASNH 524-620
            SNL 524-620 TSN 224 ND ASNH 524-620

130 190 130 290 150 50 380 445 35 28 24 33,0 SNL 526	 TSN	226	G	 ASNH	526
            SNL 526 TSN 226 A ASNH 526
            SNL 526 TSN 226 S ASNH 526
            SNL 526 TSN 226 ND ASNH 526

SNL stålagerhus för lager med cylindriskt hål
da 85 – 130 mm

1) Mått A gäller även för tätningar av typ A.

Tvåläppstätningar,	typ	G1) Labyrinttätningar, typ S Taconite-tätningar, typ ND

A3A2

Ca

Da dadb

A

H

H1

A1

Oljetätningar, typ TURU 

A4
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Axeldiameter  Lagerläge Bredd över  Passande lager och tillhörande komponenter 
      tätningar  Sfäriskt kullager Styrringar Sfäriskt kullager Styrringar
         Sfäriskt rullager 2 per lagerhus Sfäriskt rullager 2 per lagerhus
da db dc

1)
 dc

1) Ca Da A2 A3 A4 Tätat sfäriskt rullager  Tätat sfäriskt rullager
  min max      CARB toroidrullager  CARB toroidrullager

mm    mm  mm   –

85 95 – – 61 150 143 205 – 1217 FRB 16.5/150 2217 FRB 12.5/150
         – – 22217 E FRB 12.5/150
         – – BS2-2217-2CS/VT143 FRB 8.5/150
         – – C 2217 FRB 12.5/150

 95 – – 70 180 178 238 181 1317 FRB 14.5/180 2317  FRB 5/180
         21317 E FRB 14.5/180 22317 E FRB 5/180
         – – – –
         – – C 2317 FRB 5/180

90 100 – – 65 160 158 220 – 1218 FRB 17.5/160 2218 FRB 12.5/160
         23218 CC/W33 FRB 6.25/160 22218 E FRB 12.5/160
         – – BS2-2218-2CS/VT143 FRB 8.5/160
         – – C 2218 FRB 12.5/160

95 110 – – 80 200 191 253 195 1319 FRB 17.5/200 2319 M FRB 6.5/200
         21319 E FRB 17.5/200 22319 E FRB 6.5/200
         – – C 2319 FRB 6.5/200
         – – – –

100 115 112 114 70 180 178 245 – 1220 FRB 18/180 2220 M FRB 12/180
         23220 CC/W33 FRB 4.85/180 22220 E FRB 12/180
         23220-2CS/VT143  FRB 4.85/180 BS2-2220-2CS5/VT1432) FRB 7.5/180
         – – C 2220 FRB 12/180

 115 – – 86 215 199 260 203 1320 FRB 19.5/215 2320 M FRB 6.5/215
         21320 E FRB 19.5/215 22320 E FRB 6.5/215
         – – – –
         – – C 2320 FRB 6.5/215

110 125 – – 80 200 191 255 – 1222 FRB 21/200 2222 M FRB 13.5/200
         23222 CC/W33 FRB 5.1/200 22222 E FRB 13.5/200
         – – BS2-2222-2CS5/VT143 FRB 8.5/200
         – – C 2222 FRB 13.5/200

120 135 – – 86 215 199 270 – 1224 M FRB 22/215 – –
         23224 CC/W33 FRB 5/215 22224 E FRB 14/215
         – – BS2-2224-2CS5/VT143 FRB 8.5/215
         C 3224 FRB 5/215 – –

130 145 – – 90 230 208 275 – 1226 M FRB 22/230 – –
         23226 CC/W33 FRB 5/230 22226 E FRB 13/230
         23226-2CS5/VT143  FRB 5/230 BS2-2226-2CS5/VT143 FRB 7.5/230
         – – C 2226 FRB 13/230

1)	Gäller	endast	vissa	tätade	sfäriska	rullager.
2) Axeln måste modifieras i enlighet med dc-värdena för lagret.

N

N1A1
dc

4

Lagerhus med tätat 
sfäriskt rullager

CC
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Axel- Lagerhus      
dia- Mått          Massa Beteckningar
meter            Lagerhus Tätningar Ändlock
da A A1 H H1 H2 J L N N1	 G	 	
              

mm mm          kg –

140 205 150 302 150 50 420 500 42 35 30 40,0 SNL 528	 TSN	228	G	 ASNH	528
            SNL 528 TSN 228 A ASNH 528
            SNL 528 TSN 228 S ASNH 528
            SNL 528 TSN 228 ND ASNH 528

150 220 160 323 160 60 450 530 42 35 30 49,0 SNL 530	 TSN	230	G	 ASNH	530
            SNL 530 TSN 230 A ASNH 530
            SNL 530 TSN 230 S ASNH 530
            SNL 530 TSN 230 ND ASNH 530

160 235 160 344 170 60 470 550 42 35 30 55,0 SNL 532	 TSN	232	G	 ASNH	532
            SNL 532 TSN 232 A ASNH 532
            SNL 532 TSN 232 S ASNH 532
            SNL 532 TSN 232 ND ASNH 532

SNL stålagerhus för lager med cylindriskt hål
da 140 – 160 mm

Tvåläppstätningar,	typ	G1) Labyrinttätningar, typ S Taconite-tätningar, typ ND

A3A2

Ca

Da dadb

A

H

H1

A1

1) Mått A gäller även för tätningar av typ A.
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N

N1A1

Axeldiameter Lagerläge Bredd  Passande lager och tillhörande komponenter  
    över  Sfäriskt rullager Styrringar Sfäriskt rullager Styrringar
    tätningar Tätat sfäriskt rullager 2 per lagerhus Tätat sfäriskt rullager 2 per lagerhus
da db Ca Da A2 A3 CARB toroidrullager  CARB toroidrullager

mm  mm  mm  –

140 155 98 250 223 290 23228 CC/W33 FRB 5/250 22228 CC/W33 FRB 15/250
      23228-2CS5/VT143  FRB 5/250 22228-2CS5/VT143 FRB 15/250
      – – C 2228 FRB 15/250

150 165 106 270 241 310 23230 CC/W33 FRB 5/270 22230 CC/W33 FRB 16.5/270
      23230-2CS5/VT143  FRB 5/270 22230-2CS5/VT143 FRB 16.5/270
      – – C 2230 FRB 16.5/270

160 175 114 290 254 325 23232 CC/W33 FRB 5/290 22232 CC/W33 FRB 17/290
      – – 22232-2CS5/VT143 FRB 17/290
      C 3232 FRB 5/290 – –

CC
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Lagerhus Axel- Tätningssatser      Ändlock
Storlek dia-	 Typ	L	 Typ	G	 Typ	A	 	 Typ	C	 Typ	S	 Typ	ND
 meter 2 fyrläpps- 2 tvåläpps- 2 V-rings- Separata 2 filttätningar 1 labyrint- 1 taconite-
 da, db tätningar tätningar tätningar V-ring eller separata tätning tätning
      filtstrimlor

– mm –       –

505 20	 –	 TSN	505	G	 TSN	505	A	 CR	400200	 TSN 505 C 2 ¥ TSN 505 S 2 ¥ TSN 505 ND ASNH 505
 30 – – – – 2 ¥ FS 1701) – 

205 20	 –	 TSN	605	G	 TSN	605	A	 CR	400200	 TSN 605 C 2 ¥ TSN 605 S 2 ¥ TSN 605 ND ASNH 506-605
 25	 –	 TSN	506	G	 TSN	506	A	 CR	400250	 TSN 506 C 2 ¥ TSN 506 S 2 ¥ TSN 506 ND
 30	 –	 TSN	205	G	 –	 –	 – 2 ¥ TSN 205 S 2 ¥ TSN 205 ND
 35 – – – – 2 ¥ FS 1701) – –

506-605 20	 –	 TSN	605	G	 TSN	605	A	 CR	400200	 TSN 605 C 2 ¥ TSN 605 S 2 ¥ TSN 605 ND ASNH 506-605
 25	 –	 TSN	506	G	 TSN	506	A	 CR	400250	 TSN 506 C 2 ¥ TSN 506 S 2 ¥ TSN 506 ND
 30	 –	 TSN	205	G	 TSN	205	A	 CR	400300	 – 2 ¥ TSN 205 S 2 ¥ TSN 205 ND
 35 – – – – 2 ¥ FS 1701) – –

206-305 25	 –	 TSN	606	G	 TSN	606	A	 CR	400250	 TSN 606 C 2 ¥ TSN 606 S 2 ¥ TSN 606 ND ASNH 507-606
 30	 –	 TSN	305	G	 TSN	305	A	 CR	400300	 TSN 305 C 2 ¥ TSN 305 S 2 ¥ TSN 305 ND
 35	 –	 TSN	206	G	 TSN	206	A	 CR	400350	 – 2 ¥ TSN 206 S 2 ¥ TSN 206 ND
 45 – – – – 2 ¥ FS 1701) – –

507-606 25	 	 TSN	606	G	 TSN	606	A	 CR	400250	 TSN 606 C 2 ¥ TSN 606 S 2 ¥ TSN 606 ND ASNH 507-606
 30 TSN 507 L – TSN 507 A CR 400300 TSN 507 C 2 ¥ TSN 507 S 2 ¥ TSN 507 ND
 35	 –	 TSN	306	G	 TSN	306	A	 CR	400350	 – 2 ¥ TSN 306 S 2 ¥ TSN 306 ND
 45 – – – – 2 ¥ FS 1701) – –

207 40	 –	 TSN	509	G	 TSN	509	A	 CR	400400	 TSN 509 C 2 ¥ TSN 509 S 2 ¥ TSN 509 ND ASNH 509
 45	 –	 TSN	207	G	 TSN	207	A	 CR	400450	 – 2 ¥ TSN 207 S 2 ¥ TSN 207 ND
 55 – – – – 4 ¥ FS 1701) – –

508-607 30	 –	 TSN	607	G	 TSN	607	A	 CR	400300	 TSN 607 C 2 ¥ TSN 607 S 2 ¥ TSN 607 ND ASNH 508-607
 35 TSN 508 L – TSN 508 A CR 400350 TSN 508 C 2 ¥ TSN 508 S 2 ¥ TSN 508 ND
 50 – – – – 4 ¥ FS 1701) – –

208-307 35	 –	 TSN	608	G	 TSN	608	A	 CR	400350	 TSN 608 C 2 ¥ TSN 608 S 2 ¥ TSN 608 ND ASNH 510-608
 45	 –	 TSN	307	G	 TSN	307	A	 CR	400450	 – 2 ¥ TSN 307 S 2 ¥ TSN 307 ND
 50	 –	 TSN	208	G	 TSN	208	A	 CR	400500	 – 2 ¥ TSN 208 S 2 ¥ TSN 208 ND
 60 – – – – 4 ¥ FS 1701) – –

509 40 TSN 509 L – TSN 509 A CR 400400 TSN 509 C 2 ¥ TSN 509 S 2 ¥ TSN 509 ND ASNH 509
 45	 –	 TSN	307	G	 TSN	307	A	 CR	400450	 – 2 ¥ TSN 307 S 2 ¥ TSN 307 ND
 55 – – – – 4 ¥ FS 1701) – –

209 40	 –	 TSN	609	G	 TSN	609	A	 CR	400400	 TSN 609 C 2 ¥ TSN 609 S 2 ¥ TSN 609 ND ASNH 511-609
 50	 –	 TSN	511	G	 TSN	511	A	 CR	400500	 TSN 511 C 2 ¥ TSN 511 S 2 ¥ TSN 511 ND
 55	 –	 TSN	209	G	 TSN	209	A	 CR	400550	 – 2 ¥ TSN 209 S 2 ¥ TSN 209 ND
 65 – – – – 4 ¥ FS 1701) – –

510-608 35	 –	 TSN	608	G	 TSN	608	A	 CR	400350	 TSN 608 C 2 ¥ TSN 608 S 2 ¥ TSN 608 ND ASNH 510-608
 45 TSN 510 L – TSN 510 A CR 400450 TSN 510 C 2 ¥ TSN 510 S 2 ¥ TSN 510 ND
 50	 –	 TSN	308	G	 TSN	308	A	 CR	400500	 – 2 ¥ TSN 308 S 2 ¥ TSN 308 ND
 60 – – – – 4 ¥ FS 1701) – –

Tätningsarrangemang för SNL stålagerhus, metriska mått

da

db

Lagerhus, serie 5

Lagerhus, serie 2 Typ	G 
Delad

Typ A 
Odelad

Typ C 
Delad

Typ C 
Tillklippta 
filtstrimlor

Typ S 
Odelad

Typ ND ÄndlockTyp L 
Delad

1) Separata filtstrimlor
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Lagerhus Axel- Tätningssatser      Ändlock
Storlek dia-	 Typ	L	 Typ	G	 Typ	A	 	 Typ	C	 Typ	S	 Typ	ND
 meter 2 fyrläpps- 2 tvåläpps- 2 V-rings- Separata 2 filttätningar 1 labyrint- 1 taconite-
 da, db tätningar tätningar tätningar V-ring eller separata tätning tätning
      filtstrimlor

– mm –       –

210 45	 –	 TSN	610	G	 TSN	610	A	 CR	400450	 TSN 610 C 2 ¥ TSN 610 S 2 ¥ TSN 610 ND ASNH 512-610
 55	 –	 TSN	512	G	 TSN	512	A	 CR	400550	 TSN 512 C 2 ¥ TSN 512 S 2 ¥ TSN 512 ND
 60	 –	 TSN	210	G	 TSN	210	A	 CR	400600	 – 2 ¥ TSN 210 S 2 ¥ TSN 210 ND
 70 – – – – 4 ¥ FS 1701) – – 

511-609 40	 –	 TSN	609	G	 TSN	609	A	 CR	400400	 TSN 609 C 2 ¥ TSN 609 S 2 ¥ TSN 609 ND ASNH 511-609
 50 TSN 511 L – TSN 511 A CR 400500 TSN 511 C 2 ¥ TSN 511 S 2 ¥ TSN 511 ND
 55	 –	 TSN	309	G	 TSN	309	A	 CR	400550	 – 2 ¥ TSN 309 S 2 ¥ TSN 309 ND
 65 – – – – 4 ¥ FS 1701) – – 

211 50	 –	 TSN	611	G	 TSN	611	A	 CR	400500	 TSN 611 C 2 ¥ TSN 611 S 2 ¥ TSN 611 ND ASNH 513-611
 60	 –	 TSN	513	G	 TSN	513	A	 CR	400600	 TSN 513 C 2 ¥ TSN 513 S 2 ¥ TSN 513 ND
 65	 –	 TSN	211	G	 TSN	211	A	 CR	400650	 – 2 ¥ TSN 211 S 2 ¥ TSN 211 ND
 75 – – – – 4 ¥ FS 1701) – – 

512-610 45	 –	 TSN	610	G	 TSN	610	A	 CR	400450	 TSN 610 C 2 ¥ TSN 610 S 2 ¥ TSN 610 ND ASNH 512-610
 55 TSN 512 L – TSN 512 A CR 400550 TSN 512 C 2 ¥ TSN 512 S 2 ¥ TSN 512 ND
 60	 –	 TSN	310	G	 TSN	310	A	 CR	400600	 – 2 ¥ TSN 310 S 2 ¥ TSN 310 ND
 70 – – – – 4 ¥ FS 1701) – –

212 55	 –	 TSN	612	G	 TSN	612	A	 CR	400550	 TSN 612 C 2 ¥ TSN 612 S 2 ¥ TSN 612 ND ASNH 515-612
 65	 –	 TSN	515	G	 TSN	515	A	 CR	400650	 TSN 515 C 2 ¥ TSN 515 S 2 ¥ TSN 515 ND
 70	 –	 TSN	212	G	 TSN	212	A	 CR	400700	 – 2 ¥ TSN 212 S 2 ¥ TSN 212 ND
 85 – – – – 4 ¥ FS 1701) – –

513-611 50	 –	 TSN	611	G	 TSN	611	A	 CR	400500	 TSN 611 C 2 ¥ TSN 611 S 2 ¥ TSN 611 ND ASNH 513-611
 60 TSN 513 L – TSN 513 A CR 400600 TSN 513 C 2 ¥ TSN 513 S 2 ¥ TSN 513 ND
 65	 –	 TSN	311	G	 TSN	311	A	 CR	400650	 – 2 ¥ TSN 311 S 2 ¥ TSN 311 ND
 75 – – – – 4 ¥ FS 1701) – – 

213 60	 –	 TSN	613	G	 TSN	613	A	 CR	400600	 TSN 613 C 2 ¥ TSN 613 S 2 ¥ TSN 613 ND ASNH 516-613
 70	 –	 TSN	516	G	 TSN	516	A	 CR	400700	 TSN 516 C 2 ¥ TSN 516 S 2 ¥ TSN 516 ND
 75	 –	 TSN	213	G	 TSN	213	A	 CR	400750	 – 2 ¥ TSN 213 S 2 ¥ TSN 213 ND
 90 – – – – 4 ¥ FS 1701) – –

515-612 55	 –	 TSN	612	G	 TSN	612	A	 CR	400550	 TSN 612 C 2 ¥ TSN 612 S 2 ¥ TSN 612 ND ASNH 515-612
 65 TSN 515 L – TSN 515 A CR 400650 TSN 515 C 2 ¥ TSN 515 S 2 ¥ TSN 515 ND
 70	 –	 TSN	312	G	 TSN	312	A	 CR	400700	 – 2 ¥ TSN 312 S 2 ¥ TSN 312 ND
 85 – – – – 4 ¥ FS 1701) – – 

215 65	 –	 TSN	615	G	 TSN	615	A	 CR	400650	 TSN 615 C 2 ¥ TSN 615 S 2 ¥ TSN 615 ND ASNH 518-615
 80	 –	 TSN	518	G	 TSN	518	A	 CR	400800	 TSN 518 C 2 ¥ TSN 518 S 2 ¥ TSN 518 ND
 85	 –	 TSN	215	G	 TSN	215	A	 CR	400850	 – 2 ¥ TSN 215 S 2 ¥ TSN 215 ND
 100 – – – – 4 ¥ FS 1701) – – 

516-613 60	 –	 TSN	613	G	 TSN	613	A	 CR	400600	 TSN 613 C 2 ¥ TSN 613 S 2 ¥ TSN 613 ND ASNH 516-613
 70 TSN 517 L – TSN 516 A CR 400700 TSN 516 C 2 ¥ TSN 516 S 2 ¥ TSN 516 ND
 75	 –	 TSN	313	G	 TSN	313	A	 CR	400750	 – 2 ¥ TSN 313 S 2 ¥ TSN 313 ND
 90 – – – – 4 ¥ FS 1701) – –

1) Separata filtstrimlor
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Tätningsarrangemang för SNL stålagerhus, metriska mått

Lagerhus Axel- Tätningssatser      Ändlock
Storlek dia-	 Typ	L	 Typ	G	 Typ	A	 	 Typ	C	 Typ	S	 Typ	ND
 meter 2 fyrläpps- 2 tvåläpps- 2 V-rings- Separata 2 filttätningar 1 labyrint- 1 taconite-
 da, db tätningar tätningar tätningar V-ring eller separata tätning tätning
      filtstrimlor

– mm –       –

216 90	 –	 TSN	216	G	 TSN	216	A	 CR	400900	 – 2 ¥ TSN 216 S 2 ¥ TSN 216 ND ASNH 216
 105 – – – – 4 ¥ FS 1701) – –

517 75 TSN 517 L – TSN 517 A CR 400750 TSN 517 C 2 ¥ TSN 517 S 2 ¥ TSN 517 ND ASNH 517
 80	 –	 TSN	314	G	 TSN	314	A	 CR	400800	 – 2 ¥ TSN 314 S 2 ¥ TSN 314 ND
 95 – – – – 4 ¥ FS 1701) – –

217 95	 –	 TSN	217	G	 TSN	217	A	 CR	400950	 – 2 ¥ TSN 217 S 2 ¥ TSN 217 ND ASNH 217 

518-615 65	 –	 TSN	615	G	 TSN	615	A	 CR	400650	 TSN 615 C 2 ¥ TSN 615 S 2 ¥ TSN 615 ND ASNH 518-615
 80 TSN 518 L – TSN 518 A CR 400800 TSN 518 C 2 ¥ TSN 518 S 2 ¥ TSN 518 ND
 85	 –	 TSN	315	G	 TSN	315	A	 CR	400850	 – 2 ¥ TSN 315 S 2 ¥ TSN 315 ND
 100 – – – – 4 ¥ FS 1701) – –

218 100	 –	 TSN	218	G	 TSN	218	A	 CR	401000	 – 2 ¥ TSN 218 S 2 ¥ TSN 218 ND ASNH 218

519-616 70	 –	 TSN	616	G	 TSN	616	A	 CR	400700	 TSN 616 C 2 ¥ TSN 616 S 2 ¥ TSN 616 ND ASNH 519-616
 85 TSN 519 L – TSN 519 A CR 400850 TSN 519 C 2 ¥ TSN 519 S 2 ¥ TSN 519 ND
 90	 –	 TSN	316	G	 TSN	316	A	 CR	400900	 – 2 ¥ TSN 316 S 2 ¥ TSN 316 ND

520-617 75	 –	 TSN	617	G	 TSN	617	A	 CR	400750	 TSN 617 C 2 ¥ TSN 617 S 2 ¥ TSN 617 ND ASNH 520-617
 90 TSN 520 L – TSN 520 A CR 400900 TSN 520 C 2 ¥ TSN 520 S 2 ¥ TSN 520 ND
 95	 –	 TSN	317	G	 TSN	317	A	 CR	400950	 – 2 ¥ TSN 317 S 2 ¥ TSN 317 ND
 115	 –	 TSN	220	G	 TSN	220	A	 CR	401100	 – 2 ¥ TSN 220 S 2 ¥ TSN 220 ND

522-619 85	 –	 TSN	619	G	 TSN	619	A	 CR	400850	 TSN 619 C 2 ¥ TSN 619 S 2 ¥ TSN 619 ND ASNH 522-619
 100 TSN 522 L – TSN 522 A CR 401000 TSN 522 C 2 ¥ TSN 522 S 2 ¥ TSN 522 ND
 110 – – TSN 319 A CR 401100 – 2 ¥ TSN 319 S 2 ¥ TSN 319 ND
 125	 –	 TSN	222	G	 TSN	222	A	 CR	401300	 – 2 ¥ TSN 222 S 2 ¥ TSN 222 ND

524-620 90	 –	 TSN	620	G	 TSN	620	A	 CR	400900	 TSN 620 C 2 ¥ TSN 620 S 2 ¥ TSN 620 ND ASNH 524-620
 110	 –	 TSN	524	G	 TSN	524	A	 CR	401100	 TSN 524 C 2 ¥ TSN 524 S 2 ¥ TSN 524 ND
 115 – – TSN 320 A CR 401100 – 2 ¥ TSN 320 S 2 ¥ TSN 320 ND
 135	 –	 TSN	224	G	 TSN	224	A	 CR	401300	 – 2 ¥ TSN 224 S 2 ¥ TSN 224 ND

526 115	 –	 TSN	526	G	 TSN	526	A	 CR	401100	 TSN 526 C 2 ¥ TSN 526 S 2 ¥ TSN 526 ND ASNH 526 
 145	 –	 TSN	226	G	 TSN	226	A	 CR	401500	 – 2 ¥ TSN 226 S 2 ¥ TSN 226 ND

528 125	 –	 TSN	528	G	 TSN	528	A	 CR	401300	 TSN 528 C 2 ¥ TSN 528 S 2 ¥ TSN 528 ND ASNH 528 
 155	 –	 TSN	228	G	 TSN	228	A	 CR	401500	 TSN 228 C 2 ¥ TSN 228 S 2 ¥ TSN 228 ND

530 135	 –	 TSN	530	G	 TSN	530	A	 CR	401300	 TSN 530 C 2 ¥ TSN 530 S 2 ¥ TSN 530 ND ASNH 530 
 165	 –	 TSN	230	G	 TSN	230	A	 CR	401700	 – 2 ¥ TSN 230 S 2 ¥ TSN 230 ND

532 140	 –	 TSN	532	G	 TSN	532	A	 CR	401400	 TSN 532 C 2 ¥ TSN 532 S 2 ¥ TSN 532 ND ASNH 532
 175	 –	 TSN	232	G	 TSN	232	A	 CR	401700	 – 2 ¥ TSN 232 S 2 ¥ TSN 232 ND

da

db

Lagerhus, serie 5

Lagerhus, serie 2

1) Separata filtstrimlor

Typ	G 
Delad

Typ A 
Odelad

Typ C 
Delad

Typ C 
Tillklippta 
filtstrimlor

Typ S 
Odelad

Typ ND ÄndlockTyp L 
Delad
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Lagerhus Axel- Tätningssatser      Ändlock
Storlek dia- Typ L Typ  Typ A/AE  Typ C/CE Typ SA/SE/SS Typ NDA/NDE/NDS
 meter 2 fyrläpps- G/GA/GE/GS 2 V-rings-  Separat  2 filttätningar 1 labyrinttätning 1 taconite-tätning
 da tätningar 2 dubbel- tätningar V-ring  
   läppstätningar

– tum –       –

505 3/4	 –	 TSN	505	GE	 TSN	505	A	 CR	400200	 TSN	505	C	 2	¥ TSN 505 SE 2 ¥ TSN 505 NDE ASNH 505
        
506-605 3/4	 –	 TSN	605	GE	 TSN	605	A	 CR	400200	 TSN	605	C	 2	¥ TSN 605 SE 2 ¥ TSN 605 NDE ASNH 506-605
 15/16	 –	 TSN	506	GA	 TSN	605	A	 CR	400200	 TSN	605	C	 2	¥ TSN 605 SA 2 ¥ TSN 605 NDA ASNH 506-605
	 1	 –	 TSN	506	G	 TSN	506	A	 CR	400250	 TSN	506	C	 2	¥ TSN 506 SE 2 ¥ TSN 506 NDE ASNH 506-605
        
507-606 15/16	 –	 TSN	606	GA	 TSN	606	A	 CR	400250	 TSN	606	C	 2	¥ TSN 606 SA 2 ¥ TSN 606 NDA ASNH 507-606
	 1	 –	 TSN	606	G	 TSN	606	A	 CR	400250	 TSN	606	C	 2	¥ TSN 606 SE 2 ¥ TSN 606 NDE ASNH 507-606
 1 1/8	 –	 TSN	507	GS	 TSN	507	A	 CR	400300	 TSN	507	C	 2	¥ TSN 507 SS 2 ¥ TSN 507 NDS ASNH 507-606
 1 3/16 TSN 507 L – TSN 507 A CR 400300 TSN 507 C 2 ¥ TSN 507 SA 2 ¥ TSN 507 NDA ASNH 507-606
        
508-607 1 1/8	 –	 TSN	607	GS	 TSN	607	A	 CR	400300	 TSN	607	C	 2	¥ TSN 607 SS 2 ¥ TSN 607 NDS ASNH 508-607
 1 3/16	 –	 TSN	607	G	 TSN	607	A	 CR	400300	 TSN	607	C	 2	¥ TSN 607 SA 2 ¥ TSN 607 NDA ASNH 508-607
 1 1/4	 –	 TSN	508	GE	 TSN	508	AE	 CR	400320	 TSN	508	CE	 2	¥ TSN 508 SE 2 ¥ TSN 508 NDE ASNH 508-607
 1 3/8 TSN 508 L – TSN 508 A CR 400350 TSN 508 C 2 ¥ TSN 508 SS 2 ¥ TSN 508 NDS ASNH 508-607
        
509 1 7/16	 –	 TSN	509	GA	 TSN	509	AE	 CR	400380	 TSN	509	CE	 2	¥ TSN 509 SA 2 ¥ TSN 509 NDA ASNH 509
 1 1/2	 –	 TSN	509	GE	 TSN	509	AE	 CR	400380	 TSN	509	CE	 2	¥ TSN 509 SE 2 ¥ TSN 509 NDE ASNH 509
        
510-608 1 1/4	 –	 TSN	608	GE	 TSN	608	AE	 CR	400320	 TSN	608	CE	 2	¥ TSN 608 SE 2 ¥ TSN 608 NDE ASNH 510-608
 1 3/8	 –	 TSN	608	G	 TSN	608	A	 CR	400350	 TSN	608	C	 2	¥ TSN 608 SS 2 ¥ TSN 608 NDS ASNH 510-608
 1 11/16	 –	 TSN	510	GA	 TSN	510	A	 CR	400450	 TSN	510	C	 2	¥ TSN 510 SA 2 ¥ TSN 510 NDA ASNH 510-608
 1 3/4 TSN 510 L – TSN 510 A CR 400450 TSN 510 C 2 ¥ TSN 510 SE 2 ¥ TSN 510 NDE ASNH 510-608

511-609 1 1/2	 –	 TSN	609	GE		 TSN	609	AE	 CR	400380	 TSN	609	CE	 2	¥ TSN 609 SE 2 ¥ TSN 609 NDE ASNH 511-609
 1 7/16	 –	 TSN	609	GA	 TSN	609	AE	 CR	400380	 TSN	609	CE	 2	¥ TSN 609 SA 2 ¥ TSN 609 NDA ASNH 511-609
 1 15/16 TSN 511 L – TSN 511 A CR 400500 TSN 511 C 2 ¥ TSN 511 SA 2 ¥ TSN 511 NDA ASNH 511-609
 2 TSN 511 L – TSN 511 A CR 400500   TSN 511 C 2 ¥ TSN 511 SE 2 ¥ TSN 511 NDE ASNH 511-609

512-610 1 11/16	 –	 TSN	610	GA	 TSN	610	A	 CR	400450	 TSN	610	C	 2	¥ TSN 610 SA 2 ¥ TSN 610 NDA ASNH 512-610
 1 3/4	 –	 TSN	610	G	 TSN	610	A	 CR	400450			 TSN	610	C	 2	¥ TSN 610 SE 2 ¥ TSN 610 NDE ASNH 512-610
 2 1/8	 –	 TSN	512	GS	 TSN	512	A	 CR	400550			 TSN	512	C	 2	¥ TSN 512 SS 2 ¥ TSN 512 NDS ASNH 512-610

513-611 1 15/16	 –	 TSN	611	G	 TSN	611	A	 CR	400500	 TSN	611	C	 2	¥ TSN 611 SA 2 ¥ TSN 611 NDA ASNH 513-611
	 2	 –	 TSN	611	G	 TSN	611	A	 CR	400500			 TSN	611	C	 2	¥ TSN 611 SE 2 ¥ TSN 611 NDE ASNH 513-611
 2 3/16	 –	 TSN	513	GA	 TSN	513	AE	 CR	400550	 TSN	513	CE	 2	¥ TSN 513 SA 2 ¥ TSN 513 NDA ASNH 513-611
 2 1/4	 –	 TSN	513	GE	 TSN	513	A	 CR	400600			 TSN	513	CE	 2	¥ TSN 513 SE 2 ¥ TSN 513 NDE ASNH 513-611

515-612 2 1/8	 –	 TSN	612	GS	 TSN	612	A	 CR	400550		 TSN	612	C	 2	¥ TSN 612 SS 2 ¥ TSN 612 NDS ASNH 515-612
 2 7/16	 –	 TSN	515	GA	 TSN	515	AE	 CR	400600	 TSN	515	CE	 2	¥ TSN 515 SA 2 ¥ TSN 515 NDA ASNH 515-612
 2 1/2	 –	 TSN	515	GE	 TSN	515	A	 CR	400650			 TSN	515	C	 2	¥ TSN 515 SE 2 ¥ TSN 515 NDE ASNH 515-612
        
516-613 2 3/16	 –	 TSN	613	GA	 TSN	613	AE	 CR	400550	 TSN	613	CE	 2	¥ TSN 613 SA 2 ¥ TSN 613 NDA ASNH 516-613
 2 1/4	 –	 TSN	613	GE	 TSN	613	A	 CR	400600			 TSN	613	CE	 2	¥ TSN 613 SE 2 ¥ TSN 613 NDE ASNH 516-613
 2 11/16	 –	 TSN	516	GA	 TSN	516	A	 CR	400700	 TSN	516	C	 2	¥ TSN 516 SA 2 ¥ TSN 516 NDA ASNH 516-613
 2 3/4 TSN 516 L – TSN 516 A CR 400700 TSN 516 C 2 ¥ TSN 516 SE 2 ¥ TSN 516 NDE ASNH 516-613

Tätningsarrangemang för SNL stålagerhus, tummått

da

Lagerhus, serie 5 Typ	G/GA/GE/GS
Delad

Typ A/AE
Odelad

Typ C/CE
Delad

Typ SA/SE/SS
Odelad

Typ 
NDA/NDE/NDS

ÄndlockTyp L 
Delad
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Lagerhus Axel- Tätningssatser      Ändlock
Storlek dia- Typ L Typ  Typ A/AE  Typ C/CE Typ SA/SE/SS Typ NDA/NDE/NDS
 meter 2 fyrläpps- G/GA/GE/GS 2 V-rings-  Separat  2 filttätningar 1 labyrinttätning 1 taconite-tätning
 da tätningar 2 dubbel- tätningar V-ring  
   läppstätningar

– tum –       –

517 2 15/16 TSN 517 L – TSN 517 A CR 400750 TSN 517 C 2 ¥ TSN 517 SA 2 ¥ TSN 517 NDA ASNH 517
 3 TSN 517 L – TSN 517 A CR 400750 TSN 517 C 2 ¥ TSN 517 SE 2 ¥ TSN 517 NDE ASNH 517

518-615 2 7/16	 –	 TSN	615	GA	 TSN	615	AE	 CR	400600	 TSN	615	CE	 2	¥ TSN 615 SA 2 ¥ TSN 615 NDA ASNH 518-615
 2 1/2	 –	 TSN	615	GE	 TSN	615	A	 CR	400650			 TSN	615	C	 2	¥ TSN 615 SE 2 ¥ TSN 615 NDE ASNH 518-615
 3 3/16 TSN 518 L – TSN 518 A CR 400800 TSN 518 CE 2 ¥ TSN 518 SA 2 ¥ TSN 518 NDA ASNH 518-615
 3 1/4 TSN 518 L – TSN 518 A CR 400800 TSN 518 CE 2 ¥ TSN 518 SE 2 ¥ TSN 518 NDE ASNH 518-615

519-616 2 11/16	 –	 TSN	616	GA	 TSN	616	A	 CR	400700	 TSN	616	C	 2	¥ TSN 616 SA 2 ¥ TSN 616 NDA ASNH 519-616
 2 3/4	 –	 TSN	616	G	 TSN	616	A	 CR	400700	 TSN	616	C	 2	¥ TSN 616 SE 2 ¥ TSN 616 NDE ASNH 519-616

520-617 2 15/16	 –	 TSN	617	G	 TSN	617	A	 CR	400750	 TSN	617	C	 2	¥ TSN 617 SA 2 ¥ TSN 617 NDA ASNH 520-617
	 3	 –	 TSN	617	G	 TSN	617	A	 CR	400750			 TSN	617	C	 2	¥ TSN 617 SE 2 ¥ TSN 617 NDE ASNH 520-617
 3 7/16	 –	 TSN	520	GA	 TSN	520	A	 CR	400900	 TSN	520	C	 2	¥ TSN 520 SA 2 ¥ TSN 520 NDA ASNH 520-617
 3 1/2	 –	 TSN	520	GE	 TSN	520	A	 CR	400900	 TSN	520	C	 2	¥ TSN 520 SE 2 ¥ TSN 520 NDE ASNH 520-617

522-619 3 1/4	 –	 TSN	619	GE	 TSN	619	A	 CR	400850			 TSN	619	C	 2	¥ TSN 619 SE 2 ¥ TSN 619 NDE ASNH 522-619
 3 15/16 TSN 522 L – TSN 522 A CR 401000 TSN 522 C 2 ¥ TSN 522 SA 2 ¥ TSN 522 NDA ASNH 522-619
 4 TSN 522 L – TSN 522 A CR 401000   TSN 522 C 2 ¥ TSN 522 SE 2 ¥ TSN 522 NDE ASNH 522-619

524-620 3 7/16	 –	 TSN	620	GA	 TSN	620	A	 CR	400900	 TSN	620	C	 2	¥ TSN 620 SA 2 ¥ TSN 620 NDA ASNH 524-620
 3 1/2	 –	 TSN	620	GE	 TSN	620	A	 CR	400900			 TSN	620	C	 2	¥ TSN 620 SE 2 ¥ TSN 620 NDE ASNH 524-620
 4 3/16	 –	 TSN	524	GA	 TSN	524	A	 CR	401100	 TSN	524	CE	 2	¥ TSN 524 SA 2 ¥ TSN 524 NDA ASNH 524-620
 4 1/4	 –	 TSN	524	GE	 TSN	524	A	 CR	401100	 TSN	524	C	 2	¥ TSN 524 SE 2 ¥ TSN 524 NDE ASNH 524-620

526 4 7/16	 –	 TSN	526	GA	 TSN	526	A	 CR	401100	 TSN	526	C	 2	¥ TSN 526 SA 2 ¥ TSN 526 NDA ASNH 526
 4 1/2	 –	 TSN	526	G	 TSN	526	A	 CR	401100	 TSN	526	C	 2	¥ TSN 526 SE 2 ¥ TSN 526 NDE ASNH 526

528 4 15/16	 –	 TSN	528	G	 TSN	528	A	 CR	401300	 TSN	528	C	 2	¥ TSN 528 SA 2 ¥ TSN 528 NDA ASNH 528
	 5	 –	 TSN	528	GE	 TSN	528	A	 CR	401300	 TSN	528	C	 2	¥ TSN 528 SE 2 ¥ TSN 528 NDE ASNH 528

530 5 3/16	 –	 TSN	530	GA	 TSN	530	A	 CR	401300	 TSN	530	C	 2	¥ TSN 530 SA 2 ¥ TSN 530 NDA ASNH 530
 5 1/4	 –	 TSN	530	GE	 TSN	530	A	 CR	401300	 TSN	530	C	 2	¥ TSN 530 SE 2 ¥ TSN 530 NDE ASNH 530

532 5 7/16	 –	 TSN	532	GA	 TSN	532	A	 CR	401400	 TSN	532	C	 2	¥ TSN 532 SA 2 ¥ TSN 532 NDA ASNH 532
 5 1/2	 –	 TSN	532	G	 TSN	532	A	 CR	401400	 TSN	532	C	 2	¥ TSN 532 SE 2 ¥ TSN 532 NDE ASNH 532
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99



Andra produkter för problemfri drift

Självinställande standard-
lager med hög prestanda
SKF tillverkar också självinställande rullager 
på högsta tekniska nivå för att matcha den 
höga prestandan hos SNL-stålagerhusen:

•	 Självinställande	kullager.
•	 Sfäriska	rullager.
•	 CARB	toroidrullager.

Dessa lager finns i många storlekar och olika 
utföranden.
Graden	av	snedställning	som	kan	tas	upp	

av respektive lager beror på lagerserien och på 
tätningarna som används i SNL lagerhusen.

Sfäriska kul- och rullager kan användas  
i såväl styrande som frigående lagerarrange-
mang. I frigående lagringar är lagrets ytter-
ring fri att röra sig axiellt i lagerhusets lager-
läge. CARB toroidrullager, å andra sidan, tar 
upp axiella förskjutningar inne i lagret och är 
alltid frigående. I vanliga fall kombineras ett 
CARB toroidlager på den frigående sidan med 
ett sfäriskt rull- eller kullager som styrlager 
på andra sidan.

Sfäriskt kullager
Sfäriska kullager i serie 12, 22, 13 och 23 kan 
monteras i SNL stålagerhus. Tätade sfäriska 
kullager i serie 22-2RS1 är också lämpade, 
framför allt om miljön där stålagerhusen ska 
arbeta är hårt förorenad. Sfäriska kullager 
finns med koniskt hål för montering på kläm-
hylsa, liksom med cylindriskt hål.

Sfäriska rullager
Sfäriska rullager i serie 222, 232, 213 och 
223 kan monteras i SNL stålagerhus. Dessa 
lager finns med koniskt hål för montering  
på klämhylsa eller avdragshylsa, liksom med 
cylindriskt hål. Även tätade sfäriska rullager  
i dimensionsserie 22, 32 och 23 kan användas.

CARB toroidrullager
CARB toroidrullager i serie C 22, C 23 och C 32 
kan användas i SNL stålagerhus.

Även om CARB toroidrullager finns såväl 
med som utan hållare rekommenderar SKF  
i första hand lager med hållare i SNL stå-
lagerhus. CARB toroidrullager levereras med 
koniskt hål för montering på klämhylsa eller 
avdragshylsa, liksom med cylindriskt hål.
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Klämhylsor och avdrags-
hylsor för enkel montering
Generellt	gäller	att	lager	med	koniska	hål	 
i SNL stålagerhus monteras på cylindriska axlar 
eller axlar med ansats med hjälp av klämhylsa 
eller med avdragshylsa på axlar med ansats.

Dessa hylsor tillverkas av SKF i lämpliga 
storlekar för det sortiment av lager som kan 
användas i SNL stålagerhus.

Klämhylsorna är populärare än avdrags-
hylsorna eftersom de är mångsidigare och 
enklare att montera.

Klämhylsor
Klämhylsor är hylsor med slitsar och utvändig 
kona. De storlekar som används tillsammans 
med lager för SNL stålagerhus har en konicitet 
på 1:12 och levereras kompletta med låsmut-
ter och låsbricka. Måtten är i enlighet med 
ISO 2982-1:1995. 

Vid användning av klämhylsor på släta axlar 
kan lagret fixeras i valfri position på axeln och 
ingen ytterligare axiell styrning behövs.

Avdragshylsor
Även avdragshylsor är slitsade hylsor med 
utvändig kona. De storlekar som används  
med lager för SNL stålagerhus har en konicitet 
på 1:12. Måtten är i enlighet med 
ISO 2982-1:1995. 

Lager på avdragshylsor måste monteras 
mot ett fast stöd, t.ex. en axelansats. Avdrags-
hylsan måste fixeras i sin position efter att 
lagret har monterats med hjälp av en låsmut-
ter eller en ändbricka. Låsmuttrar levereras 
inte med hylsorna.

Mer information om
•	 sfäriska	kullager	(†	SKFs	huvud

katalog	6000)

•	 sfäriska	rullager	(†	SKF	huvud

katalog	6000	och	trycksak	6100)

•	 CARB	toroidrullager		

(†	SKFs	huvudkatalog	6000		

och	trycksak	6102)

•	 lagerhylsor	(†	katalog	6005)
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Andra produkter
Låsmuttrar
SKFs låsmuttrar, som också kallas axelmuttrar, 
finns i flera utföranden för axiell fixering av 
lager på axeländar. De populäraste låsmutt-
rarna är de ur serierna KM, KML och HM. 
Dessa muttrar har fyra eller åtta likformigt 
fördelade urtag kring sin omkrets och fixeras  
i läge med låsbrickor eller låskrampor som går 
in i ett spår i axeln. Muttrarnas mått är i enlig-
het med ISO 2982-2:1995, detta gäller också 
måtten för låsbrickor i serie MB och MBL 
samt lås krampor i serie MS.

Bland övriga låsmuttrar som tillverkas av 
SKF kan nämnas serierna KMT, KMTA, KMK 
och KMFE. Dessa muttrar kräver inget spår  
i axeln.

Smörjfett för lager
Smörjning är nödvändigt för korrekt funktion 
hos ett lager. Normalt används fett för appli-
kationer med SNL stålagerhus. SKF har lagt 
ned mycket arbete på att ta fram en serie 
högkvalitativa fetter för smörjning av kul-  
och rullager. 
SKF	SYSTEM	24	är	en	automatisk	fett-

doserare som också kan användas för SNL 
stålagerhus. En adapter kan monteras i det 
borrade och gängade hålet som är standard  
i lagerhusets överhalva. Se till att eventuellt 
överskottsfett kan lämna lagerhuset († avsnit-
tet ”Fettsmörjning” på sidorna 28 och 29).

SKF ConCentra rullagerenheter
Dessa enheter utgörs av stålagerhus med 
färdigsmorda lager för enkel installation.  
De består av

•	 ett	odelat	stålagerhus	av	gråjärn
•	 ett	sfäriskt	rullager	i	serie	222	med	en	 

speciell innerring
•	 en	speciell	klämhylsa
•	 två	tvåläppstätningar	av	nitrilgummi	 

eller två labyrinttätningar.

Enheterna finns tillgängliga som styrande 
eller frigående versioner.
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Mer information om
•	 låsmuttrar	(†	katalog	6006)

•	 fetter	(†	katalog	MP3000)

•	 SKF	ConCentra	rullagerenheter	

(†	trycksak	6103)

•	 lagerhus	(†	katalog	6004)

Andra lagerhus

För att uppfylla de många applikationskrav 
som ställs tillverkar SKF ett omfattande sorti-
ment av lagerhus. De flesta av dessa är av typ 
delade stålagerhus, men SKF tillhandahåller 
även

•	 odelade	stålagerhus
•	 flänslagerhus
•	 spännlagerhus
•	 dubbellagerhus.

De flesta av dessa lagerhus är avsedda för 
självinställande lager och de finns för axel-
diametrar t.o.m. 1 800 mm. Lagerhusen 
levereras för såväl oljesmörjning som fett-
smörjning, liksom för lager med cylindriskt  
hål eller koniskt hål, monterade på klämhylsa 
eller avdragshylsa. Släta axlar eller axlar med 
ansats kan användas.

Olika typer av tätningar kan användas. De 
flesta lagerhus är tillverkade av gråjärn, men 
lagerhus av segjärn eller gjutstål ingår i sorti-
mentet.

Kontakta SKF för ytterligare information.
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Utrustning för 
tillståndsövervakning
Målet med tillståndsövervakning är att maxi-
mera den tid som maskinen fungerar normalt 
och minimera antalet haverier. Detta minskar 
stilleståndstiden och underhållskostnaden 
avsevärt. 

För att uppnå detta rekommenderas att 
lagret och maskintillståndet övervakas, antin-
gen periodiskt eller kontinuerligt. Tillstånds-
övervakning gör det möjligt att avslöja före-
stående lagerskador och utvärdera situationen, 
så att lagerbyte kan planeras till ett tillfälle då 
maskinen inte är i drift. Därmed undviks opla-
nerade driftstopp. Tillämpad på all maskinell 
utrustning (inte bara känsliga eller problema-
tiska maskiner) erbjuder tillståndsövervakning 
optimal maskindrift, ofta effektivare än enligt 
den ursprungliga specifikationen. 

SKF erbjuder ett brett utbud av utrustning 
för tillståndskontroll för att mäta alla viktiga 
parametrar. Här kan nämnas

•	 temperatur
•	 varvtal
•	 förhöjd	ljudnivå
•	 oljans	skick
•	 axeluppriktning
•	 vibration
•	 lagertillstånd

I serien ingår lätta handhållna enheter för 
manuell användning, liksom komplexa över-
vakningssystem för kontinuerlig övervakning  
i fasta installationer, i kombination med före-
byggande underhåll.

Ett exempel är MARLIN I-Pro, som är en 
robust datainsamlare med hög prestanda 
som gör det möjligt för driftspersonal att 
snabbt och enkelt samla in, lagra och analy-
sera vibrations-, process- och inspektionsdata 
för maskinerna. Denna enhet går att använda 
för att se tendenser, jämföra med tidigare 
avläsningar, larm, varningar m.m. Funktionen 
”användaranteckningar” gör det möjligt för 
operatören att direkt registrera detaljerade 
observationer av besvärliga maskintillstånd 
eller tvivelaktiga mätningar.

SKF Vibration Penplus Bullertestning MARLIN I-Pro datahanterare

Registrering av vibrationsvärden med
SKF Microlog datainsamlare
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Utvecklingen av mekatronik 

SKF har unik erfarenhet av och kunskap om den 
snabbväxande mekatroniken, från användning i 
flygplan, bilar och vid automatisering av arbetspro-
cesser. SKF var en pionjär inom mekatronik för flyg-
plan (fly-by-wire) och är en nära samarbetspartner 
till de ledande företagen inom flyg- och rymdindu-
strin. Till exempel använder praktiskt taget alla flyg-
plan i Airbus-familjen SKFs system för styrning av 
flygningen från cockpit.

SKF – kunskapsföretaget

Från företaget som uppfann det sfäriska kul-

lagret för mer än 100 år sedan har SKF utveck-

lats till ett kunskapsföretag som har identifie-

rat fem teknikplattformar, vilka gör det möjligt 

att skapa unika lösningar för kunderna. Dessa 

plattformar är lager och lagerenheter, tätning-

ar, smörjmedel och smörjsystem, mekatronik, 

samt service. Smörjmedel och smörjsystem 

är viktiga för att uppnå lång lagerlivslängd. 

Mekatronik kombinerar kunskap inom meka-

nik och elektronik till system för effektivare 

lösningar när det gäller linjära rörelser och 

sensorteknik. Service omfattar tjänster från 

support vid konstruktion och underhåll till 

system för tillståndskontroll och driftsäkerhet.

Trots att verksamhetsområdet vidgats behål-

ler SKF sin världsledande ställning inom kon-

struktion, tillverkning och marknadsföring av 

rullningslager såväl som kompletterande pro-

dukter såsom radialtätningar. SKF intar också 

en allt viktigare position på marknaden för 

linjära produkter, högprecisionslager för flyg- 

och rymdapplikationer, verktygsmaskinspind-

lar och underhållsservice för anläggningar.

© Airbus – photo: exm company, H. Goussé

SKF-koncernen är globalt certifierad enligt 

ISO 14001, den internationella standarden 

för miljöledning, samt OHSAS 18001, stan-

darden för ledningssystem för arbetsmiljö. 

Enskilda divisioner har godkänts för kvalitets-

certifiering enligt antingen ISO 9001 och andra 

särskilda kundkrav.

Med över 100 fabriker över hela världen 

och säljbolag i 70 länder är SKF ett verkligt 

internationellt företag. Dessutom finns våra 

återförsäljare på cirka 15 000 platser världen 

över. En e-handelsplats och ett globalt distri-

butionssystem placerar SKF nära kunden för 

leverans av både produkter och tjänster när-

helst kunden behöver dem. 

SKFs varumärke och koncernen är starkare 

än någonsin. Som kunskapsföretag är vi redo 

att serva dig med produktkompetens, intellek-

tuella resurser i världsklass och visionen att 

hjälpa dig till framgång.

SKF är dessutom ett ledande företag inom tillämp-
ning av mekatronik i fordon och har i nära partner-
skap med fordonsingenjörer utvecklat två koncept-
bilar, som använder SKFs mekatronik för styrning 
och bromsning. Ytterligare utveckling har gjort det 
möjligt för SKF att presentera en helt elektrisk  
driven gaffeltruck, som använder mekatronik istället 
för hydraulik för alla manöveranordningar.

Lager och  
lagerenheter

Tätningar Smörjsystem

Mekatronik Service
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Rengör renare
Elmotorer och dess lager är hjärtat i många hushållsprodukter. SKF har ett nära 
samarbete med tillverkarna för att förbättra deras produkters prestanda, minska 
kostnaderna, reducera vikten och energiförbrukningen. Ett färskt exempel på 
sådan utveckling är en ny generation dammsugare med betydligt bättre sugeffekt 
än tidigare. SKFs kunskaper på de små lagrens område kommer även till nytta 
för tillverkare av motordrivna verktyg och kontorsutrustning. 

Att tämja vindkraften
Den växande industrin för vindgenererad elektrisk energi tillhandahåller en ren 
och miljövänlig elektricitet. SKF arbetar nära ihop med globalt ledande industri-
företag för att utveckla effektiva och problemfria vindturbiner. Genom ett brett 
sortiment av stora, högt specialiserade rullningslager och system för tillstånds-
kontroll kan utrustningens livslängd förlängas hos vindkraftsanläggningar även 
på de mest avlägsna platser och i ogästvänliga miljöer. 

Arbete i extrema miljöer
Under iskalla vintrar, speciellt i nordliga länder, kan de låga temperaturerna få 
rullningslager i axelboxar hos järnvägsfordon att kärva på grund av bristande 
smörjning. SKF har tagit fram en ny familj syntetiska smörjmedel utformade för 
att bibehålla sin smörjande viskositet även vid dessa extrema temperaturer. SKFs 
kunskap gör det möjligt för tillverkare och slutanvändare att överkomma problem 
med prestandan hos sina produkter, som beror på extrema temperaturer vare sig 
de är höga eller låga. SKFs rullningslager arbetar i många olika miljöer såsom i 
bakugnar och snabbinfrysning vid livsmedelstillverkning.

Forskning och utveckling i 350 km/h
Förutom SKFs välkända forsknings- och utvecklingsanläggningar i Europa och 
USA ger biltävlingarna i Formel 1-klassen en unik miljö för SKF att flytta fram 
gränserna för lagerteknologin. I mer än 50 år har SKFs produkter, teknik och 
kunskap hjälpt Scuderia Ferrari till en förnämlig position i racerklassen F1. (I en 
genomsnittlig tävlingsbil från Ferrari sitter det mer än 150 SKF-komponenter.) 
Den kunskap vi får här tillämpas på produkterna vi tillhandahåller för biltillver-
kare och eftermarknad över hela världen.

Leverans av anläggningsoptimering
Genom SKF Reliability Systems tillhandahåller SKF ett omfattande utbud av pro-
dukter och tjänster, som effektiviserar verksamheten, från utrustning och pro-
gramvara för tillståndskontroll till underhållsstrategier, maskinteknisk assistans 
och program för driftsäkerhet hos maskiner. För att optimera verksamheten och 
öka produktiviteten väljer ledningen för en del industrianläggningar ett resultat-
baserat underhållsavtal där SKF levererar all service till ett fast pris.

Planering för hållbar tillväxt 
Tack vare sin konstruktion ger rullningslager ett positivt bidrag till miljön då de 
gör det möjligt för maskiner att arbeta effektivare, förbruka mindre energi och 
använda mindre smörjmedel. Genom att höja ribban för prestandan hos våra 
egna produkter öppnar SKF vägen för en ny generation av högeffektiva produkter 
och utrustningar. Med blicken riktad mot framtiden och den värld vi lämnar till 
våra barn är SKF-koncernens miljöpolicy och tillverkningstekniker planerade och 
förverkligade för att hjälpa till att skydda och bevara jordens begränsade natur-
tillgångar. Vi förblir engagerade i en hållbar och miljömässigt ansvarsfull tillväxt. 
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® SKF, CARB, KMT, KMTA, MARLIN, Microlog, Multilog  
och	SYSTEM	24	är	varumärken	registrerade	av	 
SKF-koncernen.

© SKF-koncernen 2008
Eftertryck – även i utdrag – får ske endast med SKFs 
skriftliga medgivande i förväg. Uppgifterna i denna trycksak 
har kontrollerats med största noggrannhet, men SKF kan 
inte påta sig något ansvar för eventuell förlust eller skada, 
direkt, indirekt eller som en konsekvens av användningen 
av informationen i denna trycksak.
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