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Masivní montážní klíče TMFN

Použití
Masivní montážní klíče se používají k montáži větších ložisek 
na kuželovou dosedací plochu nebo upínací pouzdro a k demon-
táži větších ložisek ze stahovacího pouzdra, v obou případech s 
pomocí matice. Vyrábí se z tvárné litiny s kuličkovým grafitem a 
mají speciální údernou plochu, která umožňuje optimální přenos 
energie rázu na matici. Klíče mají lehkou rukojeť, která je k hlavě 
klíče upevněna pružně nebo otočně. Nízká hmotnost usnadňuje 
manipulaci. Masivní montážní klíče jsou vhodné pro několik veli-
kostí matic.

Provedení TMFN  23-30 a TMFN 30-40 Provedení TMFN 40-52 až TMFN 600-750

Technické údaje
Označení Vhodné Vhodné pro matice řady

pro upínací pouzdra
H 23, H 31, H 30 KM HM..T HML..T HM 30 HM 31 AN.., N...

H 32 H 39 N..
Velikosti

TMFN 23-30 24-30 26-32 23-30 - - - - 24-30 026-032
TMFN 30-40 30-40 34-40 30-40 - 41-42 - - 30-40 034-040
TMFN 40-52 40-48 44-52 40-52 41-50 41-54 44-52 - 40-44 044-052
TMFN 52-64 52-64 56-68 - 50-64 54-68 56-68 60-64 - 056-068
TMFN 64-80 64-80 68-88 - 64-80 68-90 68-88 64-80 - 068-088
TMFN 80-500 80-500 88-530 - 80-100 88-108 88-530 80-500 - 088-530
TMFN 500-600 500-600 530-630 - 100-120 106-126 530-630 500-600 - 530-630
TMFN 600-750 600-750 670-800 - - - 670-800 600-750 - 670-800

Označení Rozměry Hmotnost

d f L

mm in mm in mm in kg  lb

TMFN 23-30 150-195 5.9- 7.7 11,5 0.45 200 7.9 1,1 2.4

TMFN 30-40 195-250 7.7- 9.8 13,5 0.53 200 7.9 1,5 3.3

TMFN 40-52 250-320 9.8-12.6 17 0.67 340 13.4 3,2 7.0

TMFN 52-64 320-400 12.6-15.7 19 0.75 325 12.8 4,1 9.0

 

TMFN 64-80 400-520 15.7-20.5 23 0.91 310 12.2 4,3 9.5

TMFN 80-500 520-630 20.5-24.8 28 1.10 370 14.6 6,9 15.2

TMFN 500-600 630-750 24.8-29.5 36 1.42 350 13.8 8,5 18.7

TMFN 600-750                     750-950 29.5-37.4 40 1.57 600 23.6 11,0 24.2
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